Przedmiar robot

Na Btonie 11i 11a - wymiana instalacji elektrycznej pradu administracyjnego /jedna klatka/

Opis robét Jm llos¢
3 4 5

1 Demontaze
Demontaz obudowy o powierzchni ponad 0,5m2 szt 1
Odtaczenie przewoddw o przekroju do 2,5mm2 od tulejek w puszkach kol 22
odgateznych i odgateznikach natynkowych i podtynkowych p
Demontaz tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego szt 24
Demontaz oprawy zarowej - istniejgca LED do wymiany zasilania szt 14
Demontaz puszek lub odgateznikdw z tworzyw sztycznych lub metalowych szt 44
Demontaz przewoddéw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych m 50
2 Montaz
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego szt 14
0 grubosci 30cm
Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm szt 14
w stropach i $cianach
Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w
elementach z betonu gruzowego m 48
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m 48
Uktadanie przewodoéw kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod
tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - 450/750V m 50
YDYp 5x1,5mm2
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 48
Ukfadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na tynku na podtozu m 25
betonowym (usredniona dla przej$¢ pomiedzy klatkami) - RURA RL22
Wocigganie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur m 25
450/750V YDYp 5x1,5mm?2
Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 10cm na murach z cegiet lub m 48
Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
Przygotowanie podfoza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kpl 14

kotkach kotwigcych - 2 mocowania

MontaZz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) -
OPRAWA LED Z CZUJKA RUCHU (regulacja czasu dziatania, jasnosci kpl 14
zadziatania i (zasiggu przy czujniku RCR) - istniejgca

Dodatek za montaz czujki - ANALOGIA - ustawienia i kalibracja czujnika

. szt 14
ruchowo zmierzchowego
Montaz aparatéw elektrycznych - wytgcznik np SB116A Hager szt 1
Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - ISTNIEJACA szt 1
Montaz puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o $rednicy do <ot 12
80mm
Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych o przekroju do <ot 110
2,5mm2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia pomiar 1
Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odlegtos¢ do 30m m3 0,3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy m3 03
nastepny 1km ponad 1km ’
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy m3 03
nastepny 1km ponad 1km ’
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) m2 15
powierzchni tynku ’
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 2
- farba dobierana pod kolor
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 2
sufitow - farba dobierana pod kolor
Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20cm - m 3
farba dobierana pod kolor
Mycie po robotach malarskich posadzek i schodéw lastrykowych i betonowych m2 2245
Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentac;ji - za kazde rozpoczete szt 1

10 stron formatu A4 - dokumentacja powykonawcza




