Przedmiar robét

Termomodernizacja zachodniej Sciany szczytowej wraz z cokotem budynku

Budowa: ul. Na Btonie 3B, Krakéw
Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa Widok" ul. Na Blonie 7, 30 - 147 Krakéw

Data opracowania:
2022-03-29
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Nr Opis robot Jm llos¢
Termomodernlzaqa zachodniej $ciany szczytowej wraz z cokotem budynku
""" 8,350000
8,350000
1 |Rusztowania i roboty przygotowawcze
1.1 |Element
1 Q?’f?.’?!?!‘.!?!"..f?.'!?’l.??.'!??)f!?.’??.‘!‘(% ...............................................................................................................................................................
56 100000
RAZEM:: 79,200000/m2 79,20
2 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 35m
848,100000
1460,580000 m2 1460,58
3 |Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokos$ci 0,73m m2 1 460,58
4 |kalk.ind. - praca rusztowan e
YlCZenie 08 C FO Ot e
RAZEM:: 1410,669048 m-g 1410,67
5 |kalk. ind. - demontaz oraz ponowny montaz numeru administracyjnego (lub jego odtworzenie) kpl 1,00
2 |Przygotowanie powierzchni $cian
2.1 |[Element
6 |analogia - demontaz obudowy scian z blach stalowych trapezowych ]
VY lCZenie IO FOD Ot e
1(0.92*1+0.05*1)*32.85
. 6.27°1+0.05"1)"32.85
11.19+0.05*2)*32.80
-23 100000
487,820500 m2 487,82
7 |Rozebranie izolacji z wetny mineralnejgr.5cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24,391000
24,391000|m3 24,39
8 |analogia - rozebranie szkieletu z listew drewnignych
~487,820000
487,820000/m2 487,82
9 |analogia - Wzmocnienie potgczenia scian warstwy elewacyjnej z warstwg nosng Scian tréjwarstwowych za pomoca kotew
chemicznych - przyjeto 0,5 szt./m2 - doktadna ilo$¢ zostanie okreslona po d-zu istniejgcego docieplenia z wetny ostonietego
243,910000
243,910000|szt 244
10 |analogia - odbicie nieréwnosci pod odstonigty $ciang - przyjeto 10 % powierzchni
"""" 48,782000
: 48,782000|m2 48,78
11 |analogia - wyréwnanie nieréwnosci powierzchni pod utozenie nowego docieplenia -przyjeto10% |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 48,780000
RAZEM:: 48,780000|m2 48,78
3 |Wywéz i utylizacja odpadéw powstatych przy pracach rozbiérkowych
3.1 |[Element
12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0,975600
1,853640/m3 1,85
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13 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢=19,00
................................................................... 85 = 1,850000
RAZEM:: 1,850000/m3 1,85
Uy ez G UZU e
Y liCZenie oSG FOD Ot e
................................................................... 85 e 1,850000
RAZEM:: 1,850000/m3 1,85
15 |analogia - wywiezienie welny i rusztu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy
recznym zatadowaniu i wytadowaniu
................................................................... 2480 b 24,390000]
RAZEM:: 24,390000|m3 24,39
16 |analogia - wywiezienie wetnyi rusztu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy
recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
K080 00 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 24,390000
24,390000|m3 24,39
17 |utylizacawetny
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 26,500000
26,500000|m3 26,50
18 |odzysk drewna opatopwego - zwrot wartosci sprzedazy
REO08 T 0 e e s s
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,107382
2,107382|m3 2,11
19 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym -
. 0,053820
............. 0,167040
4,390380
4,611240|t 4,61
20 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotno$¢=19,00
................................................................... A8 b 4,610000]
RAZEM:: 4,610000|t 4,61
21 |odzysk ztomu - zwrot warto$ci sprzedazy ztomu w punkcie skupu
Krotnog¢=-100
4,610000
4,610000|t 4,61
4 |Docieplenie $cian styropianem i wetng
4.1 |Element
22 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw

klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr.

1,5mm

1. Oczyszczenie podioza.

2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza.

3. Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi.

4. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajgce
nasigkliwosé.

5. Przygotowanie zaprawy klejace;j.

6. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.

7. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci
4 szt. na 1m2 powierzchni docieplane;.

8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym
i odpylenie.

9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego.

10.Przyklejenie katownikdw w narozach wypukiych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy.

11.Zagruntowanie podtoza farbg gruntujaca CT 16.

12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.

13.Naniesienie zaprawy na podfoze packa stalowa.

14 .Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa
sztucznego.

15.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej siatki.

(1*1.07)*22.45 : 24,021500
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(1*6.42)*22.45 : 144,129000
-16,800000
RAZEM:: 340,182500|m2 340,18
23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15¢cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podtoze i
zmniejszajace nasigkliwosc¢.
3. Zamocowanie listwy cokotowej (kol.11)
4. Przygotowanie zaprawy klejacej.
5. Przyciecie i przyklejenie ptyt z wetny mineralne;j.
6. Wywiercenie otwordéw i osadzenie fgcznikdw w ilosci 8szt
na 1 m2 powierzchni docieplane;.
7. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widékna szklanego.
8. Przyklejenie katownikdw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol.10).
9. Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej.
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.
11.Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalowa.
12.Nadanie powierzchni zgdanej struktury poprzez zatarcie
lub zagtadzenie paca z tworzywa sztucznego.
13.0Ostanianie gotowego tynku przed odpadami atmosferycznymi
lub nadmiernym nastonecznieniem za pomoca folii lub
gestej siatki.
-6,300000
RAZEM:: 176,516000 m2 176,52
24 |Ocieplenie scian z betonu metodg lekkg-mokrg przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli - dodatkowo 2
O T2 o]
""" 693,928100
RAZEM:: 693,928100 szt 694
5 |Docieplenie $cian loggii styropianem i weing
5.1 |Element
25 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 10cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr.
1.5mm - Sclany okienne loggil
Wyliczenie losoirobOt: e
Docieplenie $ciany ze stolarka okiennag 31 1*2.65*8*1 '
10991 S, S 65,932000
minusokna 08 0°2.35+2.30°1.40)8"1 1 -40,800000
boczne :0.77*2.65*8*1 16,324000
26 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 10cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe silikonowejgr. 1.5mm
Wyliczenie loseirobOt:
Docieplenie $ciany ze stolarka okienna 31 1*2.65*3*1 '
10991 Y S 24,724500
minusokna 0.80°2.36+2.30°1.40)3"1 U <15,300000
boczne :0.77*2.65*3"1 6,121500
15,546000|m2 15,55
27 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 5cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr.
1,5mm - Sciany boczne taczqce sie z mieszkaniami ]
VY lCzenie 08 FOD O, e
boczne :0.77*2.65*8*1 : 16,324000
28 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowe;j gr. 1,5mm |
Oz O DO, oo esee e s
boczne 0772853 6121500
RAZEM:: 6,121500|m2 6,12
29 |Ocieplenie scian z betonu metodg lekkg-mokrag przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli - dodatkowo 2
KO e
yliczenie 08 Ci rOD Ot
{(41.46++15.55)"2,03 : 115,730300
6 |Docieplenie osciezy
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6.1 |Element
30
:(0.80+2*2.35+2.30)*11*0.15*1 : 12,870000
e, RAZEME.19,965000(m2 19,97
31 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
By Il e
YlCZenie 08 TO Ot e
. __ 19,970000
19,970000|m2 19,97
32 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie
plyt styropianowych do osciezy - grubos62om ]
Y liCZenie oS FOD Ot e
119.97 19,970000
e, RAZEME.19,970000|m2 19,97
33 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw KI&jaCyCh e
Wyliczenie ilosci robot:
{(1.50+2*1.40)+11*030 14,190000
e (0:80%272.3042.30P°1170.2671 . 21,450000
35,640000|m2 35,64
34 |Natozenie na podioze pierwszej warstwy farby gruntujacej
Y liCZenie oS FOD Ot e
................................................................... 3584 L 35/640000]
RAZEM:: 35,640000|m2 35,64
35 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm, wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozuna OSCIEZACh e
YlCzenie 08 FO Ot e
B . 35040000
35,640000|m2 35,64
36 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - pasy ukosne przy narozach ]
"""" 13,979000
: 13,979000|m2 13,98
7 |Roboty towarzyszace przy ociepleniu cokotow
7.1 |[Element
37 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z ptyt chodnikowyeh
"""" 14,820000
RAZEM:: 14,820000|m2 14,82
38 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5'm,
U K g il I e
""""" 2,667600
: 2,667600 m3 2,67
Wyliezenie losoirobot: ]
FOOKOt (1082+13,24°2+0552)°03 8,892000
8,892000m2 8,89
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40 |P.A. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
tynku mozaikowego gr. 1,5 mm
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza.
3. Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajgce
nasigkliwosc.
5. Przygotowanie zaprawy klejacej.
6. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.
7. Wywiercenie otwordéw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci
4 szt. na 1m2 powierzchni docieplane;j.
8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym
i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.
10.Przyklejenie katownikdw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy.
11.Zagruntowanie podtoza farbg gruntujgcg CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podtoze packg stalowa.
14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa
sztucznego.
15.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
..nadmiernym nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki.
Wyliczenie l0SCi rOD Ot
+ cokot {(1,081+13,24*2+0,55*1)*1,2 : 33,672000
e, RAZEME.33,672000(m2 33,67
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 8418000
8,418000/m2 8,42
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,670000
2,670000/m3 2,67
"""" 14,820000
14,820000|m2 14,82
8 |Inne roboty niezbedne do wykonania docieplenia budynku
8.1 |[Element
44 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym ]
yliczenie 08 Ci rOD Ot e
oscieza 133,100000
narozniki . 131,200000
loggie o B 0 S . 58,300000]
: 322,600000|m 322,60
45 \Montaz listwy pOCzZatkowe] e
Vyliczenie 08 rOD Ot e
i29,20,5 : 14,600000
e, RAZEME. 14,600000]m 14,60
46 |uporzadkowanie terenu kpl 1,00
9 |Budki legowe dla ptakow
9.1 |Element
47 |Budki legowe dla ptakéw, wykonanie, montaz musi by¢ wykonane zgodnie z ekspertyzg kpl 1
10 |Wymiana parapetow
10. Element
48 |Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce; sie do uzytku -parapety |
18,876000
29,282000|m2 29,28
49 |analogia - podkucie podfoza w celu wsunigcia parapetu podokno
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35,640000
35,640000|m2 35,64
50
21,450000
35,640000/m2 35,64
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51 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety montowane na pianie
e
VYlCZenie 08 C OB e
............................................................... 1.50+2%1.40) 110,37 .1 1,501000
27,456000
RAZEM:: 44,957000|m2 44,96
11 |Obrébki blacharskie dachu
11. |[Element
1
52 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrobkidachu |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,439000
10,439000{m2 10,44
53 |Uzupenienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obrébkidgchu
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©7711,957400
11,957400|m2 11,96
54 |analogia - utozenie ptyt OSB na attykach pod utozenie obrébek blacharskich nadachu
"""" 10,439000
10,439000{m2 10,44
12 |Tynki na $cianach niedocieplanych
12. |[Element
1
55 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
zimne
Wyliczenie flosci robot: e
podwdjna siatka na taczeniach z 532.85*(0.50*4+0.03*2+0.10*2)*0,5 :
istniejgcym dociepleniem - pas 0,50m :
+ zatamania 37,120500
S RAZEM:. 37,120500] m2 37,12
56 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
IO Oy N e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 37,120000
37,120000/ m2 37,12
57 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych -zimne e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 37,120000
37,120000|m2 37,12
podwdjna siatka na taczeniachz 132.85%(0.30*4+0.03"2+0.10*2)'0,5
istniejgcym dociepleniem - pas 0,30m :
+ zalamania e . 23,980500
RAZEM:: 23,980500|m2 23,98
59 |Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich
i powierzehniach poziomych e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 23,980000
T 23,980000|m2 23,98
13 |Naprawa balustrad
13. |[Element
1
60 [Naprawa elementéw balustrad kpl 11,00
14 |Malowanie ptyt i balustrad betonowych loggii
14. Element
61 |Przygotowanie starego podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne izmycie
VY lCZenie 08 C OB e
ptyty {(0.77*3.06+3.45*0.28)11*¢ 36,544200
e O O S 2 e 0,990000
96,140000
RAZEM:: 133,674200|m2 133,67
62 |Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgeym
Wy
S < A 133670000
133,670000|m2 133,67

63

Wyliczenie ilo$ci robot:
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OO L1 OSSO . 133670000
RAZEM:: 133,670000m2 133,67
64 |Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkdw betonowych
Y lCZenie 08 FO Ot e
X __ 133,670000
133,670000m2 133,67
15 |Malowanie balustrad stalowych oraz obwédek balustrad betonowych
15. |[Element
1
65 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyj$ciowego powierzchni B do trzeciego
Stopnia CZystoSCi - IStNie aCe e
""" 8,349000
8,349000 m2 8,35
66 |Miniowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych ...
""""" 8,350000
: 8,350000/m2 8,35
67 |Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2 16,70
16 |Montaz budek legowych dla ptakéw zgodnie z decyzja RDOS - zatacznik do SIWZ nr 4
16. |[Element
1
68 |Montaz budek legowych dla ptakéw. Zgodnie z odrebnym opracowaniem (montaz budek legowych w wycietych na wymiar
otworach ociepleniu sciany) - SIWZ kpl 1,00




