Przedmiar robét

Termomodernizacja scian szczytowych wraz z cokotem budynku

Budowa: ul. Na Btonie 13A, Krakéw
Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa Widok" ul. Na Blonie 7, 30 - 147 Krakéw
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Termomodernizacja $cian szczytowych wraz z cokotem budynku
1 |Rusztowania i roboty przygotowawcze
1.1 |[Element
1 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokoscido 35m
Wyliczenie ilosci robot:
elpin
................................................................... 18T15.00+2.57°2°16.00 L 176,440000
S
11.57*3*14.00+2.57*2*16.00 148,180000
6l wsch [ zach T
i257*5*16.00%2 . 411,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  735,820000m2 735,82
2 |Zabezpieczenia ochronne siatk jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0.73m
Wyliczenie floscirobOt:
i735.82 : 735,820000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  735,820000|m2 735,82
3 |kalk.ind. -pracarusztowan
Wyliczenie flosci robOt:
................................................................... 2887.930084%) ... . 681602381
RAZEM:: 687,602381|m-g 687,60
4 |kalk. ind. - demontaz oraz ponowny montaz numeru administracyjnego (lub jego odtworzenie) kpl 1,00
2 |Przygotowanie powierzchni $cian
2.1 |Element
5 |analogia - demontaz obudowy $cian z blach stalowych trapezowych
: 405,140000
RAZEM:: 611,772200/m2 611,77
6 |Rozebranie izolacji zwetny mineralnejgr. Sem
Wyliczenie flosci robOt:
................................................................... 61178005 ... 30,589000
RAZEM:: 30,589000/m3 30,59
7 |analogia - rozebranie szkieletu z listew drewnianych m2 611,78
8 |analogia - odbicie nierownosci pod odstonieta sciang - przyjeto 10 % powierzehni
Wyliczenie floscirobot e
................................................................... 611.78°0.10 . 61,178000
RAZEM:: 61,178000|m2 61,18
9 |analogia - wyréwnanie nieréwnosci powierzchni pod utoZzenie nowego docieplenia -przyjeto 10% m2 61,18
3 |Wywéz i utylizacja odpadéw powstatych przy pracach rozbiérkowych
3.1 |[Element
10 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢do tkm
VY lCzenie 08 FOD O,
odbicia 1.18*0.018 : 1,101240
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,101240|m3 1,10
11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢=19,00 m3 1,10
12 |utylizacja gruzu m3 1,10
13 |analogia - wywiezienie weiny i rusztu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu
........................................................................................................................................................................................... . 2,642890)
RAZEM:: 33,232890|m3 33,23
14 |analogia - wywiezienie wetnyi rusztu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotno$¢=19,00 m3 33,23
15 |utylizacjawetny m3 30,59
16 |odzysk drewna opatopwego - zwrot wartosci sprzedazy

Krotno$¢=-1,00
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Y liCZenie O FOD Ot e
ruszt :611.78*0.00432 : 2,642890
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,642890|m3 2,64
17 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym - koszty
transportu poniesione przez Wykonawce w celu sprzedazy ztomu w punkcie skupu
N lCZenie 08 OO e
czapka 2301°4.5M000 0,103545
obudowa-wsp.1,5bltrapez 6 11.787671.50/1000 5,506020
5,609565 |t 5,61
18 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotno$¢=19,00 t 5,61
19 |odzysk ztomu - zwrot wartosci sprzedazy ztomu w punkcie skupu
Krotno$¢=-1,00 t 5,61
4 |Docieplenie scian styropianem
4.1 |Element
20 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 17cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
1. Oczyszczenie podioza.
2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza.
3. Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajgce
nasigkliwosé.
5. Przygotowanie zaprawy klejace;j.
6. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.
7. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci
4 szt. na 1m2 powierzchni docieplane;.
8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym
i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego.
10.Przyklejenie katownikdw w narozach wypukiych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy.
11.Zagruntowanie podtoza farbg gruntujaca CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podfoze packa stalowa.
14 .Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa
sztucznego.
15.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
..nadmiernym nasfonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki.
(108340434423 L 50089600
................................................................................................................... 70,695000
5"313.82 ... 22803000
............................................................................................................................................................................................. 73,319000
e (1324715.70-050'6.10°060)2 412676000
RAZEM:: 629,582600 m2 629,58
21 |Ocieplenie scian z betonu metoda lekkg-mokrg przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli - dodatkowo 2
kotki/m2 szt 1259
5 |Roboty towarzyszace przy ociepleniu cokotow
5.1 |[Element
22 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z ptyt chodnikowyeh
Y liCZenie oS FOD Ot e
i(1,03*3+13,24*2+4,67*2+0,55*3)*0,5 : 20,280000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  20,280000|m2 20,28
23 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°'m w gruncie suchym lub wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5'm,
U K g il I e
Wyliczenie 08Ci rOD Gt e
................................................................... (1,08:3+13,24°2+4,67°2+0,55°3)0,303 ... . . 3650400
RAZEM:: 3,650400 m3 3,65
24 |P.A. Izolacje pionowe muréw muréw nieotynkowanych 1-warstwowe
YlCzenie 08 TG e
................................................................... (1,033+13,242+4,67°2+055°303  12,168000
RAZEM:: 12,168000|m2 12,17
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25 |P.A. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mozaikowego gr. 1,5 mm
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza.
3. Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajgce
nasigkliwosc.
5. Przygotowanie zaprawy klejacej.
6. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.
7. Wywiercenie otwordéw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci
4 szt. na 1m2 powierzchni docieplane;j.
8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym
i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.
10.Przyklejenie katownikdw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy.
11.Zagruntowanie podtoza farbg gruntujgcg CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podtoze packg stalowa.
14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa
sztucznego.
15.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
__.nadmiernym nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki.
yliczenie 08 rOD O,
+ cokot i(1,03*3+13,24*2+4,67*2+0,55*3)*1,2 : 48,672000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  48,672000/m2 48,67
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 12,168000
12,168000|m2 12,17
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 3,650000
: 3,650000 m3 3,65
""" 20,280000
20,280000|m2 20,28
6 |Inne roboty niezbedne do wykonania docieplenia budynku
6.1 |[Element
29 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
e MeEZs ... 41480000
................................................................................................................... 56,920000
............................................................................................................................. 47,100000
........................................................................................................................................................................................... . 45,300000]
RAZEM:: 190,780000|m 190,78
30
: 26,480000
RAZEM:: 40,820000|m 40,82
31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgtowych m 28,92
32 |uporzadkowanie terenu kpl 1,00
7 |Obrébki blacharskie dachu
7.1 |[Element
33 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki dachu
: 23,012000
: 23,012000|m2 23,01
34 |Uzupetnienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obrébki dachu
L 26,359200
26,359200|m2 26,36
35

Wyliczenie ilo$ci robot:
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e (5.1444.50+0.55%3+4.67+7.807245.14"2)"045 . 18,828000]
RAZEM:: 18,828000|m2 18,83
8 |Tynki na scianach niedocieplanych
8.1 |Element
36 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zimne
istniejgcym dociepleniem - pas 0,50m
tzalamania 22,803000
........................................................................................................................................................................................ 35,290400
RAZEM:: 58,093400|m2 58,09
37 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym m2 58,09
38 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - zimne m2 58,09
39 |Natozenie na podioze pierwszej warstwy farby gruntujacej
Y liCzenie oS TOD Ot e
podwdjna siatka na tgczeniach z i13.82%(0.30*3+0.053)
istniejacym dociepleniem - pas 0,30m :
+zalemania . 14,511000
........................................................................................................................................................................................... 23,906400
RAZEM:: 38,417400|m2 38,42
40 |Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych m2 38,42
9 |Rury spustowe
9.1 |Element
41 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
I ABADT2 . 30,200000
RAZEM:: 30,200000|m 30,20
42 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte w rozwinieciu $r.15cm - istniejgcy materiat m 30,20
43 |Montaz kolan z blachy powlekanej $r. 150 mm - odsuniecie od $ciany szt 4,00
10 |Montaz budek legowych dla ptakéw zgodnie z decyzja RDOS - zatagcznik do SIWZ nr 4
10. Element
44 |Montaz budek legowych dla ptakow. Zgodnie z odrebnym opracowaniem (montaz budek legowych w wycietych na wymiar
otworach ociepleniu $ciany) - SIWZ kpl 1,00




