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Termomodernizacja poétnocnej sciany szczytowej wraz z cokotem budynku
1 |Rusztowania i roboty przygotowawcze
1.1 |[Element
1 |Ostony okien folig polietylenowa
Oz o8 DO, e oo e
................................................................... 11.801.40"10 b 21,000000
RAZEM:: 21,000000|m2 21,00
2
: 424,050000
527,670000|m2 527,67
3 |Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci0,73m
527,670000
527,670000|m2 527,67
4 |kak.ind.-pracarusztowan
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 488,722929
: 488,722929/m-g 488,72
5 |kalk. ind. - demontaz oraz ponowny montaz numeru administracyjnego (lub jego odtworzenie) kpl 1,00
2 |Przygotowanie powierzchni $cian
2.1 |[Element
6 |analogia - demontaz obudowy scian z blach stalowych trapezowych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,454000
-21,000000
401,543500|m2 401,54
7
: 20,077000
: 20,077000|m3 20,08
8 |analogia - rozebranie szkieletu z listew drewnianych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 401,540000
: 401,540000|m2 401,54
9 |analogia - Wzmocnienie potgczenia $cian warstwy elewacyjnej z warstwg nosng $cian tréjwarstwowych za pomocg kotew
chemicznych - przyjeto 0,5 szt./m2 - doktadna ilo$¢ zostanie okreslona po d-zu istniejgcego docieplenia z weiny ostonietego
blachg
Oz O DO, oo s
................................................................... 015402 - 200,770000)
RAZEM:: 200,770000 |szt 201
10 |analogia - odbicie nierownosci pod odstoniety sciang - przyjeto 10 % powierzehni
""""" 40,154000
40,154000m2 40,15
11 |analogia - wyréwnanie nieréwnosci powierzchni pod utozenie nowego docieplenia -przyjgto10%
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 40,150000
40,150000m2 40,15
3 |Wywoz i utylizacja odpadow powstatych przy pracach rozbiérkowych
3.1 |[Element
12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do tkm
: 0,803000
: 1,525700|m3 1,53
13 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢=19,00
1,530000
1,530000/m3 1,53
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Uy ez G UZU e
Y CZeie 08 OO e
................................................................... 88 ... 1530000
RAZEM:: 1,530000|m3 1,53
15 |analogia - wywiezienie weiny i rusztu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
zatadowaniuiwyladowaniu
Wyliczenie floSCi robOt:
................................................................................................................................................................................................ 20,080000
........................................................................................................................................................................................... 1,734653
RAZEM:: 21,814653|m3 21,81
16 |analogia - wywiezienie wetnyi rusztu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
KIOMNOSE=T9,000 e
Wyliczenie ilosci robot:
g 816000
RAZEM:: 21,810000|m3 21,81
17 |utylizacjawetny
Wyliczenie flosci robot e
..... : 23,540000
RAZEM:: 23,540000|m3 23,54
18 |odzysk drewna opatopwego - zwrot wartosci sprzedazy
Krotno$¢=-100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 1,734653
1,734653|m3 1,73
19 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym - koszty
transportu poniesione przez Wykonawce w celu sprzedazy ziomu w punkcie skupu
Wyliczenie floscirobot e
................................................................ 37451000 . 0037665
................................................................. 2451000 ... 0,167040
. A0154%6*1.50/1000 3613860
3,818565|t 3,82
20 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
KO0 C= 10 00
VY CZenie O8O G: e
................................................................... 882 ... 3800000
RAZEM:: 3,820000|t 3,82
21 |odzysk ztomu - zwrot warto$ci sprzedazy ztomu w punkcie skupu
KIS E=1.00
Wyliczenie floSCirobOt:
................................................................... g2 3,820000
RAZEM:: 3,820000|t 3,82
4 |Docieplenie $cian styropianem i wetna
4.1 |[Element
22 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza.
3. Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajgce
nasigkliwosc.
5. Przygotowanie zaprawy klejacej.
6. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.
7. Wywiercenie otwordéw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci
4 szt. na 1m2 powierzchni docieplane;j.
8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym
i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.
10.Przyklejenie katownikdw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy.
11.Zagruntowanie podtoza farbg gruntujgca CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podtoze packg stalows.
14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa
sztucznego.
15.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej siatki.
RAZEM:  280,761500|m2 280,76
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23 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
1. Oczyszczenie podioza.
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podtoze i
zmniejszajgce nasigkliwosc.
3. Zamocowanie listwy cokotowej (kol.11)
4. Przygotowanie zaprawy klejacej.
5. Przyciecie i przyklejenie ptyt z wetny mineralne;j.
6. Wywiercenie otworéw i osadzenie tacznikow w ilosci 8szt
na 1 m2 powierzchni docieplane;.
7. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.
8. Przyklejenie katownikow w narozach wypukltych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy (kol.10).
9. Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;.
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.
11.Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalows.
12.Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie
lub zagtadzenie paca z tworzywa sztucznego.
13.Ostanianie gotowego tynku przed odpadami atmosferycznymi
lub nadmiernym nastonecznieniem za pomocg folii lub
gestej siatki.
-6,300000
RAZEM:: 131,812000 m2 131,81
24 |Ocieplenie scian z betonu metoda lekkg-mokrg przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli - dodatkowo 2
KO e
Wyliczenie floscirobot e
................................................................... (280.76+131.81)1,343 ... 554081510
RAZEM:: 554,081510|szt 554
5 |Docieplenie osciezy
5.1 |Element
25 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne izmycie
Wyliczenie floscirobot e
e (1:5042°1.40P10°0.80 . 12,900000
RAZEM:: 12,900000|m2 12,90
26 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacnigjgeym
Wyliczenie floSCi robOt:
12.90 : 12,900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,900000|m2 12,90
27 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie
piyt styropianowych do osciezy -grubos¢2em
Wyliczenie flosci robot e
................................................................... 120 12,900000
RAZEM:: 12,900000|m2 12,90
28 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych
Wyliczenie floscirobOt:
{(1.50+2*1.40)*10*0.30 : 12,900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,900000|m2 12,90
29 |Natozenie na podioze pierwsze] warstwy farby gruntujgeej
Wyliczenie floSCi robOt:
12.90 : 12,900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,900000|m2 12,90
30 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm, wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
POdIOZU N8 O8CIEZaCN
Oz 08 DO, oo s s e
................................................................... 1290 ... 12,000000
RAZEM:: 12,900000|m2 12,90
31 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - pasy ukosne przy narozach
L 3,870000
: 3,870000/m2 3,87
6 |Inne roboty niezbedne do wykonania docieplenia budynku
6.1 |[Element
32 |Ochrona naroznikw wypuklych katownikiem metalowym
VylCzenie 08 FOD O, e
..................................................................................................................................................................................................... 176,133333
:32.80*4 : 131,200000
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RAZEM:: 307,333333|m 307,33
33 |Montaz listwy poczgtkowe;j
: 11,490000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  13,280000|m 13,28
34 |uporzadkowanie terenu kpl 1,00
7 |Roboty towarzyszace przy ociepleniu cokotow
7.1 |Element
35 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowe; z ptyt chodnikowyeh
Wyliezenie HO8GIIOBOE | |||\
................................................................... (11,49+(0,6°2+05441,25105 7140000
RAZEM:: 7,140000m2 7,14
36 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°'m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5'm,
GTUN KOG OTl I e
yliczenie 08 Ci rOD O, e
{(11,49+(0,5*2)+0,54+1,25)*0,3*0,3 : 1,285200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,285200m3 1,29
37 |P.A. Izolacje pionowe murow murow nieotynkowanych 1-warstwowe
VylCzenie 08 C TOD O, e
................................................................... ((11,494054+1.25°0,3 b 3:984000]
RAZEM:: 3,984000 m2 3,98
38 |P.A. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mozaikowego gr. 1,5 mm
1. Oczyszczenie podioza.
2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza.
3. Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajgce
nasigkliwosé.
5. Przygotowanie zaprawy klejace;j.
6. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.
7. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci
4 szt. na 1m2 powierzchni docieplane;.
8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym
i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego.
10.Przyklejenie katownikdw w narozach wypukiych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy.
11.Zagruntowanie podtoza farbg gruntujaca CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podfoze packa stalowa.
14 .Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa
sztucznego.
15.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej siatki.
HOOKO (11,49+1,204050)1,2 L 15828000
RAZEM:: 17,976000|m2 17,98
39 |Izolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Oz O DO, e oo s
................................................................... 79812003 . 4495000
RAZEM:: 4,495000|m2 4,50
40 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii IV
Oz 08 FODO oo oo
................................................................... 29 .. 1290000
RAZEM:: 1,290000|m3 1,29
41 Qhodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskem
Oz 08 TODO e oo s s
..... _ 7.140000
RAZEM:: 7,140000m2 7,14
8 |Wymiana parapetow
8.1 |Element
42 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -parapety
Oz O DO, oo s
................................................................... 480417022 .. 3630000
RAZEM:: 3,630000m2 3,63
43 |analogia - podkucie podtoza w celu wsuniecia parapetu pod okno

495 g 4,950000
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RAZEM 4,950000|m2 4,95
44 |Spadki pod obrobki blacharskie zzaprawy e
Yl CZenie O FO DOt e
11.50*11*0.30 4,950000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:© 4950000/ m2 4,95
45 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety montowane na pianie
DK O G e
Y CZenie 08 C TODG: e
................................................................... 48041087 ... 6105000
RAZEM:: 6,105000m2 6,11
9 |Obroébki blacharskie dachu
9.1 |Element
46 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - obrébki dachu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,304000
: 7,304000m2 7,30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,366400
8,366400 m2 8,37
"""""" 5,976000
5,976000 m2 5,98
10 |Tynki na $cianach niedocieplanych
10. |Element
1
49 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zimne
Wyliczenie iloscirobot:
podwdjna siatka na tgczeniach z §3.2“.55.*.(.(.)...56*4.4.(.).:63*.216:.1“0.*“2.)./? ...............................................................................................
istniejgcym dociepleniem - pas 0,50m ' :
+zalamania e . 37.120500
RAZEM:: 37,120500|m2 37,12
50 |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacnigjgcym
"""""" i 37,120000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  37,120000|m2 37,12
51 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw Klejacych - ZImne e
O 37,120000
37,120000|m2 37,12
52 |Natozenie na podioze pierwszej warstwy farby gruntujgcej
....................................................................................................................................................................................... 23980500
RAZEM:: 23,980500|m2 23,98
53 |Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
POWierZONiaCh POZIOmy O e
Yl CZenie IO FO DOt e
................................................................... 2308 L 23,980000,
RAZEM:: 23,980000|m2 23,98
11 |Montaz budek legowych dla ptakéw zgodnie z decyzja RDOS - zatacznik do SIWZ nr 4
11. Element
54 |Montaz budek legowych dla ptakéw. Zgodnie z odrebnym opracowaniem (montaz budek legowych w wycietych na wymiar
otworach ociepleniu $ciany) - SIWZ kpl 1,00




