Przedmiar robét

Termomodernizacja pétnocnej Sciany szczytowej wraz z cokotem budynku

Budowa: ul. Jabtonkowska 19, Krakow
Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa Widok" ul. Na Blonie 7, 30 - 147 Krakéw
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Termomodernizacja poétnocnej sciany szczytowej wraz z cokotem budynku
1 |Rusztowania i roboty przygotowawcze
1.1 |Element
1 |Ostony okien folig polietylenowa e
Y lCZenie 08 C FO Ot e
................................................................... As0MdO . 23100000
RAZEM:: 23,100000|m2 23,10
2
424,050000
RAZEM:: 527,670000|m2 527,67
3 |Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci0,73m
Yl CZenie IO FO DOt e
:527.67 : 527,670000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  527,670000|m2 527,67
4 (Kalk. ind. - praca rUSZ WA e
Yl CZenie O FOD Ot e
(Uwsp) 1(527.67*3,89)/(0.84*5) : 488,722929
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  488,722929|m-g 488,72
5 |kalk. ind. - demontaz oraz ponowny montaz numeru administracyjnego (lub jego odtworzenie) kpl 1,00
2 |Przygotowanie powierzchni $cian
2.1 |[Element
6 |analogia - demontaz obudowy $cian z blach stalowych trapezowych
: -23,100000
399,443500|m2 399,44
7 |Rozebranie izolacji z wetny mineralnejgr.5cm
""""" 19,972000
19,972000|m3 19,97
8 |analogia - rozebranie szkieletu z listew drewnianych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 399,440000
399,440000|m2 399,44
9 |analogia - Wzmocnienie potgczenia $cian warstwy elewacyjnej z warstwg no$ng $cian tréjwarstwowych za pomocg kotew
chemicznych - przyjeto 0,5 szt./m2 - doktadna ilo$¢ zostanie okreslona po d-zu istniejgcego docieplenia z weiny ostonietego
i 199,720000
199,720000 |szt 200
10 |analogia - odbicie nierownosci pod odstonietq sciang - przyjeto 10 % powierzehni
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 39,944000
39,944000|m2 39,94
11 |analogia - wyréwnanie nieréwnosci powierzchni pod utoZzenie nowego docieplenia -przyjgto10%
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 39,940000
39,940000|m2 39,94
3 |Wywoz i utylizacja odpadow powstatych przy pracach rozbiérkowych
3.1 |[Element
12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
Y lCZenie 08 FO Ot e
139.94%0.018 : 0,718920

:39.94*0.02 : 0,798800
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RAZEM:: 1,517720|m3 1,52
13 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
K081 00 e e
Oz 08 FODO: e oo esee e e
................................................................... 82 .. 1500000
RAZEM:: 1,520000|m3 1,52
Uy ZaC A g UZU e
Oz 08 FODO oo s
................................................................... 82 .. 1500000
RAZEM:: 1,520000|m3 1,52
15 |analogia - wywiezienie weiny i rusztu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
Zatadowaniu i wytadowaniu e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,970000
o 1,725581
RAZEM:: 21,695581|m3 21,70
16 |analogia - wywiezienie wetnyi rusztu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
KIOMNOSE=T9,000
Wyliczenie ilosci robot:
gy 760000
RAZEM:: 21,700000|m3 21,70
Uy ZaC A Y e
Wyliczenie ilosci robot:
TR . 23,430000
RAZEM:: 23,430000|m3 23,43
18 |odzysk drewna opatopwego - zwrot warto$ci sprzedazy
RO 08 T 0 oo
VylCzenie 08 FOD O, e
:399.44*0.00432 : 1,725581
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,725581|m3 1,73
19 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym - koszty
transportu poniesione przez Wykonawce w celu sprzedazy ztomu w punkeie skupu
............................................................................................................................... 0032850
3,594960
RAZEM:: 3,644145t 3,64
20 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotno$¢=19,00
................................................................... B8 L 3/640000)
RAZEM:: 3,640000 |t 3,64
21 |odzysk ztomu - zwrot wartosci sprzedazy ztomu w punkcie skupu
RO 08 L 0 e e
VylCzenie 08 TOD O, e
................................................................... B84 L 3640000
RAZEM:: 3,640000t 3,64
4 |Docieplenie $cian styropianem i wetng
4.1 |Element
22 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw

klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm

1. Oczyszczenie podtoza.

2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza.

3. Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi.

4. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajgce
nasigkliwosc.

5. Przygotowanie zaprawy klejacej.

6. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.

7. Wywiercenie otwordéw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci
4 szt. na 1m2 powierzchni docieplane;j.

8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym
i odpylenie.

9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.

10.Przyklejenie katownikdw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy.

11.Zagruntowanie podtoza farbg gruntujgcg CT 16.

12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.

13.Naniesienie zaprawy na podtoze packg stalows.

14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa
sztucznego.

15.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej siatki.
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Wyliczenie floscirobOt:
N SO
e 0By 12,123000
2
......... 0
S
................................................................................................................................................................................ 257,376000
minus okna i-1.50"1. 40*8 : -16,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 280,761500|m2 280,76

23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15¢cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podtoze i
zmniejszajace nasigkliwosc¢.
3. Zamocowanie listwy cokotowej (kol.11)
4. Przygotowanie zaprawy klejacej.
5. Przyciecie i przyklejenie ptyt z wetny mineralne;j.
6. Wywiercenie otwordéw i osadzenie fgcznikéw w ilosci 8szt
na 1 m2 powierzchni docieplane;.
7. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.
8. Przyklejenie katownikdw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol.10).
9. Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej.
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.
11.Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalowa.
12.Nadanie powierzchni zgdanej struktury poprzez zatarcie
lub zagtadzenie paca z tworzywa sztucznego.
13.0Ostanianie gotowego tynku przed odpadami atmosferycznymi
lub nadmiernym nastonecznieniem za pomoca folii lub
gestej siatki.
................................................................... (0841040 i 5616000
R SO
................................................................... (2501040 ........13,000000
S
AAg0d0 119,496000
-6,300000
131,812000 m2 131,81
24 |Ocieplenie scian z betonu metoda lekkg-mokrg przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli - dodatkowo 2
KO e
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................... (280.76+131.81)1,343 ... 554081510
RAZEM:: 554,081510 szt 554
5 |Docieplenie osciezy
5.1 |Element
25 .F.’.F?Y.QQFF?YY?!?.'?.S.F?.F?QQ.PQS‘.'Q.Z.?.PS’.‘E’..@‘.99'.‘?9'.‘?!‘.!?.????9.‘.’.%.'?.'.‘.'.‘??l..F'F!Q!‘.F@..P.QPF???.99%)’..5.?.9%90'.9.W?Qh?ﬂ!?%ﬂ?.!.%m}@!? ........................
"""" 7,095000
7,095000|m2 7,10
26 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
WZMacNiajaCyM
Wyliczenie floSCi robOt:
i7.10 : 7,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 7,100000|m2 7,10
27 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie
piyt styropianowych do osciezy -grubos¢2em
Wyliczenie llosci robOt:
................................................................... 7t 7,100000
RAZEM:: 7,100000|m2 7,10
28 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych
, 14,190000
: 14,190000|m2 14,19
29
14,190000
14,190000|m2 14,19
30 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm, wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu na .9.5.9'.‘?.?.?.0.’1 ....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ . 14,190000
RAZEM:: 14,190000 | m2 14,19
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31 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - pasy ukosne przy narozach
VylCzenie 08 FOD O,
i7.100,3 : 2,130000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,130000|m2 2,13
6 |Inne roboty niezbedne do wykonania docieplenia budynku
6.1 |[Element
32 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
........................................................................................................................................................................................... . 131,200000]
RAZEM:: 311,600000{m 311,60
: 11,490000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  13,280000|m 13,28
34 |uporzadkowanie terenu kpl 1,00
7 |Roboty towarzyszace przy ociepleniu cokotow
7.1 |Element
35 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowe;j z ptyt chodnikowyeh
ez 08 DO, e oot
................................................................... (11,49+052)0,64+125)05 . 7,140000
RAZEM:: 7,140000m2 7,14
36 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°'m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5'm,
U KOO Y e
yliczenie 08 Ci rOD O,
{(11,49+(0,5*2)+0,54+1,25)*0,3*0,3 : 1,285200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,285200m3 1,29
37 |P.A. Izolacje pionowe muréw muréw nieotynkowanych 1-warstwowe
VylCzenie 08 TOD O, e
................................................................... (11,4940,5441.25)°0,3 3,984000
RAZEM:: 3,984000 m2 3,98
38 |P.A. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mozaikowego gr. 1,5 mm
1. Oczyszczenie podioza.
2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza.
3. Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi.
4. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajgce
nasigkliwosé.
5. Przygotowanie zaprawy klejace;j.
6. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych.
7. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych w ilosci
4 szt. na 1m2 powierzchni docieplane;.
8. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym
i odpylenie.
9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego.
10.Przyklejenie katownikdw w narozach wypukiych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy.
11.Zagruntowanie podtoza farbg gruntujaca CT 16.
12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
13.Naniesienie zaprawy na podfoze packa stalowa.
14 .Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa
sztucznego.
15.0stanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
_nadmiernym nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki.
....... 1,500000
: 15,828000
17,976000|m2 17,98
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 4,495000
4,495000|m2 4,50
1,290000
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RAZEM:: 1,290000|m3 1,29
41 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7”cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Yl CZenie O FO DOt e
7.14 7,140000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,140000|m2 7,14
8 |Wymiana parapetow
8.1 |[Element
42 |Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -parapety
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,630000
3,630000m2 3,63
43 |analogia - podkucie podioza w celu wsunigcia parapetupodoknro
4,950000
4,950000|m2 4,95
44 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 4,950000
: 4,950000|m2 4,95
45 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety montowane na pianie
T KD G e
"""""" 6,105000
: 6,105000m2 6,11
9 |Obroébki blacharskie dachu
9.1 |Element
46 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace; si¢ do uzytku - obrébki dachu
"""""" 7,304000
: 7,304000m2 7,30
47 |Uzupetnienie obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obrébkidechu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,366400
8,366400 m2 8,37
48 |analogia - utozenie ptyt OSB na attykach pod utozenie obrobek blacharskichnadachu =~
5,976000
5,976000 m2 5,98
10 |Tynki na $cianach niedocieplanych
10. |Element
1
49 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zimne
podwdijna siatka na taczeniach z :32.85%(0.50%4+0.03*2+0.10*2)/2
istniejgcym dociepleniem - pas 0,50m ' :
+zalamania e . 37.120500
RAZEM:: 37,120500|m2 37,12
50 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
W Oy N e
Yl CZenie O FO DOt e
3712 : 37,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  37,120000|m2 37,12
51 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw Klejacych - ZImne e
T2 . 37,120000
RAZEM:: 37,120000|m2 37,12
52
....................................................................................................................................................................................... 23980500
RAZEM:: 23,980500|m2 23,98
53 |Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
POWierZONiaCh POZIOmy O e
Yl CZenie O FO DOt e
.................................................................... 2308 e 22:980000)
RAZEM:: 23,980000|m2 23,98
11 |Montaz budek legowych dla ptakéw zgodnie z decyzja RDOS - zatacznik do SIWZ nr 4
11. |[Element




strona nr:

7

Nr

Opis roboét

Jm llosé

54

Montaz budek legowych dla ptakéw. Zgodnie z odrgbnym opracowaniem (montaz budek legowych w wycietych na wymiar

otworach ociepleniu sciany) - SIWZ

kpl

1,00




