Warstwa kleju THERMA+TH-03 z siatkg ARSANIT 145

DETAL BALKONU

DETAL nr 1

Uszczelnienie poliuretanowe

Sznur dylatacyjny HYDRO-SD 6 lub SD8 mm

Okladzina ceramiczna
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LEGENDA: @ - Istn. ptyta balkonowa
@ - Zaprawa naprawcza - ARSANIT Rapid Concrete RC-30, zakres gr. warstwy 1-10 mm

@ - Istniejgca termoizolacja $ciany zewnetrznej

@ - Warstwa spadkowa - ARSANIT Rapid Concrete RC-20, zakres gr. warstwy 10-60 mm
@ - Tasma uszczelniajgca hydroizolacyjna TPER - ARSANIT HYDRO-TU
- Dwusktadnikowa, elastyczna, mrozoodporna masa hydroizolacyjna

podptytkowa - ARSANIT HYDROISOLATOR 2K - podwdjna warstwa min 2mm,
z wtopiong siatkg z witdkna szklanego ARSANIT AKE 145

@ - Klej elastyczny - ARSANIT CERAMIK ULTRA C2TE lub C2TE S1

e - Wariant 1- Plytki ceramiczne, mrozoodporne, antyposlizgowe

e - Wariant 2 - Powtoka silikonowo - ceramiczna CERASIL PROTEKTOR firmy ARSANIT
@ - Sznur dylatacyjny ARSANIT HYDRO - SD6 lub SD8

@ - Uszczelniacz poliuretanowy

(11) - Profil okapowy aluminiowy K100

@ - Uszczelniacz dekarski

(13) - Cokolik

@ - Profil kapinosowy systemowy z PVC

@ - Warstwa wykohczeniowa-THERMATynk-ST

@ - Nowa balustrada o konstr. z ksztattownikow stalowych ocynkowanych ogniowo
@ - Istniejgca warstwa wykonczeniowa $ciany zewnetrznej

@ - Warstwa wykonczeniowa spodu ptyty balkonowej - zewn. wyprawa tynkarska
@ - Mocowanie do ptyty - kotwy K1

@ - Stalowa marka kotwowa "U" gr 12 mm

@ - Stupek-ksztattownik prostokatny 50x40x4 mm

@ - Ptyta elewacyjna HPL gr.10 mm Kronoplan Kolor

@ - Pochwyt-ksztattownik prostokgtny 50x40x4 mm

@ - Ksztattownik prostokgtny 50x30x4 mm

@ - Ptaskownik stalowy ocynkowany ogniowo 12x10 mm

@ - Mocowanie do sciany - kotwy K2

@ - Ptaskownik stalowy ocynkowany ogniowo 30x6 mm

Klej do glazury CERAMIK ULTRA klasy C2TE S1

Podwdjna warstwa HYDROISOLATOR 2K ARSANIT
min. 2 mm z wtoping siatkg z widkna szklanego

Tasma HYDRO TU120 lub TU150 mm

zatopiona w HYDROISOLATORZE 2K

& Profil okapowy, aluminiowy, systemowy K100
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SRUBY K3 -4 x sruby nierdzewne A2 M12 kl. 80,
mocowanie na przelot w formie sandwitcha,
Blachy kotwowe stupka i spodnia gr 12 mm

KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS A,
PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE
INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14.

UWAGI:

- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI
POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.
W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY
DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC
BUDYNKU,

- W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ICH REALIZACJI NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU TERMOMODERNIZACYJNEGO ORAZ Z
KARTAMI TECHNICZNYMI STOSOWANYCH PRODUKTOW.

TEMAT:
PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO POLOZONEGO PRZY UL. NA BLONIE 9A
W KRAKOWIE, DZIALKA NR 455/23 OBREB 6,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 455/23, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

UL. NA BLONIE 9A, 30-147 KRAKOW

INWESTOR: _
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,

UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

BRANZA: STADIUM:
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