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UWAGI:
‘ RzUT ‘ - WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,
V | - WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
/ - ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI

POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.
W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY

DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC
I BUDYNKU,

L - W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ICH REALIZACJI NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU TERMOMODERNIZACYJNEGO ORAZ Z
KARTAMI TECHNICZNYMI STOSOWANYCH PRODUKTOW.

TEMAT:

PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO POLOZONEGO PRZY UL. NA BLONIE 9A
W KRAKOWIE, DZIALKA NR 455/23 OBREB 6,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA
ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 455/23, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA
UL. NA BLONIE 9A, 30-147 KRAKOW
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INWESTOR:
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,

Dy / 228 T~ ,,5%2 ~ UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW
A

238 i BRANZA: STADIUM:
BALUSTRADA AZUROWA_— 240 \;ﬁ¢2\ BALUSTRADA PELNA ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY

PRENTY STALOWE 20x6MM A+ A+ PLYTA ELEWAC. HPL GR. 10 MM | NAZWA RYSUNKU: DATA:

m || A o | RYSUNKI ZESTAWCZE BALKONU CZ. 2 06.2023

SRUBY K3 - 4 x SRUBY NIERDZEWNE A2 M12 KL. 80, | O ERTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NRRYS:
-4 x . 80, .
MOCOWANE NA PRZELOT W FORMIE SANDWITCHA, | Mg 2 arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 A16

L, SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
OBIE BLACHY KOTWOWE GRUBOSCI 12 mm mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:20

KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS Dé‘l Jacek Dyga DOMY Z MIETA

A, PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE |5 = ul. Olszyny - Wilczyriskiego 55,

INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14. Domy z Mieta ST @ amateom 2°
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CIEZAR NOWYCH BALUSTRAD NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA KONSTRUKCJE LOGGII (NASTEPUJE

ZMNIEJSZENIE CIEZARU POPRZEZ ZASTAPIENIE PELNEJ CZESCI ISTN. BALUSTRADY Z BETONU
PROJEKTOWANA PLYTA HPL)
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