PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
do projektu budowlanego remontu balkonow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- podktady branzy architektonicznej
- normy i przepisy techniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny mocowania balustrad balkonow.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Istniejacy budynek, w ktéorym montowane beda balustrady balkondw, jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z & 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowany budynek przy prostych warunkach gruntowych podioza zaliczono do II kategorii
geotechnicznej.

4.2. WARUNKI GRUNTOWE I SPOSOB POSADOWIENIA.
Nie dotyczy. Nie planuje sie zmian w fundamentach oraz posadowieniu budynku.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Obciazenia wg PN-EN 1990

1. Obciazenia state wg PN-EN 1991-1-1

2. Obciagzenia klimatyczne:

- obcigzenie wiatrem wg PNEN 1991-1-4; Krakéw strefa 1
3. Obciagzenia technologiczne wg PN-EN 1991-1-1
4. Obcigzenia temperatura:

- brak

5. Obciazenia wyjatkowe:

-brak

Wymiarowanie elementéw konstrukgji

1. Elementy stalowe wg PN-EN 1993-1-1

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

Projektowana barierka wykonana bedzie jako stalowa, ze stali klasy S235JR, zabezpieczona
antykrozyjnie za pomoca malowania do klasy min. C2.

Stupki balustrady w rozstawie co max. 50cm, mocowane do ptyty balkonu na przelot przez ptyte
balkonu i skrecone: blache czotowa stupka balustrady wygieta w ksztatt U nalezy ,natozy¢” na plyte
balkonu i skreci¢ razem za pomoca czterech srub M12 kl. 80.

Uwaga! Przed mocowaniem balustrady do plyty balkonu nalezy oceni¢ stan pltyty balkonowe;.
Jesli_beton sie kruszy, jest widoczne zbrojenie, to w takim przypadku niedopuszczone jest
mocowanie balustrady do takiej plyty balkonowej! W takim przypadku przed mocowaniem
balustrady nalezy naprawi¢ i wzmocni¢ ptyte balkonu.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

7.1. Rozwiazania konstrukcyjne balustrady.

Przedmiotem opracowania jest balustrada stalowa. Elementami konstrukcyjnymi sg stalowe stupki —
mocowane do zelbetowej ptyty balkonu, oraz stalowa porecz (pochwyt) — wsparta na stupkach
stalowych.

7.1.2. Stupek barierki.

Projektuje sie stalowy stupek barierki, wykonany z profilu zamknietego prostokatnego
goracowalcowanego RP50x40x4 ze stali klasy S235JR, w rozstawie co max. 50cm. Stupek mocowany do



ptyty balkonu za pomoca blachy wygietej w ksztatt U i mocowany na przelot przez ptyte balkonu i
skrecony za pomoca czterech nierdzewnych srub A2 M12 kl. 80.

Na stupku opiera sie pochwyt balustrady, wykonany z profilu zamknietego prostokatnego
goracowalcowanego RP50x40x4 ze stali klasy S235JR.

7.1.3. Mocowanaie barierki.

Projektuje sie zamocowanie stupkéw balustrady za pomoca blachy wygietej w ksztatt U i ,nasunietej”
na ptyte balkonu o gr. 8cm. Blache nalezy skreci¢ na przelot przez ptyte balkonu za pomoca czterech
Srub nierdzewnych A2 M12 kl. 80. Mocowanie nalezy wykona¢ w formie sandwitcha, tzn. czes¢ gorna
blachy mocujacej stupkoéw balustrady nalezy skreci¢ na przelot z blachg mocowana od dotu balkonu i
catos¢ skreci¢ srubami nierdzewnymi M12. Blacha czotowa kotwowa stupka wykonana z blachy gr.
12mm ze stali S235JR. Przy skrecaniu srub nalezy bewzglednie zachowa¢ minimalng odlegtos¢ sruby
od krawedzi betonu, wynoszaca min. 70mm

Mocowanie pochwytu balustrady projektuje sie za pomoca dwodch kotew chemicznych wklejanych
Fischer FIS A M12 na zaprawie iniekcyjnej przeznaczonej do mocowania w murze FIS V. Przy
mocowaniu stosowac sie scisle do wytycznych producenta kotew.

7.2. Rozwiazania materiatowe:

7.2.1. Elementy stalowe:

- elementy balustrady wykonane ze stali klasy S235JR.

7.2.2. Wyroby i materialy.

Wyroby i materiaty musza posiada¢:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji
o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
7.3. Remont i naprawa zniszczonych ptyt balkonowych.

Przed mocowaniem balustrady do ptyty balkonu nalezy oceni¢ stan ptyty balkonowej. Jesli beton sie
kruszy, jest widoczne zbrojenie, sg liczne odpadniecia otuliny, to niedopuszczone jest mocowanie
balustrady do takiej ptyty balkonu! W takim przypadku przed mocowaniem balustrady nalezy naprawic
i wzmocni¢ ptyte balkonu.

Ze wzgledu na widoczne uszkodzenia ptyt balkonowych, wierzchnie warstwy nalezy usunagé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci by nie uszkodzi¢ istniejgcego zbrojenia ptyty balkonowe;.
Elementy uszkodzonego, odspojonego lub zwietrzatego betonu nalezy usuna¢. W przypadku
odstoniecia fragmentdéw zbrojenia ptyt balkonowych, zabezpieczy¢ powierzchniowo antykorozyjnie
zaprawa mineralng do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych systemu,
np. Arsanit. Prace rozpocza¢ od skucia luznych, skorodowanych, spekanych i odspajajacych sie
fragmentéw betonu, usunac zniszczone warstwy tynkéw i oczysci¢ powierzchnie do ,zdrowej”, nosnej
warstwy. Naprawiana powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z elementdéw antyadhezyjnych tj. gruz,
kurz, piasek, wykwity solne, bitumy, oleje, resztki mleczka cementowego, itp. Skorodowane odstonigte
prety zbrojace nalezy oczysci¢ z rdzy i wszelkich innych zabrudzen recznie lub mechaniczne np. za
pomoca wiertarki / szlifierki ze szczotka druciang, do stopnia czystosci ST 2 lub poprzez piaskowanie
do stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1 (jednolita powierzchnia z metalicznym potyskiem bez oznak
korazji lub zanieczyszczen). Oczyszczone zbrojenie oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i
pokry¢ powtoka antykorozyjng np. Ceresit CD 30 (ewentualnie odttusci¢ wczesniej acetonem). Po
zakonczeniu robét zwigzanych z kuciem lub czyszczeniem remontowane elementy nalezy doktadnie
oczysci¢ np. woda pod cisnieniem. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej i ewentualnym
wykonaniu uzupetnienia zbrojenia, przed uzupetnieniem ubytkéw betonu, przygotowana i oczyszczona
warstwe istniejagcego ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ woda i doprowadzi¢ do stanu matowo
wilgotnego.

Niezwtocznie po oczyszczeniu i odpyleniu powierzchnia stali powinna zostal szczelnie pokryta
zaprawa. Przygotowang zaprawe nanies¢ na cata powierzchnie zbrojenia dwukrotnie, przy pomocy
pedzla lub szczotki w co najmniej trzy godzinnym odstepie czasowym. Znaczne nieréwnosci i
zagtebienia wyroéwnaé zaprawa naprawcza do betonu Arsanit orientacyjne zuzycie ok. 1,9 kg / m 2/ 1




mm grubosci. Dedykowana zaprawa Arsanit to mineralna zaprawa naprawcza do wyréwnywania
powierzchni w zakresie od 20 do 60 mm i wypetniania ubytkéw w zakresie od 10 do 70 mm w betonie i
zelbecie. Naktada¢ metoda ,mokre na mokre” na warstwe kontaktowa zaprawy. Przed zastosowaniem
warstwy sczepnej podtoze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢ woda w dniu wykonania warstwy sczepnej,
oraz dzieh wczesniej nie dopuszczajac do powstania katuz. Zaprawe sczepna nalezy wetrze¢ w podtoze
szczotka lub pedzlem, po czym niezwtocznie nanies¢ zaprawe naprawcza Arsanit za pomoca kielni lub
szpachli metoda ,mokre na mokre”. W przypadku przeschniecia preparatu sczepnego nalezy nanies¢
go powtdrnie. Uzupetnianie gtebszych ubytkdédw polega na wielokrotnym naktadaniu zaprawy. Warstwa
poprzednia powinna by¢ tak natozona, aby zapewnita nastepnej whasciwg przyczepnosé (szorstkosc).
Kolejna warstwe natozy¢ po wyschnieciu poprzedniej, nie wczesniej niz po uptywie 3h po uprzednim
natozeniu zaprawy szczepnej. Wieksze ubytki powstate w pytach dennych uzupetni¢ betonem klasy C
25/30. Wszystkie ubytki powstate na podniebieniach balkonéw nalezy uzupetni¢ odpowiednio
dobierajac rodzaj zaprawy do tynkédw pierwotnych. W miejscach wykonania uzupetnien ubytkéw
zaprawy oraz napraw powierzchniowych, wszystkie widoczne mikropekniecia oraz pekniecia na
powierzchni pozostawionych tynkow nalezy ponacinac i przezytowad. Przy peknieciach konstrukcyjnych
podniebien ptyt, nalezy wykonaé¢ wzmocnienie struktury ptyty. W tym celu na powierzchni po min. 40
cm od pekniecia w obie strony nalezy skuc¢ tynk, pekniecie nacig¢ i przezytowaé. W rozstawach co ok.
25+30 c¢cm nalezy wycig¢ bruzdownicg bruzdy gtebokosci min. 3 c¢cm dla betonu, w kierunku
prostopadtym do pekniecia. Powierzchnie muru oczysci¢ i zagruntowac zaprawa kontaktowa szczepna.
Pekniecia nalezy po przezytowaniu oczysci¢ i wypetni¢ zaprawa wysokiej przyczepnosci na bazie
polimero-cementéw, lub zaprawa na bazie zywic epoksydowych do kotew chemicznych, a w bruzdach
osadzi¢ prety skrecane ze stali nierdzewnej — zgodnie z branzowymi technologiami naprawy peknie¢
konstrukcyjnych dla betonu. Na powierzchni na peknieciu zamocowac siatke stalowa zbrojeniowa #8
mm i otynkowa¢ tynkiem cementowym.

Jezeli w trakcie odkuwania betonu i czyszczenia stali zbrojeniowej okaze sie, ze stopien zbrojenia
korozji jest wysoki a nosno$¢ niewystarczajaca, nalezy wzmocni¢ zbrojenie pretami #10 poprzez
wklejenie ich w wykonane bruzdy obok istniejagcego zbrojenia na catej dtugosci stropu i zakotwic je
min. 15cm wgtab ptyty liczac od lica Sciany. Prety wklejaé na zaprawie iniekcyjnej, np. Fischer SB.

W trakcie przeprowadzania robdét remontowych nalezy stosowac sie do instrukcji i zalecen
producentéw stosowanych materiatdw.

8. SCHEMATY STATYCZNE ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH:

8.1. Stupek balustrada
Dane materiatowe:

Stal: klasy S235JR

Rozstaw stupkdéw: co 50cm

Schemat statyczny: Wykres momentéw w SGN [kNm]:
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Wyniki:
MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa



y
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RP 50x40x4
h=5.0 cm

b=4.0 cm Ay=2.732 cm2 Az=3.416 cm2 Ax=6.148 cm2
tw=0.4 cm ly=19.493 cm4 12=13.677 cm4 IXx=27.820 cm4
tf=0.4 cm Wely=7.797 cm3 Welz=6.839 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =0.06 kN My =0.43 kN*m
Nrc = 132.18 kN Mry = 1.68 KN*m

Mry_v =1.68 kN*m Vz =-0.72 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.43 kN*m Vrz = 42.59 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

20 | wzgledem osi Y: z0 | wzgledem osi Z:
Ly=120m Lambda_y =1.60 Lz=120m
Lwy =2.40m Ncry =68.47 kN Lwz =2.40 m
Lambday = 134.78 fiy=0.35 Lambda z = 160.91

Lambda z=1.91
Ncr z = 48.04 kN
fiz=0.26

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc) = 0.00 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.00 + 0.26 = 0.26 < 1.00 - Deltay =

1.00 (58)
Vz/Vrz =0.02<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vx=0.5cm < vxmax =L/150.00 =0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 8 KOMB4 (1+2+6)*1.00

vy =0.0cm < vy max = L/150.00 = 0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1 STAL

Profil poprawny 1!

8.2. Mocowanie stupka balustrady

Obliczenia:
W, == 6.46cm” fyq = 215MPa

-Sily w przekroju: Mg = 1.6kN-m Vg = LokN

-Stal blach czotowych: (St3S3) fyp) = 215MPa

Sruby M12: (klasa 8.8) Spi=285kN Ry, :=320MPa A, = 84.3mm: d:= 12mm

SR[ = 0853Rt
-Otwory okragte srednio dokladne: A-=1mm -tabl.14.
dy=d+ A -srednica otworu.
-przekro] RK: (St35) fq=215MPa A= -I.Sl-:m2 R = émm
b= 40mm ff:==9mm

hy, = 30mm fyy = 4mm



Grubosc blachy czotowe] w polaczeniach sprezanych obciazonych statycznie.
3

Ry -MPa™ !
too=d | ——— t i =9.65-mm
min 1000 min

- Przyjeto: tmin -= 12mm

m

Nosnosé obliczeniowa srub.

SRy = 0.85-Spy SRy =24.225kN

Nosnosé obliczeniowa potaczenia ze wzgledu na rozwarcie styku.

-Liczba 5rub w szeregu: my:=2 mp=2 mg=2

Wsp. rozdzialu obcigzenia (tabl. 17): wyp =1 wp =08 wp=106

W = 09 Wy = 0.6 Wy = 0.6

-Ramie daatania sit: ¥q = 80mm  y5 = 0mm yg = 0mm
-Uwzglednia sie sruby dla ktorych: hg = 50mm - wg. rys 16. ¥j206-hg=0
0.6-hg=3-cm
h 215
W \ = 140- | —MPa =140
— =125 f
t d
W
Py
— <140 =1 warunek spetniony
tw
hg = 50-mm

hg < 400mm =1 warunek pelniony

ze wzgledu na zerwanie srub

MRjd = SRe-(M1-wt1-¥1 + M-y + M3-wrg-y3) = 4.56-kN-m
Msqg

r'-'1 RJd
ze wzgledu na rozwarcie styku /bez zebra/

=0.351

i 2
| ) y3 |
MRk = SRr-{ M1-r1-¥1 + MWy — + M-z | =3.488-kN-m
Y2 ¥2 )

P
[

Mg
— =0459
MR]k

MNosnosc obliczeniowa polaczenia ze wzgledu na poslizg styku sprezonego.

-Liczba ptaszczyzn tarcia: mi:=1 =04 og =1
-Liczba srub: n=4

S¢=1kN sifa rozciagajaca sruby w polaczeniu



SRe = as.p,t.[n.th - St;}-m SRe =45.2-kN -w przekroju gwintowanym.

SpezV 1

sdmax =

POLACZENIE NA SPOINY PACHWINOWE NA PEENA NOSNOSC PRZEKROJU.

-Stal blach czolowych: (S5t3S) fqpl = 205MPa Re=225MPa t = 12mm
Wspoczynniki wytrzymalosci: (tabl.18) o =09 o)=08 x=07

Obliczenia.
-Grubosc spoiny taczoce Srodnik z blacha czolowa:

by

a=

-Minimalna grubos¢ spoiny dla srodnika:

tmax = Max(ty- 1) tmin = min(t,,. ty)

Amin = max[:Smm, 0-3"max} Amin = 3-Mmm
2.8-mm

a = min(lﬁmm,ﬂ.?-t

max min) Fmax =

-Przyjeta grubosé spoiny dla Srodnika: a:= 3mm

-Grubosc spoiny laczoce pas belki z blacha czolowa:

(A—t, h,)f
Ng = ﬂ Nf = 30.207 kN nosnosc pasa belki na rozciaganie
lg =be+bp—t,-2-R diugosé spoin
XV 2N .
a=— a=2173-mm wymagana grubosé spoin
ls-fq

-Minimalna grubos¢ spoiny dla pasow:

tmax = Max(te. ty)  toin = min(te. tp)

Amin = max['i-mm, O.E-Imax} ain = 3-Mm
3max = min['lﬁmm,ﬂ.?-tmin} 3max = 6.3-mm
-Przyjeta grubosc spoiny dla potki: a= 6mm

a-|5-fd
NRf = N = 30.207-kN
X3 MNp=20207

Imie i nazwisko: mgr inz. Matgorzata taczek

Upr. nr: MAP/0131/PWOK/14

Cztonek izby: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: MAP/BO/0376/14

Imie i nazwisko: mgr inz. Krzysztof Malinowski

Upr. nr: MAP/0134/PWOK/14

Czlonek izby: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: MAP/BO/0377/14
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
zlecenie Inwestora

ogledziny stanu technicznego budynku
normy i przepisy techniczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna stanu istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Na Btonie 9a w Krakowie, w aspekcie planowanych prac remontowych
balkondw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia techniczna odnosi sie do wptywu montazu balustrad na konstrukcje budynku.

Zakres opinii technicznej dotyczy sScian zewnetrznych z pominieciem oceny stanu technicznego
przegrdd wewnetrznych. Ocena zaweza sie do wptywu na konstrukcje mocowanie balustrad i dla tego
rodzaju prac jest wystarczajaca. Ocena stanu przegrdd zewnetrznych dokonana zostata na podstawie
0golnej analizy zarysowan.

4. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, ktory posiada dwanascie kondygnacji
mieszkalnych nadziemnych oraz jedna kondygnacje podziemna zawierajagcg komérki lokatorskie,
suszarnie i pomieszczenia techniczne.

Bryta budynku na planie trzech wydtuzonych prostokatéw utozonych pod zmiennym katem wzgledem
siebie. Budynek przekryty dachem ptaskim. Od strony poétnocnej znajduje sie trzynascie, wejs¢ do
klatek schodowych odznaczajacych sie na elewacji pdtnocnej ryzalitami. Na elewacji potudniowej
przestrzenny uktad balkondéw i loggii z czesciowo petnymi i azurowymi balustradami od frontu tworzy
przestrzenna mozaike z podkreslonym rytmem pionowym. Na elewacjach wschodniej i zachodniej
uktady loggii akcentuja je horyzontalnie.

Fot. 1 — widok elewacji potudniowej z widocznymi pionami balkonow



5. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Dane ogolne konstrukgji:

Technologia wykonania - system prefabrykowanego budownictwa wielorodzinnego — technologia
.ZERAN". Budynek mieszkalny posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych zelbetowych,
ponizej gtebokosci przemarzania.

Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe, zelbetowe, prefabrykowane. W poézniejszym czasie $ciany te zostaty
od zewnetrz docieplone 5cm — 7 cm warstwa styropianu. Sciany ostonowe loggii pierwotnie wykonane
byty jako szkieletowe, lecz w trakcie wymiany okien zastgpiono jest murem z pustakéw PGS o grubosci
24 cm. Sciany boczne loggii wykonano jako warstwowe zelbetowe. Sciany zewnetrzne piwnic
zelbetowe. Stupy miedzyokienne murowane, wykonane z cegty ceramicznej petnej. Sciany nosne
wewnetrzne murowane, wykonane z cegty. Sciany dziatowe z cegty dziurawki.

Stropy zelbetowe ptytowe DZ-3, na nim znajduja sie ptyty pilsniowe 1,9cm utozone na lepiku lub
zamiennie 2cm styropianu, wylewka oraz warstwy wykonczeniowe podiogi. Strop nad piwnica
zelbetowy, na nim znajduje sie styropian grubosci 2 cm, wylewka oraz warstwy wykonczeniowe
podtogi.

Schody prefabrykowane, ptytowe, zelbetowe.

Nad ostatnig kondygnacja stropodach wentylowany: na zelbetowej ptycie stropowej gr.10cm utozona
jest wetna mineralna, nad pustka powietrzng na Sciankach azurowych utozone sa prefabrykowane ptyty
zelbetowe pokryte papa. Stropodach zostat w pdzniejszym czasie docieplony wetna mineralna.
Elementy wykonczeniowe, stolarka okienna i drzwiowa:

- tynk wewnetrzny cem.- wap., - w mieszkaniach podtogi wytozone parkietem drewnianym, panelami
lub ptytkami ceramicznymi,

- w sanitariatach podtogi i $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi,

- stolarka okienna PCW,

- drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe,

- drzwi zewnetrzne aluminiowe i stalowe.

Balkony objete opracowaniem - opis i stan zachowania:

Balkony wykonane w konstrukgji zelbetowej monolitycznej. Ptyty balkonowe gr. 8cm nieocieplone. Pod
wylewka w spadku - papa termozgrzewalng podktadowa. Balkony wykorczone ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi, uktadanymi na kleju na wylewce betonowej, w spadku. Na niektérych balkonach
brak warstw wykonczeniowych. Istniejgce balustrady balkonéw o konstrukcji wykonanej z
ksztattownikow stalowych. Przesto boczne, lewe - wypetnione pionowymi pretami stalowymi. Przesta
frontowe oraz przesto boczne prawe - posiada na fragmencie wypetnienie petne, ktore jest wykonane z
betonu na siatce stalowej. Pozostata cze$¢ stanowi wypetnienie azurowe z pretdéw stalowych
(ptaskownik 20 x 6 mm). Na skutek wieloletniego cyklicznego nawilgacania wyprawy powierzchnie
balkonéw ulegly rozwarstwieniom: wystepuja zacieki, =zasolenia, zluszczajg sie warstwy
powierzchniowe. Na niektorych ptytach balkonowych od spodu wystepuja pekniecia i ubytki.
Ofasowania balkondéw z blachy stalowej sg pokrzywione, lekko skorodowane, pokryte przebarwieniami
i brudem powstatymi w wyniku ztego odprowadzenia wody opadowej. Na skutek niesprawnych
obrébek ofasowania i nieprawidtowego odprowadzania wod opadowych z powierzchni balkonéw - na
czotach balkonéw duze powierzchnie zniszczonego tynku przejawiajace sie jako zwietrzaty, tuszczacy
sie i odpadajacy ptatami. Petna ocena spekan i rzeczywiste okredlenie zniszczen beda mozliwe po
ustawieniu rusztowan i doktadnej analizie catej powierzchni ptyt balkondw.

Stan zachowania balkonoéw jest zréznicowany — od dobrego po zty. Pojedyncze balkony, w najgorszym
stanie technicznym maja ptyty zawilgocone i zasolone — widoczne na czotach oraz na podniebieniach
liczne przebarwienia, zaplamienia, plamy wysolen. Woda opadowa jest rowniez przyczyna migracji soli,
ktére podczas krystalizacji rozsadzaja strukture — widoczne znaczne ubytki na ptytach balkonéw od
spodu z odkrytym zbrojeniem stalowym, ktére ulega korozji.

Balustrady stalowe maja ogniska korozji o réznym stopniu zaawansowania, gtdwnie w migjscach
taczen. Elementy petne balustrad réwniez nosza $lady zawilgocen i korozji, przez brak mozliwosci
prawidtowego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni balkonu.

6. OGOLNY OPIS PLANOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE KONSTRUKCJI BUDYNKU
Projekt remontu balkondéw oraz przebudowy balustrad nie zaktada zadnych zmian w konstrukgji nosnej
istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Nowoprojektowane balustrady mocowane beda do



istniejacych ptyt balkonowych. Natomiast przed montazem stupkéw balustrad do ptyt balkonowych
nalezy kazdorazowo sprawic ich stan techniczny.

7. OCENA TECHNICZNA

Na licznych ptytach balkonowych wystepuja zacieki, zasolenia, ztuszczaja sie warstwy powierzchniowe,
wystepuja odpryski tynku.

Na niektorych ptytach balkonowych od spodu wystepuja pekniecia i ubytki w betonie. Wystepuja
odspojenia otuliny, co sprawia, ze widoczne jest zbrojenie. Na skutek niesprawnych obrdbek
ofasowania i nieprawidtowego odprowadzania wéd opadowych z powierzchni balkonéw - na czotfach
balkondéw duze powierzchnie zniszczonego tynku przejawiajace sie jako zwietrzaly, tuszczacy sie i
odpadajacy ptatami.

Stan zachowania balkonow jest zréznicowany — od dobrego po zty. Pojedyncze balkony, w najgorszym
stanie technicznym maja ptyty zawilgocone i zasolone — widoczne na czotach oraz na podniebieniach
liczne przebarwienia, zaplamienia, plamy wysolen. Od spodu ptyt balkonowych widoczne znaczne
ubytki na ptytach balkonéw od spodu z odkrytym zbrojeniem stalowym, ktére ulega korozji.

Do zniszczonych, spekanych pilyt balkonowych aktualnie nie ma mozliwosci mocowania
balustrad. Aby méc przystapi¢ do prac przy wymianie balustrad w pierwszej kolejnosci nalezy
dokonac¢ napra t balkonowych!

Uwaga! Przed mocowaniem balustrady do ptyty balkonu nalezy oceni¢ stan plyty balkonowe;j.
Jesli beton sie kruszy, jest widoczne zbrojenie, brak jest otuliny pretéw, to w takim przypadku
niedopuszczone jest mocowanie balustrady do takiej ptyty balkonowej! Przed montazem

balustrad do zniszczonych ptyt balkonowych nalezy je naprawi¢ i wzmocnic¢.

Fot. 2 — dolne powierzchnie ptyt balkonowych z widocznymi niewielkimi odpryskami tynku



Fot. 4 — ptyta balkonowa w ztym stanie technicznym — prawie catkowite odpadniecie tynku z dolnej
powierzchni balkonu, liczne ubytki w betonie, uwidocznione zbrojenie
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Fot. 5 — ptyta balkonowa w ztym stanie technicznym — prawie catkowite odpadniecie tynku z dolnej
powierzchni balkonu, liczne ubytki w betonie, uwidocznione zbrojenie

Fot. 6 — ptyta balkonowa w ztym stanie technicznym — prawie catkowite odpadniecie tynku z dolnej
powierzchni balkonu, liczne ubytki w betonie, uwidocznione zbrojenie



Fot. 7 — ptyta balkonowa w ztym stanie technicznym — prawie catkowite odpadniecie tynku z dolnej
powierzchni balkonu, liczne ubytki w betonie, uwidocznione zbrojenie
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Fot. 8 — plyta balkonowa w z+ym stanle technlcznym - praW|e catkowite odpadniecie tynku z dolnej
powierzchni balkonu, liczne ubytki w betonie, uwidocznione zbrojenie



8. WPLYW PLANOWANYCH PRAC NA KONSTRUKCJE BUDYNKU.

Wymiana balsutrad nie wptywa na powiekszenie obcigzen budynku, a w szczego6lnosci $cian, stropdw i
fundamentéw, wiec jego wptyw na konstrukcje budynku jest pomijalnie maty. Projektowany remont
balustrad nie zaktada zmiany zakresu dziatajacych obcigzen statych i eksploatacyjnych. Niemniej
projektowane prace przy wymianie balustrad nie moga sie odbyé bez wczedniejszego naprawienia
zniszczonych ptyt balkonowych. Niedopuszczone jest mocowanie balustrad do spekanych, z
widocznym zbrojeniem ptyt balkonowych! Zniszczone ptyty balkonowe przed montazem balustrad
nalezy doprowadzi¢ do dobrego stanu technicznego poprzez ich naprawe i remont!

9.WNIOSKI I ZALECENIA OGOLNE

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze:

— prace zwigzane z projektem wymiany balustrad nie wptywaja niekorzystnie na konstrukcje nosna
budynku

aktualny stan techniczny czesci balkondw jest zty i niedopuszczone jest mocowanie balustrad do
takiej ptyty balkonowej,

w przypadku przystgpienia do wymiany balustrad zgodnie z projektem, w pierwszej kolejnosci
nalezy naprawic ptyty balkonowe w ztym stanie technicznym

— przed montazem balustrad nalezy dla kazdego balkonu oceni¢ jego stan techniczny pod nadzorem
Inspektora Nadzoru i stwierdzi¢, czy wystepuja ubytki w betonie i spekania

jesli wystepuja spekania, ubytki w betonie, widoczne jest zbrojenie, taki balkon nalezy bezwzglednie
naprawi¢ przed przystapieniem do mocowania balustrad

NIEDOPUSZCZONE JEST MOCOWANIE BALUSTRAD DO ZNISZCZONEJ, SPEKANEJ, Z
WIDOCZNYM ZBROJENIEM, PLYTY BALKONOWEJ!

Zaznacza sie, ze zalecenia i wnioski opinii technicznej byly przeprowadzone pod katem projektu
wymiany balustrad.

Imie i nazwisko: mgr inz. Matgorzata taczek

Upr. nr: MAP/0131/PWOK/14

Cztonek izby: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: MAP/BO/0376/14
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wiedzy technicznej
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