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2. Czes¢ rysunkowa - architektura

2.1 Projekt techniczny — architektura.

A01 — Lokalizacja pionow balkonéw na elewacji budynku, schemat.
A02 — Rzut kondygnacji powtarzalnej, pion balkonéw nr 01 przy klatce schod.
A03 — Rzut kondygnacji powtarzalnej, pion balkonéw nr 02 przy klatce schod.
A04 — Rzut kondygnacji powtarzalnej, pion balkonéw nr 03 przy klatce schod.
A05 — Rzut kondygnaciji powtarzalnej, pion balkonéw nr 04 przy klatce schod.
A06 — Rzut kondygnaciji powtarzalnej, pion balkonéw nr 05 przy klatce schod.
A07 — Rzut kondygnaciji powtarzalnej, pion balkonéw nr 06 przy klatce schod.
A08 — Rzut kondygnaciji powtarzalnej, pion balkonéw nr 07 przy klatce schod.
A09 - Rzut kondygnaciji powtarzalnej, pion balkonéw nr 08 przy klatce schod.
A10 — Rzut kondygnacji powtarzalnej, pion balkonéw nr 09 przy klatce schod.
A11 — Rzut kondygnacji powtarzalnej, pion balkonéw nr 10 przy klatce schod.
A12 — Rzut kondygnacji powtarzalnej, pion balkonéw nr 11 przy klatce schod.
A13 — Elewacja potudniowa, piony balkonéw od nr 03 do 11,

fragment przy klatce schod. nr od IV do XIlI, skala 1:100.
A14 — Elewacja potudniowa, piony balkonéw nr 01 02,

fragment przy klatce schod. nrlli Ill, skala 1:100.
A15 — Rysunek zestawczy balkonu cz. 1. — stan projektowany, skala 1:20.
A16 — Rysunek zestawczy balkonu cz. 2. — stan projektowany, skala 1:20.
A17 — Mocowanie balustrady balkonu — skala 1:10.
A18 — Detal izolacji i wykonczenia balkonu - skala 1:10.
A19 — Detal balustrady balkonu przy oknie - skala 1:10.

nr I, skala 1:100.
nr 1, skala 1:100.
nr IV, skala 1:100.
nr V, skala 1:100.
nr VI, skala 1:100.
nr VII, skala 1:100.
nr VI, skala 1:100.
nr IX, skala 1:100.
nr X, skala 1:100.
nr Xl, skala 1:100.
nr Xll, skala 1:100.



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO.

. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania pt.:

Przebudowa (wymiana) balustrad oraz remont balkonéw na elewaciji potudniowej budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego potozonego przy ul. Na Btonie 9A w Krakowie, dziatka nr 455/23 obreb 6, jednostka
ewidencyjna Krowodrza.

» Wizja lokalna, inwentaryzacja architektoniczna fragmentu budynku objetego opracowaniem,

» Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu przeprowadzenia robét budowlanych,

» Dokumentacja techniczna, archiwalna budynku — udostepniona przez Inwestora.

» Obowigzujgce normy i wytyczne projektowe.

* Prawo budowlane.

Projekt zostat opracowany na podstawie umowy z Inwestorem — Spétdzielnig Mieszkaniowg ,Widok”
w Krakowie.

I.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pod tytutem:

Przebudowa (wymiana) balustrad oraz remont balkonéw na elewacji potudniowej budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego potozonego przy ul. Na Bfonie 9A w Krakowie, dziatka nr 455/23 obreb 6, jednostka
ewidencyjna Krowodrza.

Celem jest poprawa funkcjonalnosci, bezpieczenstwa uzytkowania, trwatosci oraz estetyki istniejgcego
budynku, poprzez wykonanie dokumentaciji architektoniczno-budowlanej w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia przebudowy balustrad, remontu balkonéw na elewacji potudniowej budynku.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

Opis rozwigzan budowlanych obejmujgcych prace remontowe i budowlane budynku przy ul. Na Blonie 9A

w Krakowie. Opracowanie rysunkéw architektonicznych przedstawiajgcych sposéb wykonania  wyzej
wymienionych prac.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wszystkie balkony znajdujgce sie na elewacji potudniowej budynku
mieszkalnego,wielorodzinnego przy ul. Na Btonie 9A w Krakowie, na ktore sktadajg sie:

- balkony o wymiarach 240 x 96 cm w iloci 110 sztuk, zgrupowane w 11 pionach (nr 01-11) na elewac;ji ptd.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

1. Usuniecie istniejgcych balustrad balkonowych i montaz nowych o konstrukcji stalowe;j.

2. Remont ptyt balkonowych — usuniecie starych i wykonanie nowych warstw posadzkowych.

Do wykonania remontu ptyt balkonowych nalezy zastosowa¢ certyfikowane rozwigzania systemowe

wg systemu ARSANIT lub innego réwnowaznego.

A. Piyty balkonowe:

1. Skucie i usuniecie istniejgcych warstw na ptytach balkonowych.

2. Demontaz istniejacego ofasowania.

3. Oczyszczenie ptyt balkonowych.

4. Oczyszczenie odstonietych fragmentow zbrojenia i zabezpieczenie ich antykorozyjne.
5. Wyréwnanie zagtebien ptyty zaprawami naprawczymi do betonu.

6. Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni ptyty balkonu.

7. Wykonanie nowych warstw izolacyjnych i wykonczeniowych na ptytach balkonowych.

B. Elementy metalowe (balustrady balkonowe):
1. Demontaz istniejacych balustrad balkonowych.
2. Montaz nowych balustrad o konstrukcji stalowej ocynkowanej ochronnie ogniowo.

3. Malowanie nowych balustrad farbg chlorokauczukowa na kolor: antracyt RAL 7016.
4. Montaz elementow peinych balustrad z ptyt elewacyjnych HPL gr. 10 mm.

Il. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Powierzchnia dziatki objetej inwestycjg (nr 455/23): 13 624,00 m?
llos¢ lokali mieszkalnych w budynku: 425
llos¢ lokali o przeznaczeniu innym niz mieszkalne — pracownie: 11

llos¢ lokali uzytkowych: 2



Powierzchnia zabudowy: 2815,00 m?

Kubatura budynku: 85422,00 m3
Szerokos¢ elewacji potudniowej (tacznie): 206,36 m
Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji potudniowej:

(liczac od poziomu terenu do krawedzi attyki) — bez zmian: 36,08 m
llos$¢ kondygnacji nadziemnych: Xl

llo$¢ kondygnaciji podziemnych: I

llos¢ klatek schodowych: 13

lll. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wysoki potozony jest posréd podobnych budynkéw mieszkalnych
zlokalizowanych w sagsiedztwie, ktére razem z siecig drog wewnetrznych oraz oddzielajgcymi je grupami
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, tworzg zespot osiedla mieszkaniowego Widok. Przedmiotowy budynek
wyréznia sie w sgsiedztwie wyraznie wydtuzonym ksztattem, ktory zréznicowany zostat poprzez przetamanie
kierunkow elewacji w dwoch miejscach. Ze wzgledu na ten osobliwy zabieg, dtugos¢ oraz wysokos¢ —
stanowi on centralnie potozong dominante dla catego osiedla mieszkaniowego znajdujgcego sie

w najblizszej okolicy.

Dziatka nr 455/23 ma nieregularny ksztatt, budynek objety opracowaniem znajduje sie w jej pétnocnej czesci.
Od strony poétnocnej budynku znajduje sie droga dojazdowa — ul. Na Btonie wraz z przylegtymi miejscami
parkingowymi oraz dojscia i wejscia do trzynastu klatek schodowych. Od strony potudniowej i wschodniej
budynek otoczony jest zielenig niska i grupami zieleni sredniej oraz pojedynczymi drzewami.

IV. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

- Elektryka — istniejgcy przylagcz energetyczny i wewnetrzna instalacja elektryczna, przedmiotowa inwestycja
nie przewiduje zmian w zakresie instalacji elektryczne;.

- Woda - istniejgcy przytacz wodociggowy i wewnetrzna instalacja wodna, przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje zmian w zakresie instalacji wodnej.

- Kanalizacja — istniejgcy przytgcz kanalizacyjny i wewnetrzna instalacja kanalizacyjna, przedmiotowa
inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie instalacji kanalizacyjnej.

- Gaz - istniejgcy przytacz gazowy i wewnetrzna instalacja gazowa, przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
zmian w zakresie instalacji gazowe;j.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotowe opracowanie nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Nie wprowadza si¢ zmian w istniejgce zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji oraz
w istniejgce usuwanie odpadow.

VI. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO.
Obiekt nalezy do Spétdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie, ktéra nim zarzgdza w imieniu
mieszkancow. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Krakéw, przy ul. Na Btonie 9A, dziatka nr 455/23,
obreb 6, jednostka ewidencyjna Krowodrza.

Na terenie, na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Os. Widok” — obszar MW.11 — tereny zabudowy mieszkaniowo wielorodzinne;.

Zakres opracowania projektu budowlanego jest zgodny z przedmiotowym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:

§ 7. 4. W odniesieniu do istniejgcych obiektdéw i urzadzer budowlanych ustala sie mozliwosc¢:
1) przebudowy, remontu i odbudowy niezaleznie od ustalen planu;

VII. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU | ICH OTOCZENIA ORAZ OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 455/23 nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego
oraz dla zycia i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢
stan srodowiska, stad nie wymaga sie decyzji o uwarunkowaniach s$rodowiskowych (Ustawa z dn.
27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdézn. zm. z 2001 r. oraz
Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko) oraz nie narusza
prawnie chronionych intereséw osdb trzecich. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie
formy przyrody.



Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaréw Natura 2000, nie lezy w sgsiedztwie
ww obszaru i nie wywiera na nie zadnego oddziatywania.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i w strefie i oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg goérnicza. Teren nie jest potozony na obszarach zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych.

Inwestycje zaprojektowano w sposob minimalizujgcy jej wptyw na s$rodowisko obszaru inwestycji
i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanej budowy dotyczy najblizszego otoczenia (wg. ptk X). Wprowadzenie gazéw lub pytéw do
powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza
terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. W projektowanym budynku nie wystepujg instalacje
zwigzane z emisjg zanieczyszczeh do srodowiska.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkéw
tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

VIIl. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ.

Przedmiotowy budynek nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw. Przedmiotowa dziatka nie lezy w
obrebie uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

IX.ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH.
Ze wzgledu na rodzaj przedmiotowej inwestycji — roboty budowlane nie powodujg przemieszczania mas
ziemnych.

X. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Majgc na uwadze istniejgce i projektowane zagospodarowanie dziatki, obszar oddziatywania przedmiotowej

inwestycji zawiera¢ si¢ bedzie w granicy dziatki nr 455/23. Zostat on wyznaczony zgodnie z art.20 ust.1 ptk

1ciart. 34 ust.3 ptk 5 ustawy Prawo Budowlane oraz w oparciu o:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. u. z 2015 r., poz. 469).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gosp. Zywnosc. z dn. 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz.1397 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg. szkodliwych dla srod.
wodnego (Dz.U.z 2006 r. nr 137 poz. 984).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw bud i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz.719).

XI. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zaliczono do kategorii XIII obiektéw budowlanych.

XIl. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, ktéry posiada dwanascie kondygnacji
mieszkalnych nadziemnych oraz jedng kondygnacje podziemng zawierajgcg komorki lokatorskie, suszarnie
i pomieszczenia techniczne.

Zgodnie z WT budynek nalezy zaklasyfikowac jako wysoki.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie osiedla mieszkaniowego Widok w Krakowie. Budynek
mieszkalny, wielorodzinny, catkowicie podpiwniczony, 12 kondygnacyjny, trzynastoklatkowy.

XIll. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Bryta budynku na planie trzech wydtuzonych prostokatéw utozonych pod zmiennym katem wzgledem siebie.
Budynek przekryty dachem ptaskim. Od strony poinocnej znajduje sie trzynascie, wejs¢ do klatek
schodowych odznaczajacych sie na elewacji pétnocnej ryzalitami. Na elewacji potudniowej przestrzenny
uktad balkonéw i loggii z czesciowo petnymi i azurowymi balustradami od frontu tworzy przestrzenna
mozaike z podkreslonym rytmem pionowym. Na elewacjach wschodniej i zachodniej uktady loggii akcentujg
je horyzontalnie.



Xlll. 1 Opis stanu istniejacego

XIll. 1.1. Uktad konstrukcyjny: ] )
Technologia wykonania - system prefabrykowanego budownictwa wielorodzinnego — technologia ,ZERAN”.

XIll. 1.2. Posadowienie:
Budynek mieszkalny posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych Zelbetonowych,
ponizej gtebokosci przemarzania.

XIll. 1.3. Sciany:

Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe, zelbetonowe, prefabrykowane. W pézniejszym czasie $ciany te zostaty
od zewnetrz docieplone 5cm — 7 cm warstwg styropianu. Sciany ostonowe loggii pierwotnie wykonane byty
jako szkieletowe, lecz w trakcie wymiany okien zastgpiono jest murem z pustakéw PGS o grubosci 24 cm.
Sciany boczne loggii wykonano jako warstwowe zelbetonowe.

Sciany zewnetrzne piwnic zelbetowe.

Stupy miedzyokienne murowane, wykonane z cegty ceramicznej petnej.

Sciany no$ne wewnetrzne murowane, wykonane z cegty.

Sciany dziatowe z cegty dziurawki.

XIIl. 1.4. Stropy.

Stropy zelbetowe ptytowe DZ-3, na nim znajdujg sie ptyty pilsniowe 1,9cm utozone na lepiku lub zamiennie 2
cm styropianu, wylewka oraz warstwy wykonczeniowe podtogi.

Strop nad piwnicg zelbetowy, na nim znajduje sie styropian grubosci 2 cm, wylewka oraz warstwy
wykonczeniowe podtogi.

XIIl. 1.5. Klatka schodowa.
Schody prefabrykowane, ptytowe, zelbetowe.

XIil. 1.6. Stropodach.

Nad ostatnig kondygnacjg stropodach wentylowany: na zelbetowej ptycie stropowej gr.10cm utozona jest
wetna mineralna, nad pustkg powietrzng na sciankach azurowych utozone sg prefabrykowane piyty
zelbetowe pokryte papg. Stropodach zostat w p6zniejszym czasie docieplony wetng mineralng.

XIlll. 1.7. Balkony objete opracowaniem — opis i stan zachowania.

Balkony wykonane w konstrukcji monolitycznej. Ptyty balkonowe gr. 8 cm nieocieplone. Pod wylewkg

w spadku - papa termozgrzewalng podkfadowa. Balkony wykohczone ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi, uktadanymi na kleju na wylewce betonowej, w spadku. Na niektérych balkonach — brak
warstw wykonczeniowych.

Istniejgce balustrady balkondéw o konstrukcji wykonanej z ksztattownikéw stalowych. Przesto boczne, lewe -
wypetnione pionowymi pretami stalowymi. Przesta frontowe oraz przesto boczne prawe - posiada na
fragmencie wypetnienie petne, ktére jest wykonane z betonu na siatce stalowej. Pozostatg cze$¢ stanowi
wypetnienie azurowe z pretow stalowych (ptaskownik 20 x 6 mm).

Na skutek wieloletniego cyklicznego nawilgacania wyprawy powierzchnie balkonéw ulegty rozwarstwieniom:
wystepujg zacieki, zasolenia, ztuszczajg sie warstwy powierzchniowe. Na niektorych ptytach dennych
wystepuja pekniecia i ubytki.

Ofasowania balkondéw z blachy stalowej sg pokrzywione, lekko skorodowane, pokryte przebarwieniami i
brudem powstatymi w wyniku ztego odprowadzenia wody opadowej. Na skutek niesprawnych obrébek
ofasowania i nieprawidtowego odprowadzania wod opadowych z powierzchni balkonéw - na czotach
balkonéw duze powierzchnie zniszczonego tynku przejawiajace sie jako zwietrzaty, tuszczacy sie i
odpadajacy ptatami.

Petna ocena spekan i rzeczywiste okredlenie zniszczen bedg mozliwe po ustawieniu rusztowan i doktadne;j
analizie catej powierzchni ptyt balkondw.

Stan zachowania balkonow jest zroznicowany — od dobrego po zty. Pojedyncze balkony, w najgorszym
stanie technicznym majg ptyty zawilgocone i zasolone — widoczne na czotach oraz na podniebieniach liczne
przebarwienia, zaplamienia, plamy wysolen. Woda opadowa jest réwniez przyczyna migracji soli, ktére
podczas krystalizacji rozsadzajg strukture — widoczne znaczne ubytki na ptytach dennych z odkrytym
wzmocnieniem stalowym, ktére ulega koroz;ji.

Balustrady stalowe majg ogniska korozji o réznym stopniu zaawansowania, giéwnie w miejscach fgczen.
Elementy petne balustrad réwniez noszg $lady zawilgocen i korozji, przez brak mozliwosci prawidtowego
odprowadzenia wody opadowej z powierzchni balkonu.

XIll. 1.8. Elementy wykonczeniowe, stolarka okienna i drzwiowa.
- tynk wewnetrzny cem.- wap.,



- w mieszkaniach podtogi wytozone parkietem drewnianym, panelami lub ptytkami ceramicznymi,
- w sanitariatach podtogi i Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi,

- stolarka okienna PCW,

- drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe,

- drzwi zewnetrzne aluminiowe i stalowe.

XIll.2. Opis rozwiazan projektowych.

XIlll.2.1. Warunki posadowienia
Istniejgce — bez zmian. Ze wzgledu na charakter przewidywanych robét budowlanych, ktéry nie dotyczy prac
ziemnych i fundamentowych — opinia geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana.

XI1.2.2. Funkcja.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

XIIl.2.3. Bryta.
Uktad i gabaryty obiektu pozostajg bez zmian.

XIIl.2.4. Estetyka.

Projektowana kolorystyka balustrad ma na celu podniesienie wartosci estetyczniej budynku. Zaprojektowany
uktad kolorystyczny nie zaburza tadu przestrzennego, ale stanowi kontrast dla monotonii otaczajgcej
zabudowy.

XIll.2.5. Warstwy posadzkowe balkonu.

Majgc na uwadze zréznicowane oczekiwania dotyczgce wykonczenia posadzki przez poszczegodinych

wtascicieli lokali mieszkalnych opracowano dwa warianty systemowe warstw wykonczeniowych ptyt

balkonowych.

Wariant 1.

- Ptytki ceramiczne, mrozoodporne, antyposlizgowe na kleju elastycznym ARSANIT Ceramik Ultra C2TE S1.

- Izolacja przeciwwodna dwusktadnikowa, elastyczna masa Hydroisolator 2K ARSANIT.

- Warstwa spadkowa 1,5% - ARSANIT Rapid Concrete RC-20, (zakres 10-60mm),

- Warstwa szczepna — zaprawa naprawcza ARSANIT Rapid Concrete RC-30, (zakres 1-10mm),

- Istniejgca zelbetowa ptyta konstrukcyjna balkonu.

- Warstwa wykonczeniowa spodu ptyty balkonowe;j.

Wariant 2.

- Powtoka silikonowo-ceramiczna Cerasil Protektor kolor szary( 2 warstwy). Jesli podtoze jest nie dos¢ réwne
nalezy je przeszpachlowa¢ Rapid Concret RC-10.

- Izolacja przeciwwodna dwusktadnikowa, elastyczna masa Hydroisolator 2K ARSANIT.

- Warstwa spadkowa 1,5% - ARSANIT Rapid Concrete RC-20, (zakres 10-60mm),

- Warstwa szczepna — zaprawa naprawcza ARSANIT Rapid Concrete RC-30, (zakres 1-10mm),

- Istniejgca zelbetowa ptyta konstrukcyjna balkonu.

- Warstwa wykonczeniowa spodu ptyty balkonowe;j.

Uwagi do powyzszych wariantéw 1 i 2:

- Wokot krawedzi balkonu nalezy zamontowac profile okapowe aluminiowe K 100 (nalezy pod nie wykonac
obnizenie 5mm w posadzce).

- Styk cokolika z posadzkg uszczelni¢ masg poliuretanowg np. SIKAFLEX 11FC z zastosowaniem sznura
dylatacyjnego HYDRO-SD.

XIV. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
Uwagi:
- Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé ekspertyze techniczng ptyt balkonowych
| loggii objetych opracowaniem oraz fragmentow Scian zewnetrznych w miejscach mocowania balustrad.
- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przyja¢ systemowe rozwigzania technologiczne
— System ARSANIT lub réwnorzedne, zgodnie ze specyfikacjg techniczng wybranego dostawcy systemu.

XIV.1. Prace rozbiorkowe.
Remont zaktada skucie istniejgcych warstw posadzkowych loggii oraz demontaz istniejgcych obrébek
blacharskich.

XIV.2. Remont ptyt balkonowych i loggii wraz z wymiana warstw posadzkowych.
W ramach prac remontowych zaktada sie catkowite zdjecie warstw wykohczeniowych znajdujgcych sie na
balkonowych ptytach zelbetowych i powtérne wykonanie warstw izolacyjnych i wykonczeniowych zgodnie



z normami, wytycznymi i podstawowymi zasadami wykonywania powierzchni ptyt balkonowych. Przy
wykanczaniu ptyt balkonowych stosowac nalezy narozniki z kapinosem systemowym.

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania techniczne oparto na systemie ARSANIT. Rozwigzania
materiatowe mozna réwniez wykonac¢ w innym réwnowaznym systemie pod warunkiem ze:

- warstwy wykonczeniowe zostang wykonane w jednym systemie,

- zastosowane materiaty bedg miaty dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

- zastosowane wyroby nie bedg wchodzity w reakcje ze styropianem elewacji oraz innymi tgczonymi

materiatami.

Na oczyszczong powierzchnie ptyty balkonowej nalezy natozy¢ warstwe szczepng z zaprawy naprawczej
ARSANIT Rapid Concrete RC-30. Do wytworzenia spadku powierzchni 1,5% w kierunku czofa balkonu
nalezy zastosowac¢ warstwe ARSANIT Rapid Concrete RC-20. Na niej nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwodng z elastycznej, dwusktadnikowej masy Hydroisolator 2K. W nastepnej kolejnosci nalezy
przygotowac podtoze gruntujgce pod wykonanie oktadziny z ptytek gresowych. Podtoze musi by¢ wolne od
kurzu i nieczystosci. Nalezy stosowac¢ klej elastyczny ARSANIT Ceramik Ultra C2TE S1.

Nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie loggii z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x 30 cm. Nalezy
zastosowac ptytki dedykowane do lokalizacji na zewnatrz budynku, to jest: mrozoodporne, antyposlizgowe
(o wspotczynniku R11), o niskiej nasigkliwosci (0,5%) i Scieralnosci (min. klasa PEI V) oraz odporne na
uderzenia. Nalezy stosowac¢ ptytki | gatunku, spoinowac elastyczng spoing. Kolor ptytek nalezy uzgodni¢

z Inwestorem.

Detale potaczen, zastosowane materiaty zostaty przedstawione na rysunkach przedmiotowego projektu.
Propozycje uktadu warstw na ptytach konstrukcyjnych balkonéw przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania.

Uwaga 1: Przed potozeniem nowych warstw posadzkowych balkonéw nalezy wykonaé¢ montaz nowej
balustrady poprzez kotwienie do ptyty balkonu oraz sciany nosnej zgodnie z rysunkami oraz czescia

konstrukcyjng projektu technicznego.

Uwaga 2: Poziom posadzki projektowanych warstw wykonczeniowych balkonéw nie moze byé wyzszy niz
istniejacy poziom posadzki balkonéw w miejscach potgczenia posadzki z istniejgcymi drzwiami balkonowymi.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania prawidtowego odprowadzenia kondensatu i wody opadowej

z powierzchni stolarki budowlanej oraz wrebu oscieznicy drzwi balkonowych — nowa posadzka balkonéw
musi zosta¢ podtozona pod prog drzwi balkonowych ,na zaktadke”.

XIV.3. Wytyczne dla warstwy okladziny ceramicznej.

Nalezy dobrac ptytki ceramiczne na powierzchnige wykorczeniowg balkonéw w jasnych kolorach o
wymiarach nie przekraczajgcych 33 x 33 cm. Zalecana szerokos$¢ spoiny: 7 mm. Zalecana nasigkliwosc
ptytek — 0,5%. Ptytki o mniejszej nasigkliwosci wykazujg sie wiekszg mrozoodpornoscig. Dla stosowanych
ptytek wymagana jest deklaracja badania mrozoodpornosci zgodnie z normg EN-PN ISO 10545-12.
Odpornos¢ na Scieranie ptytek szkliwionych powinna uzyskac¢ 3 klase lub wyzszg wg. zatgcznika N do normy
PN-EN 14411:2016. Ptytki powinny posiada¢ klase antyposlizgowosci wg. normy niemieckiej DIN 511130, ze
wzgledu na brak polskiej normy w tym zakresie. Zgodnie z normg DIN 511130 na balkonach powinna by¢

zastosowana grupa antyposlizgowosci R11.

XIV.4. Wytyczne dla powtoki silikonowo — ceramiczne;.
Zastosowa¢ wykonczenie posadzki powtoka silikonowo-ceramiczng Cerasil-Protector systemu Arsanit.
Cerasil Protektor kolor szary zblizony do RAL 7046 ( 2 warstwy), jesli podtoze jest nie dos¢ rowne

przeszpachlowa¢ Rapid Concret RC-10.

Charakterystyka chemiczna

Polisiloksan z grupami funcyjnymi, polieter
zakonczony silanem

Gestos¢ wzgledna (DIN 51757)

1,15 kg/dm3(20 °C; 1013 hPa)

Stan fizyczny

ciecz (25 °C/ 1.013 hPa)

Temperatura aplikacji i podtoza

+5°C do +30°C

Odpornos¢ na scieranie (test TABERA)

<300 mg

Odpornos¢ na poslizg (DIN 51130)

4,0 ° (klasa R9 wymaga 6,0 °)

Zuzycie:
Dwuetapowe naktadanie szlifowanych powierzchni
betonowych

1 etap — gruntowanie transparentnym produktem-
~50g/m?

2 etap po 24h — warstwa wierzchnia transparentna
lub w kolorze RAL 7046

zuzycie: dalsze ~ 20 50 g/m?

Czas otwarty

Czas tworzenia sie btony polimerowej ok. 30 min

Czas utwardzania

Szybkie utwardzenie mozliwo$é wchodzenia po 24h




XIV.5. Wytyczne dla klejéw i zapraw spoinujacych oraz hydroizolacji podptytkowe;j.

Nalezy zastosowac¢ preparaty wg. technologii ARSANIT — elastyczng, mrozoodporng zaprawe klejowg
ARSANIT CERAMIK ULTRA C2TE lub C2TE S1 oraz dwusktadnikowa, super elastyczng, mrozoodporng
mase hydroizolacyjng, podptytkowg, ARSANIT HYDROISOLATOR 2K zbrojong siatkg z wiékna szklanego
ARSANIT AKE 145.

XIV.6. Wytyczne dla warstwy spadkowej.
W opracowaniu zastosowano wylewke spadkowg z zaprawy naprawczej gruboziarnistej do naprawy betonu
ARSANIT Rapid Concrete RC-20. Spadek na powierzchni balkonéw powinien wynosi¢ 1,5%.

XIV.7. Hydroizolacja.

ARSANIT HYDROISOLATOR 2K - dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca stuzy do wykonywania
zabezpieczen przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zespolonych z podtozem. Moze by¢ stosowana
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw na podtozach mineralnych tj. posadzki cementowe w tym réwniez z
ogrzewaniem ptaszczyznowym, konstrukcjach betonowych i zelbetowych, tynkach cementowych

i cementowo — wapiennych. ARSANIT HYDROISOLATOR 2K stosowany jest do uszczelniania powierzchni
taraséw, loggi, balkonéw. W miejsca tj. dylatacje, potgczenia: scian z podtogg, posadzki z obrobkami
blacharskimi uprzednio wzmocni¢ tasmg HYDRO TU120 lub TU150. Tasme nalezy zatopi¢ w masie
ARSANIT HYDROISOLATOR 2K. Potfgczenia powierzchni uszczelnianych ze stolarkg otworowg nalezy
wzmochi¢ przy pomocy samoprzylepnej tasmy butylowej lub tasmy progowej. Przed montazem obrébek
blacharskich na balkonach, tarasach lub loggiach wypeic¢ uskok technologiczny masg ARSANIT
HYDROISOLATOR 2K i zamontowa¢ obrébki blacharskie dodatkowo mocujgc je mechanicznie. W celu
utworzenia szczepnego podfoza dla masy hydroizolacyjnej ARSANIT HYDROISOLATOR 2K na obrébce
blacharskiej, zastosowa¢ dwuskfadnikowy, chemoutwardzalny, poliuretanowy $rodek gruntujacy
zwiekszajgcy adhezje do podtozy metalicznych stosujgc dodatkowo posypke z piasku.

Mase ARSANIT HYDROISOLATOR 2K naktada¢ zawsze w 2 warstwach. Pierwszg warstwe nakfada¢
pedzlem lub paca wcierajgc intensywnie w podtoze w jednym cyklu roboczym tworzac szczelng powtoke.
Drugg warstwe nakfada¢ po wyschnieciu pierwszej (min. 4h), gladkg pacg ze stali nierdzewnej metoda
krzyzowg czyli prostopadle w stosunku do kierunku naktadania warstwy pierwszej. Na balkonie nalezy
zatopic siatki z wtdkna szklanego ARSANIT AKE 145 w pierwszej warstwie masy ARSANIT
HYDROISOLATOR 2K. W razie koniecznosci poszczegolne pasy siatki tgczy¢ na zaktad 10 cm. Zatapianie
siatki utatwia uzyskanie odpowiedniej grubosci naktadanej masy, podwyzsza zdolno$¢ mostkowania rys
podtoza oraz wzmacnia odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Na tak przygotowanym podtozu mozemy przystgpi¢ do uktadania ptytek ceramicznych lub oktadzin
kamiennych stosujgc super elastyczny klej ARSANIT CERAMIK ULTRA C2TE lub C2TE S1 i elastyczng
spoine.

Mase ARSANIT HYDROISOLATOR 2K nalezy natozy¢ takze na $ciane do wysokosci min 15 cm nad poziom
posadzki balkonu po uprzednim zdjeciu wierzchniej warstwy istniejgcego tynku do warstwy zbrojace;.
Zaizolowany w ten sposob pas Sciany przy ptycie balkonu nalezy wykohczyé cokolikiem ceramicznym z tego
samego materiatu co posadzka balkonu, stosujgc tg sama technologie klejenia.

XIV.8. Obrébki blacharskie.

W opracowaniu przyjeto obrébki blacharskie aluminiowe — systemu K100 w celu ograniczenia wptywu korozji
wynikajgcej z warunkéw atmosferycznych oraz reakcji z hydroizolacjg. Obrdobki blacharskie nalezy cigé przy
pomocy profesjonalnego sprzetu do wykonywania tego typu robét (nozyce do blach, nozyce przenosne
skokowe — wycinarki) bez wyrzucania iskier i nadmiernego wytwarzania ciepta. Zabrania sie uzywania
szlifierek katowych do tego typu prac.

Ze wzgledu na dopasowanie obrdbki blacharskiej do warstw posadzkowych zaleca sie wyprofilowanie
obwodowo uskoku w jastrychu o szeroko$ci 80 mm po obwodzie balkonu, oraz gtebokosci 2 mm.
Szerokos¢ obrobki blacharskiej powinna wynosi¢ max 5-8 cm ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng
blachy. Minimalna grubo$¢ blachy aluminiowej powinna wynosi¢ 0,7 mm. Mocowanie aluminiowych obrébek
blacharskich do jastrychu dociskowego powinno by¢ wykonane przy pomocy wkretéw ze stali nierdzewne;j.
Mocowanie obrdbek blacharskich wkretami w ilosci 3-4 szt. / mb obrobki. Blachy powinny by¢ tgczone na
zakfad i uszczelnione masg poliuretanowg. Powierzchnie blachy po zamontowaniu nalezy wyczysci¢
czyscikiem do pianek PU, po wyschnigciu pokry¢ dwusktadnikowym gruntem na bazie zywicy i nanies¢
watkiem na powierzchnie obrdbki. Po aplikacji zywicy, niezwlocznie posypac¢ catg powierzchnie piaskiem.
Luzny, nieustabilizowany w zywicy piasek nalezy usung¢ szczotka z powierzchni obrébki. Obrobke
blacharskg nalezy wypusci¢ poza lico docieplonego balkonu na odlegtosé 3-4 cm.

XIV.9. Kapinosy i listwy narozne.

Wszystkie narozniki zewnetrzne (wypukfe) wszystkich balkonéw wykonac¢ jako narozniki systemowe PVC na
siatce.

Zewnetrzne, poziome krawedzie spodnich czesci ptyt loggii nalezy wyposazy¢ w systemowe kapinosy z PVC



na siatce. Krawedzie warstw wykonczeniowych ptyt loggii nalezy zabezpieczy¢ przed podciekaniem poprzez
zastosowanie systemowych profili okapowych aluminiowych wraz z uszczelniaczem dekarskim.

XIV.10. Przebudowa — wymiana na nowe — balustrad balkonowych.

Istniejgce balustrady petne i azurowe o konstrukcji stalowej nalezy wycig¢ i zdemontowac oraz wykona¢ na
nowo.

Nowe balustrady projektuje sie o konstrukcji ramowej - stalowe ocynkowane i malowane farbg
chlorokauczukowg zgodnie z rysunkami zestawczymi i detalami balustrad na kolor: antracyt RAL 7016.
Balustrady w przestach bocznych - azurowe z pionowymi podziatami ekranu i $wiattem 10-12 cm miedzy
elementami oraz na fragmencie petne z ptyt elewacyjnych HPL Kronoplan Color gr. 10 mm. Balustrady
czotowe — wypetnienie mieszane — azurowe — jak wyzej oraz petne - o konstrukgciji stalowej, wypetnione
ptytami elewacyjnymi HPL Kronoplan Color gr. 10 mm.

Wysokos¢ balustrady 115 cm (min. = 110 cm) ponad poziom wykonczonej posadzki balkonu.

XIV.10.1. Mocowanie balustrady balkonu.

Projektuje sie zamocowanie stupkow balustrady od gory w ptycie zelbetowej balkonu, o gr. 8cm na przelot za
pomoca czterech srub nierdzewnych A2 M12 kl. 80. Mocowanie nalezy wykona¢ w formie sandwitcha, tzn.
taczenie za pomocg marki stalowej ze stali S235JR gr. 12 mm w formie ,U”. Blache czotowag marki stalowej
nalezy skreci¢ na przelot z blachg znajdujgca sie od dotu ptyty balkonu i cato$¢ skreci¢ srubami
nierdzewnymi M12. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ kotwy od krawedzi betonu,
wynoszgcg min. 70mm.

Mocowanie pochwytu balustrady projektuje sie za pomocg dwéch kotew chemicznych wklejanych Fischer
FIS A M12 na zaprawie iniekcyjnej przeznaczonej do mocowania w murze FIS V. Przy mocowaniu stosowaé
sie scisle do wytycznych producenta kotew.

Uwagi:

1. Mocowanie balustrady do ptyty balkonu oraz do scian budynku nalezy wykonac¢ $cisle wedtug czesci
konstrukcyjnej projektu technicznego.

2. Ze wzgledu na wymiane istniejgcych petnych balustrad balkonéw wykonanych z betonu na siatce stalowej
na nowe, lekkie, wykonane z ptyt HPL na konstrukcji stalowej nie powstang dodatkowe obcigzenia, ktére
mogty by by¢ przenoszone na konstrukcje budynku. Wymiana balustrad nie powoduje zwigkszenia obcigzen
na konstrukcje istniejgcego budynku.

Wysokosé balustrady nie moze by¢é mniejsza niz 110 cm ponad poziom wykonczonej posadzki loggii.
Odlegtos¢ miedzy pionowymi elementami balustrady azurowej loggii nie moze by¢ wieksza niz 12 cm.

XIV.11. Czota ptyt balkonow.

Czofa ptyt balkonowych nalezy wykonczyé w technologii naktadania tynkéw ARSANIT. Czoto ptyty
balkonowej nalezy pokry¢ systemowym preparatem gruntujgcym, nastepnie natozy¢ zaprawe klejgcg w
dwdch warstwach, zatapiajgc w niej siatke z widkna szklanego. Nastepnie natozy¢ strukturalny tynk
silikatowy THERMATYNK-ST. Czota balkonéw malowa¢ farbg fasadowa, silikatowg, paroprzepuszczalng
JOKERFARB-STZ na kolor zgaszony biaty RAL 9002.

Stalowe marki do mocowania balustrady, od strony czota ptyt balkonowych nalezy pokryé dwusktadnikowym,
chemoutwardzalnym, poliuretanowym srodkiem gruntujgcym zwiekszajgcym adhezje do podtozy
metalicznych, a nastepnie natozy¢ warstwe z zaprawy uszczelniajgcej HYDROISOLATOR 2K.

Uwaga:

W narozniku miedzy czotem a spodem ptyty balkonowej nalezy zamontowac¢ systemowy kapinos PVC na
siatce i nastepnie natozy¢ warstwy zbrojne i tynkarskie.

XIV.12. Spéd ptyt balkonowych.

Spdd ptyt balkonowych w miejscu uszkodzen istniejgcego tynku, odspojen lub spekan nalezy skué.
Nastepnie natozy¢ preparat gruntujgcy do wzmochnienia istniejgcych tynkéw oraz zagruntowania
odstonietego podtoza. Na zagruntowanym podfozu nalezy wykona¢ warstwe szczepng w postaci obrzutki
tynkarskiej. Do uzupetnienia ubytkéw po skuciu nalezy zastosowac tynk renowacyjny, hydrofobowy Arsanit.
Do scalenia tynku istniejgcego z nowym nalezy zastosowac¢ tynk naprawczo-dekoracyjny. Catosé spodu ptyt
balkonowych nalezy malowac¢ farbg fasadowa, silikatowa, paroprzepuszczalng JOKERFARB-STZ na kolor
zgaszony biaty RAL 9002.

XIV.13. Naprawa uszkodzonych dolnych powierzchni ptyt balkonowych.
Ze wzgledu na widoczne uszkodzenia ptyt balkonowych, wierzchnie warstwy nalezy usung¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci by nie uszkodzi¢ istniejgcego zbrojenia ptyty balkonowej. Elementy uszkodzonego,
odspojonego lub zwietrzatego betonu nalezy usungé. W przypadku odstonigcia fragmentdéw zbrojenia ptyt
balkonowych, zabezpieczy¢ powierzchniowo antykorozyjnie zaprawa mineralna do ochrony antykorozyjnej
stali zbrojeniowej w elementach Zelbetowych systemu Arsanit.

Naprawiana powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z elementéw antyadhezyjnych tj. gruz, kurz, piasek,



wykwity solne, bitumy, oleje, resztki mleczka cementowego, itp. Skorodowane odstoniete prety zbrojgce
nalezy oczysci mechaniczne np. za pomoca wiertarki / szlifierki ze szczotkg druciang, do stopnia czystosci
ST 2 lub poprzez piaskowanie do stopnia SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1 (jednolita powierzchnia z metalicznym
potyskiem bez oznak korazji lub zanieczyszczen). Niezwtocznie po oczyszczeniu i odpyleniu powierzchnia
stali powinna zostac szczelnie pokryta zaprawa. Przygotowang zaprawe nanies¢ na catg powierzchnie
zbrojenia dwukrotnie, przy pomocy pedzla lub szczotki w co najmniej trzy godzinnym odstepie czasowym.
Znaczne nieréwnosci i zagtebienia wyrdéwna¢ zaprawg naprawczg do betonu Arsanit orientacyjne zuzycie ok.
1,9 kg / m 2/ 1 mm grubo$ci. Dedykowana zaprawa Arsanit to mineralna zaprawa naprawcza do
wyréwnywania powierzchni w zakresie od 20 do 60 mm i wypetniania ubytkéw w zakresie od 10 do 70 mm w
betonie i zelbecie. Naktada¢ metodg ,mokre na mokre” na warstwe kontaktowg zaprawy. Przed
zastosowaniem warstwy sczepnej podtoze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢ wodg w dniu wykonania warstwy
sczepnej, oraz dzien wczesniej nie dopuszczajgc do powstania katuz. Zaprawe sczepna nalezy wetrze¢ w
podtoze szczotkg lub pedzlem, po czym niezwtocznie nanie$¢ zaprawe naprawczg Arsanit za pomocg kielni
lub szpachli metodg ,mokre na mokre”. W przypadku przeschnigcia preparatu sczepnego nalezy nanie$¢ go
powtdrnie. Uzupetnianie gtebszych ubytkow polega na wielokrotnym naktadaniu zaprawy. Warstwa
poprzednia powinna by¢ tak natozona, aby zapewnita nastepnej wtasciwg przyczepnosé (szorstkosc).
Kolejng warstwe natozy¢ po wyschnieciu poprzedniej, nie wczesniej niz po uptywie 3h po uprzednim
natozeniu zaprawy szczepnej.

Wigksze ubytki powstate w pytach dennych uzupetni¢ betonem klasy C 25/30.

Wszystkie ubytki powstate na podniebieniach balkonéw nalezy uzupetni¢ odpowiednio dobierajgc rodzaj
zaprawy do tynkow pierwotnych.

W miejscach wykonania uzupetnien ubytkdw zaprawy oraz napraw powierzchniowych, wszystkie widoczne
mikropekniecia oraz pekniecia na powierzchni pozostawionych tynkéw nalezy ponacinac i przezytowac.

Przy peknieciach konstrukcyjnych podniebien ptyt, nalezy wykona¢ wzmocnienie struktury ptyty. W tym celu
na powierzchni po min. 40 cm od pekniecia w obie strony nalezy sku¢ tynk, pekniecie nacigé¢ i przezytowac.
W rozstawach co ok. 25+30 cm nalezy wycig¢ bruzdownicg bruzdy gtebokosci min. 3 cm dla betonu, w
kierunku prostopadtym do pekniecia. Powierzchnie muru oczyscic¢ i zagruntowac zaprawg kontaktowg
szczepng. Peknigcia nalezy po przezytowaniu oczysci¢ i wypemni¢ zaprawg wysokiej przyczepnosci na bazie
polimero-cementéw, lub zaprawg na bazie zywic epoksydowych do kotew chemicznych, a w bruzdach
osadzi¢ prety skrecane ze stali nierdzewnej — zgodnie z branzowymi technologiami naprawy peknieé
konstrukcyjnych dla betonu. Na powierzchni na peknieciu zamocowac siatke stalowg zbrojeniowg @4.5 - #10
cm i otynkowac tynkiem cementowym.

XV. Kolorystyka.

XV.1. Wypetnienie petne frontéw balustrad zgodnie z rysunkiem — ptyta elewacyjna HPL w kolorze:

- koralowo-czerwonym RAL 3016 — system Kronoplan Color nr 0149 BS Simply Red,

XV.2. Konstrukcja stalowa balustrad — antracyt RAL 7016.

XV.3. Czota i spdd ptyt balkonowych — zgaszony biaty RAL 9002.

XV.4. Ptytki posadzkowe — wedtug ustaler wykonawcy z inwestorem. Nalezy zastosowac ptytki w kolorach
jasnych, stonowanych.

XV.5. Posadzka - powloka silikonowo - ceramiczng Cerasil-Protector systemu Arsanit - kolor szary zblizony
do RAL 7046.

XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Istniejgce — bez zmian. Ze wzgledu na charakter przewidywanych robét budowlanych, ktéry nie dotyczy prac
ziemnych i fundamentowych — opinia geotechniczna dla przedmiotowej inwestyciji nie jest wymagana.

XVII. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Niniejsze opracowanie nie zmienia oraz nie wptywa na warunki dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych.

XVIIl. CHARAKTERYSTYKA ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Zgodnie z podang definicjg obszaru oddziatywania obiektu w art. 3 ptk 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane — przedmiotowa inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu
dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie jedynie do dziatki nr 409/2 obreb 56, na
ktérym zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem. Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zadnego
negatywnego oddziatywania na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

XIX. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE

| CIEPLO.

Ze wzgledu na charakter przewidywanych robot budowlanych — nie dotyczy.



XX. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Ze wzgledu na charakter przewidywanych robét budowlanych — nie dotyczy.

XXI. INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.
- Instalacja odgromowa — bez zmian;

- Instalacje i przytgcza do budynku — bez zmian;

- instalacja elektryczna — bez zmian;

- instalacja c.o.- lokalna — bez zmian;

- instalacja telefoniczna — bez zmian;

- instalacja wodociggowa — bez zmian;

- instalacja kanalizacyjna — bez zmian;

- instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian.

XXIl. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

XXIl.1. Klasyfikacja.

Uwzgledniajgc wielkos¢ i funkcje pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach, obiekt zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi:

- ZLIV - kondygnacje mieszkalne, nadziemne.

- PM. — piwnice.

Budynek kwalifikuje sie do grupy obiektow wysokich (W) — ponad 25 m do 55 m wigcznie nad poziomem
terenu lub mieszkalne o wysokosci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wigcznie.

Budynek (w czesci nadziemnej i podziemnej) zalicza sie do klasy C odpornosci pozarowe;.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie przekroczy 500 MJ/
m2. W budynku nie bedzie substanciji, ktérych stosowanie lub magazynowanie bytoby podstawg do
kwalifikowania stref lub pomieszczen zaliczanych do zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci ogniowej elementdw konstrukcyjnych:

XXIl.2. Odlegtos¢ budynku od sasiednich obiektow i granic dziatek ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe.

Nie ulega zmianie.

XXII.3. Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.

Istniejgca.

XXIl.4. Drogi ewakuacyjne.

Dtugos¢ przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych pozostaje bez zmian

XXII.5. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Istniejgce

XXI1.6. Wyposazenie w gasnice.

Istniejgce

XXII.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Istniejgce.

XXI1.8. Drogi pozarowe.

Istniejgce.

XXIIl. UWAGI KONCOWE.
- Wszystkie wymiary oraz rzedne podane w dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie
projektowane elementy budowlane nalezy zamawia¢ i montowac¢ po weryfikacji wymiaréw w miejscu ich
montazu.
- Rozwigzania techniczne i organizacyjne zwigzane z prawidtowg realizacjg procesu budowlanego,
ktére nie sg zawarte w dokumentacji technicznej muszg by¢ realizowane zgodnie z sztukg budowlang i
obowigzujgcymi normami.
- Prace budowlane, ktére nie zostaty ujete w dokumentacji technicznej, a ktére sg wynikiem
zastosowanej technologii budowy, rozwigzan systemowych, montazu urzgdzen muszg by¢ ujete
w kosztorysie ofertowym wykonawcy prac budowlanych. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji
technicznej nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy wobec Inwestora lub
Projektanta.
- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty i odpowiadac
odpowiednim normom.
- Wykonczenie scian - NRO, potwierdzone przez odpowiednie atesty i certyfikaty od producentow.
- Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami i przepisami, pod nadzorem os6b posiadajgcych wtasciwe uprawnienia budowlane. Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikéw do przydzielonych im robét oraz stworzy¢



warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng za
zaniedbanie tych wymogodw.

- Wszystkie rozwigzania i elementy, ktére nie odpowiadajg obowigzujagcym normom lub dokumentac;ji
technicznej stanowig wade, za usuniecie ktérej odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i kart technicznych stosowanych na terenie
budowy materiatow i wyrobow, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do dziennika budowy.

- Wszystkie odstepstwa lub zmiany od niniejszego projektu i rozwigzan w nim przyjetych moga byc¢
wykonane po uzyskaniu zgody Inwestora i autoréw projektu.

- Rysunki oraz cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

mgr inz. arch. Jacek Dyga
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