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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkosci sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzi¢ stan techniczny
podfoza.

3. W celu prawidtowego zastosowania produktow nalezy zapozna sie z trescig,
instrukcji producenta systemu termomodernizacyjnego oraz z kartami technicznymi
produktow.

4. Elementy zwigzane z dostawg mediow (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjscia
elementéw przewoddw widocznych na elewacjach pozostawi¢ odstoniete.

5. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowa¢ do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

6. Sciany loggi nalezy docieplié styropianem / wela mineralna o grubosciach 5, 10cm z

uwagi na konieczno$¢ zachowania funkcjonalnosci loggi.

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
@ TYNK SILIKONOWY W KOLORZE ARSANIT 35P4

@ TYNK SILIKONOWY W KOLORZE ARSANIT 35P3
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| PRZEDSIEBIORSTWO
| L L L WIELOBRANZOWE LOKUM s.c.
I ul. Parkowa 15/4U
| 30-538 Krakow
I
| tel./fax 12 659 19 08
Q | Q http:// www.lokumsc.pl
2 | R e-mail: biuro@lokumsc.pl
I
I TEMAT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
| MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
: NA DZ. NR 455/11, OBREB 6,
I . J. E. KROWODRZA,
: UL. NA BLONIE 3A, KRAKOWIE
I INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK"
I UL. NABLONIE 7
I 30 - 147 KRAKOW
|
I LOKALIZACJA UL. NA BLONIE 3A
: . NA DZ. 455/11, OBREB 6,
I J. E. KROWODRZA
|
|
| J J J BRANZA ARCHITEKTONICZNA
I
| FAZA PROJEKT BUDOWLANY
|
I RYSUNEK ELEWACJA POLUDNIOWA
} =
I
: FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
I PROJEKTANT mgr inz. arch.
I PIOTR WISNIEWSKI
I upr. bud. nr MPOIA/040/2004
|
: — SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.
| RAFAL POZNANSKI
| upr. bud. nr MPOIA/037/2006
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