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Kolejnosé uktadania siatek z widkna szklanego:

Druga warstwa siatki
z wiokna szklanego
ktadziona na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z widkna szklanego
uktadana na styk

- siatka diagonalna ukfadana przy narozach otworéw

(pod katem 45 stponi) o wymiarach min. 20 x 30 cm

- siatka uktadana w narozach otworéw

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiescié¢ uko$ne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych rys zaczynajacych

sie w narozach otworéw.

- siatka uktadana wzdiuz krawedzi otworéw

w

tacznik izolaji termicznej

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

SYSTEM
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

—— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z widkna szklanego

a) akrylowa:
- podkiad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna:
- podktad tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa :
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

y

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

SYSTEM
Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

|— $ciana zewngtrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z wiokna szklanego

siatka z wiékna szklanego

UWAGI:

1. Detale budowlane s rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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