UWAGI:

1. Detale budowlane s rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy

i dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

ROZMIESZCZENIE LACZN|KOW MOCUJACYCH PLYTY STYROPIANOWE 2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

Wariant | - ilogé tacznikéw 6 szt./m 2 Wariant I . Wysokos¢ 0 - 8 m. Wariant IIb . Wysokos$¢ 8 - 20 m.
ptyty izolacji termicznej (100 x 50 cm). llo$¢ tacznikdw w pasie krawedziowym 7 szt./m? llos$¢ tacznikdw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2
ptyty izolacji termicznej (100 x 50 cm). ptyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK ROZMIESZCZANIE LACZNIKOW
MOCUJACYCH PLYTY STYROPIANOWE
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Dg moclzw'anl.a mle;:hza n|(t:znego ".‘°f“a plrkz’ystqpmrr: le w CZGS}T €] niz po uplywie d24 h A Szerokos$¢ pasa krawedziowego wynosi w zalezno$ci od geometrii budynku co Szeroko$¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co .
Svicﬁrrf)!\//va?;ms?epi )I/c;ka?nsegzo&?iﬂssjgﬁg SOI;V :;y?cD?Sé(zfély;c;eik?v?/zpeomgnws W(;,\ﬁ:((;é najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy krawedziowe;j najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy krawedziowe;j PROJEKTANT PIO?I% rVIVnIZS I\TIIE\?\./SKI
z rodzaju podtoza oraz grubos$ci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokos$¢ 0 szerokosci 1,5 m. 0 szerokosci 1,5 m. upr. bud. nr MPOIA/040/2004
zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. . :
Nalezy stosowac tgczniki:
- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi), SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.
- z trzpieniem metalowym whbijanym Ilub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wetny RAFAL POZNANSKI
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe, bgdz gresowe). upr. bud. nr MPOIA/037/2006
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