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Przedmiar roboét

Nr Opis robét Jm Liczba

Malowanie klatki schodowej wraz z wymiang drzwiczek gazowych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Na Btonie 13 B KL |
1 Do wykonania
1.1 |Tablice i obudowy, demontaz i ponowny montaz obudowy, powierzchnia ponad 0,5'm2 kpl 1,000
1.2 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien , skrzynek elektr, drzwi lokatorskich folig malarska m2 40,270
1.3 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach ( z cokolikiemi

policzkami) m2 227,590
1.4 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,

biegach, spocznikach m2 83,480
1.5 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdéw ceramicznych,

gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 5,000
1.6 |Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) m2 10,000
1.7 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2 83,480
1.8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 83,480
1.9 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 101,090
1.10 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 101,090
1.11 |Malowanie emalig akrylowg starych tynkdw wewnetrznych, Sciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne m2 118
1.12 |Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20°cm, 2-krotne, farby olejne-cokolik+policzka m 85,000
1.13 |Malowanie emalig akrylowg elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne m2 30,800
1.14 |Malowanie emalig akrylowg elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 50°’mm, 2-krotne m 30,000
1.15 |Malowanie emalig akrylowg stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0"'m2-drzwi do piwnicy i

lokatorskie starego typu m2 20,500
1.16 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 106,350
1.17 |Ochrona naroznikéw wypukitych, naroznik z kapinosem mb 22,400
1.18 |Narozniki, dlugosci 1.5'm, z kgtownika 50x50x2 ' mm szt 3,000
1.19 |Malowanie emalig akrylowg stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52'm2 szt 4,000
1.20 |Malowanie liter lub cyfr na powierzchniach zewnetrznych element 12,000
1.21 |Mycie po robotach malarskich, okien pozostatych typow m2 4,600
1.22 |Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe m2 83,480
1.23 |Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe szt 56
1.24 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng dwukrotnie-wnetrza

skrzynek gazowych m2 12,000
1.25 |Malowanie emalig akrylowg elementow metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne m2 5,180
1.26 |Zerwanie oktadziny z masy plastycznej na pochwytach stalowych m 31,300
1.27 |Okfadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m 31,300
1.28 |Wymiana drzwiczek wnekowych gazowych, do 1,5'm2, szt 5,000
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