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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania pt.:

Przebudowa (wymiana) balustrad oraz remont balkonéw na elewaciji potudniowej, wschodniej i zachodniej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na ulicy Armii Krajowej 85 w Krakowie, dziatka nr
455/51, obreb 6, jednostka ewidencyjna Krowodrza.

» Wizja lokalna, inwentaryzacja architektoniczna elewacji budynku objetych opracowaniem,

» Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu przeprowadzenia robét budowlanych,

» Dokumentacja techniczna, archiwalna budynku — udostepniona przez Inwestora.

» Obowigzujgce normy i wytyczne projektowe oraz prawo budowlane.

Projekt zostat opracowany na podstawie umowy z Inwestorem — Spétdzielnig Mieszkaniowg ,Widok”
w Krakowie.

I.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pod tytutem:

Przebudowa (wymiana) balustrad oraz remont balkonéw na elewaciji potudniowej, wschodniej i zachodniej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na ulicy Armii Krajowej 85 w Krakowie, dziatka

nr 455/51, obreb 6, jednostka ewidencyjna Krowodrza.

Celem jest poprawa funkcjonalnosci, bezpieczenstwa uzytkowania, trwatosci oraz estetyki istniejgcego
budynku, poprzez wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
przebudowy balustrad i remontu balkonéw na elewaciji potudniowej, wschodniej i zachodniej budynku.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

Opis rozwigzan budowlanych obejmujgcych prace remontowe i budowlane budynku na ulicy Armii Krajowej
85 w Krakowie. Opracowanie rysunkow architektonicznych przedstawiajgcych sposéb wykonania wyzej
wymienionych prac, obliczenia konstrukcyjne statyki balustrad balkonéw z podaniem sposobu ich mocowania
do budynku.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wszystkie balkony znajdujgce sie na elewacji potudniowej,
wschodniej i zachodniej budynku mieszkalnego na ulicy Armii Krajowej 85 w Krakowie, na ktore sktadajg sie:
- balkony z balustradg mieszang — na fragmencie petng i na fragmencie azurowg od czota oraz Scianami
petnymi na catg wysoko$¢ od bokdw, o wymiarach:

- typ A: 518 x 116 cm w ilosci 95 sztuk, zgrupowane w 19 pionach na elewacji potudniowej i zachodniej,

- typ B: 578 x 116 cm w iloSci 5 sztuk, zgrupowane w 1 pionie na elewacji wschodniej,

- typ C: 340 x 116 cm w ilosci 5 sztuk, zgrupowane w 1 pionie na elewacji potudniowe;j.

tacznie przedmiot opracowania stanowi 105 sztuk balkonéw na elewacjach potudniowej, wschodniej i
zachodniej budynku.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych

1. Usuniecie istniejacych balustrad balkonéw w zakresie petnego ekranu balustrady oraz elementéw
azurowych — tralek stalowych. Pozostawienie poziomej belki zelbetowej stanowigcej zwiericzenie balustrady i
montaz nowych ekrandw o konstrukcji stalowej oraz stalowego uchwytu zwiekszajgcego wysokos¢ balustrady
do wymaganej obecnymi zapisami warunkéw technicznych.

2. Remont ptyt balkonowych — usunigcie starych i wykonanie nowych warstw posadzkowych.

Do wykonania remontu ptyt balkonowych nalezy zastosowa¢ certyfikowane rozwigzania systemowe

wg systemu ARSANIT lub innego rownowaznego.

A. Piyty balkonowe

1. Skucie i usuniecie istniejgcych warstw na ptytach balkonowych.

2. Demontaz istniejgcego ofasowania.

3. Oczyszczenie ptyt balkonowych.

4. Oczyszczenie odstonietych fragmentow zbrojenia i zabezpieczenie ich antykorozyjne.
5. Wyréwnanie zagtebien plyty zaprawami naprawczymi do betonu.

6. Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni ptyty balkonu.

7. Wykonanie nowych warstw izolacyjnych i wykonczeniowych na ptytach balkonowych

B. Elementy metalowe (balustrady balkonéw)
1. Demontaz istniejgcych fragmentéw balustrad.




2. Oczyszczenie belki stanowigcej zwienczenie balustrady.

3. Montaz nowych balustrad o konstrukcji stalowej ocynkowanej ochronnie ogniowo.
4. Malowanie nowych balustrad farbg chlorokauczukowg na kolor: antracyt RAL 7016.
5. Montaz elementéw petnych balustrad z ptyt elewacyjnych HPL gr. 10 mm.

Il. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki objetej inwestycjg (455/51): 7 274,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 1 422,00 m?
Powierzchnia uzytkowa lokali: 5 299,00 m?
Kubatura brutto: 23 850,00 m3
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 5

llo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1

llos¢ klatek schodowych: 10

llos¢ pionéw balkondw: 21

- elewacja potudniowa: 18 pionéw liczacych 5 balkonow,
- elewacja wschodnia: 1 pion liczacy 5 balkonow,
- elewacja zachodnia: 2 piony liczgce 5 balkonow.

lll. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek mieszkalny wielorodzinny, Srednio-wysoki potozony jest posréd podobnych budynkow
mieszkalnych zlokalizowanych w sasiedztwie, ktére razem z siecig drog wewnetrznych oraz oddzielajgcymi
je grupami zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, tworzg zespét osiedla mieszkaniowego Widok. Od strony
wschodniej znajduje sie Il obwodnica Krakowa - 4-pasmowa ulica Armii Krajowe;j.

Dziatka o ksztalcie wydtuzonym, nieregularnym, budynek zlokalizowany jest w jej Srodkowej czesci.

Od strony potnocnej budynku znajduje sie droga dojazdowa wraz z przylegtymi miejscami parkingowymi oraz
dojscia i wejscia do dziewieciu klatek schodowych. Wejscie do 10 klatki schodowej znajduje sie od strony
zachodniej. Od strony potudniowej budynek otoczony jest zielenig niskg i grupami zieleni sredniej oraz
pojedynczymi drzewami.

IV. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- Elektryka — istniejgcy przytgcz energetyczny i wewnetrzna instalacja elektryczna, przedmiotowa inwestycja
nie przewiduje zmian w zakresie instalacji elektryczne;.

- Woda - istniejgcy przytagcz wodociggowy i wewnetrzna instalacja wodna, przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje zmian w zakresie instalacji wodne.

- Kanalizacja — istniejgcy przytgcz kanalizacyjny i wewnetrzna instalacja kanalizacyjna, przedmiotowa
inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie instalacji kanalizacyjne;.

- Gaz — istniejgcy przytagcz gazowy i wewnetrzna instalacja gazowa, przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
zmian w zakresie instalacji gazowe;.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowe opracowanie nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Nie wprowadza si¢ zmian w istniejgce zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji oraz
w istniejgce usuwanie odpadow. Projekt zagospodarowania terenu nie jest wymagany ze wzgledu na
zakres prac — przebudowa balustrad i remont balkonéw na elewacji potudniowej, wschodniej i
zachodniej budynku.

VI. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
Obiekt nalezy do Spoétdzielni Mieszkaniowej ,\Widok” w Krakowie, ktéra nim zarzgdza w imieniu
mieszkancow. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Krakéw, przy ul. Armii Krajowej 85, dziatka nr
455/51, obreb 6, jednostka ewidencyjna Krowodrza. Na terenie, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Os. Widok” — obszar MW.8 — tereny
zabudowy mieszkaniowo wielorodzinnej. Zakres opracowania projektu budowlanego jest zgodny z
przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wedtug nastepujacych zapiséw
planu:

§ 7. 4. W odniesieniu do istniejgcych obiektéw i urzgdzen budowlanych ustala sie mozliwo$c:

1) przebudowy, remontu i odbudowy niezaleznie od ustalen planu;

§ 13. 3. nakaz dostosowania obiektéw budowlanych do odpowiednich wymagan technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych poprzez sukcesywne remonty;

§ 13. 4. nakaz podniesienia walorow estetycznych istniejgcych budynkow poprzez a) stosowanie

w poszczegdlnych zespotach zabudowy do wykariczania elewacji, materiatow harmonizujgcych ze sobg
kolorem i fakturg, z wykluczeniem koloréw jaskrawych.



VII. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZA-
GROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU | ICH OTOCZENIA ORAZ OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 455/51 nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego
oraz dla zycia i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych pogorszyc
stan Srodowiska, stgd nie wymaga sie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych (Ustawa z dn.
27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdézn. zm. z 2001 r. oraz
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko) oraz nie narusza prawnie chronionych
interesdw 0so6b trzecich. Na terenie inwestycji nie wystepuja podlegajgce ochronie formy przyrody.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaréw Natura 2000, nie lezy w sgsiedztwie
ww obszaru i nie wywiera na nie zadnego oddziatywania.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego ani w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gornicza. Teren nie jest potozony na obszarach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych. Inwestycje zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji
i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanej budowy dotyczy najblizszego otoczenia (wg. pkt X). Wprowadzenie gazéw lub pytéw do
powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza
terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. W projektowanym budynku nie wystepujg instalacje
zwigzane z emisjg zanieczyszczen do srodowiska. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

VIIl. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Przedmiotowy budynek nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw. Przedmiotowa dziatka nie lezy w
obrebie ukfadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

IX.ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
Ze wzgledu na rodzaj przedmiotowej inwestycji — roboty budowlane nie powodujg przemieszczania mas
ziemnych.

X. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Majgc na uwadze istniejgce zagospodarowanie dziatki, obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji

zawierac sie bedzie w granicy dziatki nr 455/51. Zostat on wyznaczony zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1c i art. 34

ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane oraz w oparciu o:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. u. z 2015 r., poz. 469).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gosp. Zywnosc. z dn. 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz.1397 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg. szkodliwych dla srod.
wodnego (Dz.U.z 2006 r. nr 137 poz. 984).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw bud i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz.719).

XI. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zaliczono do kategorii XlII obiektéw budowlanych.

Xll. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, ktéry posiada 5 kondygnacji mieszkalnych
nadziemnych oraz jedng kondygnacje podziemng zawierajacg komorki lokatorskie i pomieszczenia
techniczne. Budynek dziesiecioklatkowy, wejscie na klatki schodowe od strony elewacji pétnocnej

i zachodniej. Zgodnie z WT budynek nalezy zaklasyfikowaé jako $redniowysoki (SW) — od 12m do 25m
wigcznie nad poziom. terenu lub mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wigcznie.
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XIll. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Bryta budynku zblizona do wydtuzonego prostokata. Diuzsze boki wyznaczajg kierunek wschod-zachdd.
Budynek na dlugosci podzielony dylatacjami konstrucyjnymi na trzy czesci. Czesci w rzucie przesuniete
wzgledem siebie o okoto 3-5m. Zakonczenia budynku od strony wschodniej i zachodniej zaakcentowane
wystajgcymi z powierzchni elewac;ji ryzalitami. Budynek przekryty dachem ptaskim. Od strony péinocnej
znajduje sie dziewie¢ wejs¢ do klatek schodowych odznaczajgcych sie na elewacji pétnocnej wysunietymi
zadaszeniami w poziomie parteru. Wejscie do X klatki schodowej znajduje sie od strony elewacji zachodnie;.
Na elewaciji potudniowej, wschodniej i zachodniej znajdujg sie piony balkondéw objete opracowaniem:

- elewacja potudniowa: 18 pionéw liczacych 5 balkonéw (17 pionéw balkon typ A, 1 pion balkon typ C)

- elewacja wschodnia: 1 pion (balkon typ B) liczgcy 5 balkondw,

- elewacja zachodnia: 2 piony (balkon typ A) liczace 5 balkondw.

Xlll. 1 Opis stanu istniejacego

XIll. 1.1. Uktad konstrukcyjny
Technologia wykonania - system prefabrykowanego budownictwa wielorodzinnego — technologia
uprzemystowiona ,Zeran”. Elementy w piwnicy i parterze wykonane metoda tradycyjng.

XIll. 1.2. Posadowienie
Budynek mieszkalny posadowiony bezposrednio na zbrojonych, zwirobetonowych tawach fundamentowych.
Pod ptytg warstwa wyréwnawcza z chudego betonu.

XIll. 1.3. Sciany

Sciany zewnetrzne no$ne z elementéw prefabrykowanych wielootworowych systemu Zeran gr. 24 cm. W
pozniejszym czasie sciany zewnetrzne budynku zostaty docieplone 12 cm warstwg styropianu.

Sciany wewnetrzne nosne z zelbetowych elementéw prefabrykowanych gr. 24 cm.

Sciany zewnetrzne ostonowe, wypetniajace z pustakéw PGS gr. 24 cm.

Sciany piwnic — betonowe.

XIIl. 1.4. Stropy

Stropy - piyty Zzelbetowe wielootworowe ,Zeran” gr. 24 cm, na nim znajdujg sie ptyty pilsniowe 1,9 cm
utozone na lepiku lub zamiennie 2 cm styropianu, wylewka oraz warstwy wykohczeniowe podtogi.
Strop nad piwnicg zelbetowy, na nim znajduje sie styropian grubosci 2 cm, wylewka oraz warstwy
wykonczeniowe podtogi.

XIll. 1.5. Klatka schodowa
Schody prefabrykowane, ptytowe, Zzelbetowe, dwubiegowe.

XIIl. 1.6. Stropodach

Nad ostatnig kondygnacjg stropodach wentylowany, przetazowy: na ptytach stropowych, gr.24 cm utozona
jest wetna mineralna, nad pustkg powietrzng na $ciankach azurowych utozone sg prefabrykowane ptyty
zelbetowe, panwiowe pokryte dwoma warstwami papy termozgrzewalnej na lepiku. Stropodach zostat w
pbzniejszym czasie docieplony wetng mineralng, granulowana.

XIll. 1.7. Balkony objete opracowaniem — opis i stan zachowania

Balkony wykonane w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt wielootworowych Zeran. Plyty balkonowe
gr. 24 cm nieocieplone. Pod wylewkag w spadku - papa termozgrzewalng podkfadowa. Balkony wykornczone
ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi, uktadanymi na kleju na wylewce betonowej, w spadku. Na
niektérych balkonach — brak warstw wykohczeniowych.

Istniejgce balustrady balkondéw o konstrukcji zelbetowej uzupetnionej ekranami petnymi i azurowymi o
konstrukcji stalowej. Konstrukcje stanowi zelbetowa poprzeczna belka o przekroju ,T” zakotwiona w petnych
Scianach bocznych gr. 20-24 cm, flankujgcych balkony. Belka stanowi zwieniczenie balustrady z ,ukrytg”
potka na kwiatony od strony wewnetrznej balkonu.

Wypetnienie czota balustrad mieszane:

- prostokatny fragment stanowigcy powtarzajgcy sie akcent na elewacji o konstrukcji stalowej z wypetnieniem
petnym ekranu balustrady, wyk. z betonu na siatce stalowej w stalowej ramie konstrukcyjnej szer.60 mm.

- fragment azurowy z wypetnieniem pionowymi, stalowymi tralkami z ptaskownika 30x6 mm.

Przedmiotowe balkony znajdujg sie w srednim stanie technicznym.

Na skutek wieloletniego cyklicznego nawilgacania wyprawy krawedzie boczne balkondéw oraz petne ekrany
balustrady ulegty rozwarstwieniom: wystepujg zacieki, ztuszczajg sie warstwy powierzchniowe. Na

niektérych ekranach wystepujg pekniecia i ubytki, fragmenty powierzchni zniszczonego tynku przejawiajgce
sie jako zwietrzaty, tuszczgcy sie i odpadajacy ptatami.



Ofasowania balkonéw z blachy stalowej sg pokrzywione, lekko skorodowane, pokryte przebarwieniami i
brudem powstatymi w wyniku ztego odprowadzenia wody opadowe;j.

Petna ocena spekan i rzeczywiste okreslenie zniszczen bedg mozliwe po ustawieniu rusztowan i doktadnej
analizie catej powierzchni ptyt balkonowych.

Metalowe balustrady na balkonach w wielu miejscach skorodowane, powtoki malarskie

tuszczace sie. N6zki balustrad skorodowane, w strefach zakotwien w ptytach

zelbetowych w fazie korozji kruchej, warstwowe;j.

Balustrady o wysokosci okoto 105 cm od poziomu posadzki balkonu.

Czes¢ balkondéw zostata zabudowana przez lokatorow mieszkan przeszklonymi $ciankami o konstrukcjach,
aluminiowych i PVC. Zabudowy majg przypadkowy, zréznicowanych charakter i wystepujg chaotycznie na
elewacjach budynku.

XIll. 1.8. Elementy wykonczeniowe, stolarka okienna i drzwiowa

- tynk wewnetrzny cem.- wap.,

- w mieszkaniach podtogi wytozone parkietem drewnianym, panelami lub ptytkami ceramicznymi,
- w sanitariatach podtogi i $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi,

- stolarka okienna PCW,

- drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe,

- drzwi zewnetrzne aluminiowe i stalowe.

XIll.2. Opis rozwiazan projektowych

XIlll.2.1. Warunki posadowienia
Istniejgce — bez zmian. Ze wzgledu na charakter przewidywanych robét budowlanych, ktéry nie dotyczy prac
ziemnych i fundamentowych — opinia geotechniczna dla przedmiotowej inwestyciji nie jest wymagana.

XI1.2.2. Funkcja
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

XIIl.2.3. Bryta
Ukfad i gabaryty obiektu pozostajg bez zmian.

XIll.2.4. Estetyka

Projektowana kolorystyka balustrad ma na celu podniesienie wartosci estetyczniej budynku. Zaprojektowany
uktad kolorystyczny nie zaburza tadu przestrzennego, ale stanowi kontrast dla monotonii otaczajgcej
zabudowy.

XIl1.2.5. Warstwy posadzkowe balkonéw

Majac na uwadze zréznicowane oczekiwania dotyczgce wykonczenia posadzki przez poszczegdlnych
wiascicieli lokali mieszkalnych opracowano trzy warianty systemowe warstw wykonczeniowych ptyt
balkonowych.

Wariant 1

- Ptytki ceramiczne, mrozoodporne, antyposlizgowe na kleju elastycznym ARSANIT Ceramik Ultra C2TE S1.
- Izolacja przeciwwodna jednoskfadnikowa, elastyczna masa Hydroisolator 1K ARSANIT

— dwie warstwy, razem min 2 mm.

- Warstwa spadkowa 1,5% - ARSANIT ZP-07 zaprawa posadzkowa, (zakres gr 40-60mm),

- Warstwa sczepna — ARSANIT Hydroisolator 1K — jedna warstwa naktadana mokre na mokre,

— zaprawa naprawcza ARSANIT Rapid Concrete RC-30, (zakres 1-10mm),

- Istniejgca zelbetowa ptyta konstrukcyjna balkonéw.

- Warstwa wykonczeniowa spodu ptyty balkonowej.

Wariant 2

- Powloka silikonowo-ceramiczna Cerasil Protektor kolor szary (2 warstwy). Jesli podtoze jest nie do$¢ réowne
nalezy je przeszpachlowa¢ Rapid Concret RC-10.

- Warstwa posadzkowa - ARSANIT ZP-07 zaprawa posadzkowa, (zakres gr 25mm),

- Izolacja przeciwwodna jednoskfadnikowa, elastyczna masa Hydroisolator 1K ARSANIT

— dwie warstwy, razem min 2 mm.

- Warstwa spadkowa - ARSANIT ZP-07 zaprawa posadzkowa, (zakres gr 25-45mm),

- Warstwa sczepna — ARSANIT Hydroisolator 1K — jedna warstwa naktadana mokre na mokre,

— zaprawa naprawcza ARSANIT Rapid Concrete RC-30, (zakres 1-10mm),

- Istniejgca zelbetowa ptyta konstrukcyjna balkonu.
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- Warstwa wykonczeniowa spodu ptyty balkonowe;j.

Wariant 3

- Powtoka poliuretanowa SIKAFLOOR 400N Elastic. Jesli podtoze jest nie dosé réwne nalezy je
przeszpachlowa¢ Rapid Concret RC-10.

- Warstwa posadzkowa - ARSANIT ZP-07 zaprawa posadzkowa, (zakres gr 25mm),

- Izolacja przeciwwodna jednoskfadnikowa, elastyczna masa Hydroisolator 1K ARSANIT

— dwie warstwy, razem min 2 mm.

- Warstwa spadkowa - ARSANIT ZP-07 zaprawa posadzkowa, (zakres gr 25-45mm),

- Warstwa sczepna — ARSANIT Hydroisolator 1K — jedna warstwa naktadana mokre na mokre,
— zaprawa naprawcza ARSANIT Rapid Concrete RC-30, (zakres 1-10mm),

- Istniejaca zelbetowa ptyta konstrukcyjna balkonu.

- Warstwa wykonczeniowa spodu ptyty balkonowe;j.

Uwagi do powyzszych wariantow

A. Wzdluz krawedzi balkonu nalezy zamontowaé profil okapowy wg. czesci opisowej zawartej w punkcie
,Opis robét budowlanych”:

- Dla wariantu 1 - aluminiowe K 100 (nalezy pod nie wykonac¢ obnizenie 5mm w posadzce),

- Dla wariantu 2/3 - aluminiowe D 25 (nalezy pod nie wykonac¢ obnizenie 5mm w posadzce),

B. Styk cokolika z posadzka uszczelni¢ masg poliuretanowg np. SIKAFLEX 11FC z zastosowaniem sznura
dylatacyjnego HYDRO-SD.

C. Potgczenie izolacji poziomej z drzwiami balkonowymi nalezy wykona¢ przy zastosowaniu tasmy
uszczelniajgcej z paskiem butylowym HYDRO-TUB, szeroko$¢ tasmy 120mm, pasek butylowy 15mm.
D. Hydroizolacje poziomg balkonéw nalezy wywing¢ na sciany budynku zgodnie z opisem zawartym

w punkcie ,opis robét budowlanych”;

XIV. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi:

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ ekspertyze techniczng ptyt balkonowych obje-
tych opracowaniem oraz belki Zzelbetowej w miejscach mocowania nowych elementéw balustrad.

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przyjgé systemowe rozwigzania technologiczne

— System ARSANIT lub réwnorzedne, zgodnie ze specyfikacjg techniczng wybranego dostawcy systemu.

XIV.1. Prace rozbiérkowe

Remont zaktada skucie istniejgcych warstw posadzkowych balkonéw oraz demontaz istniejgcych obréobek
blacharskich.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zdemontowaé wszystkie istniejgce samowolne zabudowy
balkonéw, anteny i inne tego typu instalacje, ktére powstaty w minionych latach i uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu obecnego opracowania.

XIV.2. Remont ptyt balkonowych wraz z wymiana warstw posadzkowych

W ramach prac remontowych zaktada sie catkowite zdjecie warstw wykohczeniowych znajdujgcych sie na

balkonowych ptytach zelbetowych i powtérne wykonanie warstw izolacyjnych i wykonczeniowych zgodnie

z normami, wytycznymi i podstawowymi zasadami wykonywania powierzchni ptyt balkonowych. Przy

wykanczaniu ptyt balkonowych stosowac nalezy narozniki z kapinosem systemowym.

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania techniczne oparto na systemie ARSANIT. Rozwigzania

materiatowe mozna réwniez wykonaé¢ w innym rownowaznym systemie pod warunkiem, Ze:

- warstwy wykonczeniowe zostang wykonane w jednym systemie,

- zastosowane materiaty bedg miaty dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

- zastosowane wyroby nie bedg wchodzity w reakcje ze styropianem elewacji oraz innymi tgczonymi
materiatami.

Na oczyszczong powierzchnie ptyty balkonowej nalezy natozy¢ warstwe sczepng z zaprawy naprawczej
ARSANIT Rapid Concrete RC-30. Nastepnie natozy¢ jako warstwe izolacyjno-sczepng — jeden raz mase
hydroizolacyjng Arsanit Hydroisolator 1K metodg mokre na mokre.

Do wytworzenia spadku powierzchni 1,5% w kierunku czofa balkonow i nalezy zastosowaé zaprawe
posadzkowg ARSANIT ZP-07. Grubo$¢ warstwy uzalezniona jest od przyjetego wariantu rozwigzania i
przedstawiona w czesci rysunkowej. Na niej nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwodng z elastycznej,
jednoskfadnikowej masy Hydroisolator 1K.

W nastepnej kolejnosci dla wariantu 1:

nalezy przygotowac¢ podtoze gruntujgce pod wykonanie oktadziny z ptytek gresowych. Podtoze musi by¢
wolne od kurzu i nieczystosci. Nalezy stosowac klej elastyczny ARSANIT Ceramik Ultra C2TE S1.
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Nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie balkonoéw z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x 30 cm. Nalezy
zastosowac ptytki dedykowane do lokalizacji na zewnatrz budynku, to jest: mrozoodporne, antyposlizgowe
(o wspotczynniku R11), o niskiej nasigkliwosci (0,5%) i Scieralnosci (min. klasa PEI V) oraz odporne na
uderzenia. Nalezy stosowac ptytki | gatunku, spoinowaé elastyczng spoing. Kolor ptytek nalezy uzgodnié
z Inwestorem.

W nastepnej kolejnosci dla wariantu 2/3:

Nalezy wykona¢ warstwe posadzkowg grubosci 25 mm przy uzyciu zaprawy posadzkowej Arsanit ZP-07
oraz przeszpachlowac jej powierzchnie przy uzyciu zaprawy Ceramik Ultra C2TE Expres gr. 5 mm. Jako
warstwe wykanczajgcg posadzke nalezy zastosowaé powtoke silikonowo-ceramiczng Cerasil-Protector
systemu Arsanit lub wymiennie powtoke poliuretanowg Sikafloor 400N Elastic.

Detale potaczen, zastosowane materiaty zostaty przedstawione na rysunkach przedmiotowego projektu.
Propozycje uktadu warstw na ptytach konstrukcyjnych balkonéw przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania.

Uwaga 1: Przed potozeniem nowych warstw posadzkowych balkonéw nalezy wykonaé montaz
balustrady poprzez kotwienie do plyty balkonu oraz belki poprzecznej balustrady zgodnie z
rysunkami oraz czesciag konstrukcyjna projektu technicznego.

Uwaga 2: Poziom posadzki projektowanych warstw wykonczeniowych balkonéw nie moze by¢
wyzszy niz istniejgcy poziom posadzki balkonéw w miejscach potaczenia posadzki z istniejagcymi
drzwiami balkonowymi. Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania prawidtowego odprowadzenia
kondensatu i wody opadowej z powierzchni stolarki budowlanej oraz wrebu oscieznicy drzwi
balkonowych — nowa posadzka balkonéw musi zosta¢ podtozona pod prog drzwi balkonowych ,,na
zaktadke”. Potaczenie izolacji z drzwiami balkonowymi nalezy wykonaé przy zastosowaniu tasmy
uszczelniajacej z paskiem butylowym HYDRO-TUB, szerokos¢ tasmy 120 mm, pasek butylowy 15
mm.

XIV.3. Wytyczne dla warstwy okladziny ceramicznej

Nalezy dobra¢ ptytki ceramiczne na powierzchnie wykonczeniowa balkonéw w jasnych kolorach o
wymiarach nie przekraczajgcych 33 x 33 cm. Zalecana szerokos$¢ spoiny: 7 mm. Zalecana nasigkliwo$¢
ptytek — 0,5%. Ptytki o mniejszej nasigkliwosci wykazujg sie wiekszg mrozoodpornoscig. Dla stosowanych
ptytek wymagana jest deklaracja badania mrozoodpornosci zgodnie z normg EN-PN ISO 10545-12.
Odpornos¢ na scieranie ptytek szkliwionych powinna uzyskac 3 klase lub wyzszg wg. zatgcznika N do normy
PN-EN 14411:2016. Ptytki powinny posiadac¢ klase antyposlizgowos$ci wg. normy niemieckiej DIN 511130, ze
wzgledu na brak polskiej normy w tym zakresie. Zgodnie z norma DIN 511130 na balkonach powinna by¢
zastosowana grupa antyposlizgowosci R11.

XIV.4. Wytyczne dla powloki silikonowo — ceramicznej

Zastosowaé wykonczenie posadzki powtoka silikonowo-ceramiczng Cerasil-Protector systemu Arsanit.
Cerasil Protektor kolor szary zblizony do RAL 7046 (2 warstwy), je$li podtoze jest nie dos¢ rowne
przeszpachlowa¢ Rapid Concret RC-10.

Charakterystyka chemiczna Polisiloksan z grupami funcyjnymi, polieter
zakonczony silanem

Gestos¢ wzgledna (DIN 51757) 1,15 kg/dm3(20 °C; 1013 hPa)

Stan fizyczny ciecz (25 °C /1.013 hPa)

Temperatura aplikacji i podtoza +5°C do +30°C

Odpornos¢ na scieranie (test TABERA) <300 mg

Odpornos¢ na poslizg (DIN 51130) 4,0 ° (klasa R9 wymaga 6,0 °)

Zuzycie: 1 etap — gruntowanie transparentnym produktem-

Dwuetapowe naktadanie szlifowanych powierzchni | ~50g/m?

betonowych 2 etap po 24h — warstwa wierzchnia transparentna
lub w kolorze RAL 7046
zuzycie: dalsze ~ 20 50 g/m?

Czas otwarty Czas tworzenia sie btony polimerowej ok. 30 min

Czas utwardzania Szybkie utwardzenie mozliwo$é wchodzenia po 24h

XIV.5. Wytyczne dla klejéw i zapraw spoinujacych oraz hydroizolacji podptytkowej

Nalezy zastosowa¢ preparaty wg. technologii ARSANIT — elastyczng, mrozoodporng zaprawe klejowg
ARSANIT CERAMIK ULTRA C2TE lub C2TE S1 oraz jednosktadnikowg, super elastyczng, mrozoodporng
mase hydroizolacyjng, podptytkowg, ARSANIT HYDROISOLATOR 1K zbrojong siatkg z widkna szklanego
ARSANIT AKE 145.
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XIV.6. Wytyczne dla warstwy spadkowej
W opracowaniu zastosowano wylewke spadkowg z zaprawy posadzkowej ARSANIT ZP-07.
Spadek na powierzchni balkonéw powinien wynosi¢ 1,5%.

XIV.7. Hydroizolacja

ARSANIT HYDROISOLATOR 1K - jednoskfadnikowa zaprawa uszczelniajgca stuzy do wykonywania
zabezpieczen przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zespolonych z podtozem. Moze by¢ stosowana
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw na podtozach mineralnych tj. posadzki cementowe w tym réwniez z
ogrzewaniem pfaszczyznowym, konstrukcjach betonowych i zelbetowych, tynkach cementowych

i cementowo — wapiennych. ARSANIT HYDROISOLATOR 1K stosowany jest do uszczelniania powierzchni
tarasow, loggii, balkonéw. W miejsca tj. dylatacje, potgczenia: scian z podtoga, posadzki z obrobkami
blacharskimi uprzednio wzmocni¢ tasmg HYDRO TU120 lub TU150. Tadme nalezy zatopi¢ w masie
ARSANIT HYDROISOLATOR 1K. Potgczenia powierzchni uszczelnianych ze stolarkg otworowa nalezy
wzmochi¢ przy pomocy samoprzylepnej tasmy butylowej lub tasmy progowej. Przed montazem obrdbek
blacharskich na balkonach, tarasach lub loggiach wypetni¢ uskok technologiczny masg ARSANIT
HYDROISOLATOR 1K i zamontowaé obrébki blacharskie dodatkowo mocujgc je mechanicznie. W celu
utworzenia sczepnego poditoza dla masy hydroizolacyjnej ARSANIT HYDROISOLATOR 1K na obrébce
blacharskiej, zastosowa¢ dwuskfadnikowy, chemoutwardzalny, poliuretanowy $rodek gruntujgcy
zwiekszajgcy adhezje do podiozy metalicznych stosujgc dodatkowo posypke z piasku.

Mase ARSANIT HYDROISOLATOR 1K naktada¢ zawsze w 2 warstwach. Pierwszg warstwe nakfada¢
pedzlem lub pacg wcierajgc intensywnie w podtoze w jednym cyklu roboczym tworzac szczelng powioke.
Drugg warstwe naktadaé po wyschnigeciu pierwszej (min. 4h), gtadkg pacg ze stali nierdzewnej metoda
krzyzowg, czyli prostopadle w stosunku do kierunku naktadania warstwy pierwszej. Na balkonie nalezy
zatopi¢ siatki z widkna szklanego ARSANIT AKE 145 w pierwszej warstwie masy ARSANIT
HYDROISOLATOR 1K. W razie koniecznosci poszczegélne pasy siatki tgczy¢ na zaktad 10 cm. Zatapianie
siatki utatwia uzyskanie odpowiedniej grubosci naktadanej masy, podwyzsza zdolnos¢ mostkowania rys
podioza oraz wzmacnia odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Na tak przygotowanym podtozu mozemy przystgpi¢ do uktadania ptytek ceramicznych lub oktadzin
kamiennych stosujgc super elastyczny klej ARSANIT CERAMIK ULTRA C2TE lub C2TE S1 i elastycznag
spoine.

Mase ARSANIT HYDROISOLATOR 1K nalezy natozy¢ takze na Sciane do wysokosci min 15 cm nad poziom
posadzki balkonu po uprzednim zdjeciu wierzchniej warstwy istniejgcego tynku do warstwy zbrojgce;j.
Zaizolowany w ten sposéb pas $ciany przy ptycie balkonu nalezy wykonczy¢ cokolikiem ceramicznym z tego
samego materiatu co posadzka balkonu, stosujgc tg sama technologie klejenia.

XIV.8. Obrébki blacharskie

W opracowaniu przyjeto obrébki blacharskie aluminiowe — systemowe: K100 — dla wersji wykonczenia
balkonéw nr 1; D25 dla wers;ji 2 i 3. Systemowe okapniki aluminiowe zastosowano w celu ograniczenia
wptywu korozji wynikajgcej z warunkéw atmosferycznych oraz reakcji z hydroizolacjg. Obrébki blacharskie
nalezy cig¢ przy pomocy profesjonalnego sprzetu do wykonywania tego typu robét (nozyce do blach, nozyce
przenosne skokowe — wycinarki) bez wyrzucania iskier i nadmiernego wytwarzania ciepta. Zabrania sie
uzywania szlifierek katowych do tego typu prac.

Ze wzgledu na dopasowanie obrébki blacharskiej do warstw posadzkowych zaleca sie wyprofilowanie na
krawedzi uskoku w jastrychu o szerokosci 80 mm wzdituz czota balkonu oraz gtebokosci 2 mm.

Szerokos¢ obrdbki blacharskiej powinna wynosi¢ max 5-8 cm ze wzgledu na rozszerzalno$c¢ termiczng
blachy. Minimalna grubosc¢ blachy aluminiowej powinna wynosi¢ 0,7 mm. Mocowanie aluminiowych obrébek
blacharskich do jastrychu dociskowego powinno by¢ wykonane przy pomocy wkretéw ze stali nierdzewne;j.
Mocowanie obrébek blacharskich wkretami w ilosci 3-4 szt. / mb obrébki. Blachy powinny by¢ tgczone na
zakfad i uszczelnione masg poliuretanowg. Powierzchnie blachy po zamontowaniu nalezy wyczyscié¢
czy$cikiem do pianek PU, po wyschnieciu pokry¢é dwuskfadnikowym gruntem na bazie zywicy i nanie$¢
watkiem na powierzchnie obrébki. Po aplikacji zywicy, niezwtocznie posypac catg powierzchnie piaskiem.
Luzny, nieustabilizowany w zywicy piasek nalezy usunaé szczotkg z powierzchni obrébki. Obrobke
blacharskg nalezy wypusci¢ poza lico docieplonego balkonu na odlegtosé 3-4 cm.

XIV.9. Przebudowa — wymiana na nowe elementéw balustrad balkonéw

Istniejgce balustrady czotowe — ekrany petne z betonowych ptyt zbrojonych siatkg o konstrukcji ramowej,
stalowej oraz fragmenty azurowe o konstrukcji stalowej nalezy wycig¢ i zdemontowac¢ oraz wykonac na
nowo. Belke zelbetowg o przekroju , T” nalezy oczyscic i pozostawi¢ do remontu warstw mo zamontowaniu
nowych elementéw balustrady.

Nowe balustrady projektuje sie o konstrukcji stalowej, ocynkowane i malowane farbg chlorokauczukowg
zgodnie z rysunkami zestawczymi i detalami balustrad na kolor: antracyt RAL 7016.

Balustrady czotowe — fragment z petnymi ekranami - o konstrukcji stalowej na podstawie stupkéw stalowych
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o przekroju prostokatnym zamknietym mocowanymi do czota ptyt balkonowych, wypetnione ptytami
elewacyjnymi HPL Kronospan gr. 10 mm.

Balustrady czotowe - wypetnienie azurowe z tralek wykonanych z ptaskownikéw stalowych o

przekroju 60x6 mm z pionowymi podziatami ekranu i Swiattem 10-12 cm miedzy elementami.
Wysokos¢ balustrady nalezy podniesé do 116 cm (min. = 110 cm) ponad poziom wykonczonej posadzki
balkonu poprzez zwienczenie balustrady nowym pochwytem stalowym o przekroju prostokgtnym.

XIV.9.1. Mocowanie balustrady balkonu

- Stupki konstrukcyjne elementu petnego balustrady z ptyt HPL.

Projektuje sie zamocowanie stupkéw balustrady od goéry oraz od czota w ptycie zelbetowej balkonu o gr. 24
cm za pomocg systemu kotew chemicznych. Stalowa marka kotwowa stupka balustrady ze stali S235JR gr.
10 mm w formie ,L” o wymiarach 200x170x90mm ma by¢ przymocowana do ptyty konstrukcyjnej balkonu
poprzez 6 kotew Fisher systemu iniekcyjnego na zaprawie iniekcyjnej FIS V410 C. Element mocujacy
stanowi pret nagwintowany FIS AM 12x120 wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie. Gtebokos$¢
kotwienia 80 mm. Dwie kotwy od czota ptyty oraz cztery od goéry. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalng
odlegtos¢ kotwy od krawedzi betonu, wynoszgcg min. 60mm.

Mocowanie elementéw stalowych balustrady azurowej do belki zelbetowej oraz pochwytu do $cian bocznych
za pomocg dwoch kotew wklejanych Fisher typ FIS A. Pret kotwowy M12 wklejany na zaprawie iniekcyjnej
FIS V, srednica otworu @14. Giebokos¢ kotwienia 70 mm. Kotwy montazowe nalezy montowaé poprzez
blache weztowg o wymiarach 160x110mm oraz grubosci 6 mm.

Uwagi:

1. Mocowanie balustrady do ptyty balkonu oraz do scian budynku nalezy wykonac scisle wedtug czesci
konstrukcyjnej projektu technicznego.

2. Ze wzgledu na wymiane istniejgcych balustrad czotowych z wypetnieniem z ptyt betonowych na siatce
stalowej w stalowych ramach konstrukcyjnych na nowe, lekkie z ptyt HPL - nie powstang dodatkowe
obcigzenia, ktére mogty by by¢ przenoszone na konstrukcje budynku. Wymiana balustrad nie powoduje
zwiekszenia obcigzen na konstrukcje istniejgcego budynku.

Wysokos$¢ balustrady nie moze by¢é mniejsza niz 110 cm ponad poziom wykonczonej posadzki balkonu.
Odlegtos$¢ miedzy pionowymi elementami balustrady azurowej balkonu nie moze by¢ wieksza niz 12 cm.
Mocowanie balustrad nalezy wykonac¢ po zdjeciu istniejgcych warstw wykonczeniowych ptyty balkonowe; i
naprawieniu ewentualnych jej uszkodzen, ale przed rozpoczeciem wykonywania nowych warstw
izolacyjnych i wykohczeniowych.

3. Po zamocowaniu balustrady do warstwy konstrukcyjnej sciany — w miejscach mocowania nalezy uzupenié
istniejgce warstwy wykonczeniowe poprzez wykonanie nowej warstwy tynkarskiej zgonie z technologig
napraw balkonéw Arsanit lub rownowazng.

XIV.10. Czota ptyt balkonowych oraz belki poprzecznej balustrady balkonu

Czofa ptyt balkonowych oraz belki poprzecznej balustrady nalezy wykonczy¢ w technologii naktadania
tynkéw ARSANIT. Powierzchnie nalezy pokry¢ systemowym preparatem gruntujgcym, nastepnie natozy¢
zaprawe klejgcg w dwdch warstwach, zatapiajgc w niej siatke z widkna szklanego. Nastepnie natozyé
strukturalny tynk silikatowy THERMATYNK-ST.

Uwaga:

W narozniku miedzy czotem a spodem ptyty balkonowej nalezy zamontowa¢ systemowy kapinos PVC na
siatce i nastepnie natozy¢ warstwy zbrojne i tynkarskie.

Catos¢ — czota i podniebienie ptyt balkonowych nalezy malowac farbg fasadowa, silikatowa,
paroprzepuszczalng JOKERFARB-STZ na kolor zgaszony biaty RAL 9002.

Czofa belek poprzecznych balustrady oraz czota scian bocznych flankujgcych balustrady malowaé farbg
fasadows, silikatowg, paroprzepuszczalng JOKERFARB-STZ na kolor migtowy na podstawie dopasowania
koloru do istniejgcego koloru obramowan frontéw balkonow.

Stalowe marki kotwowe do montowania balustrady — zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie
ogniowe oraz malowanie farbg chlorokauczukowg na zagruntowanym podtozu na kolor antracyt RAL 7016.
Gtowki kotew pokryé uszczelniaczem i przykryé kapturkami systemowymi w kolorze Ral 7016.

XIV.11. Spéd ptyt balkonowych

Spod ptyt balkonowych w miejscu uszkodzen istniejgcego tynku, odspojen lub spekan nalezy skué.
Nastepnie natozy¢ preparat gruntujgcy do wzmocnienia istniejgcych tynkdéw oraz zagruntowania
odstonietego podtoza. Na zagruntowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwe sczepng w postaci obrzutki
tynkarskiej. Do uzupetnienia ubytkéw po skuciu nalezy zastosowac tynk renowacyjny, hydrofobowy Arsanit.
Do scalenia tynku istniejgcego z nowym nalezy zastosowacé tynk naprawczo-dekoracyjny.

Czofa i spdd ptyt balkonéw malowaé farbg fasadowa, silikatowa, paroprzepuszczalng JOKERFARB-STZ na
kolor zgaszony biaty RAL 9002.
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XIV.12. Kapinosy i listwy narozne

Wszystkie narozniki zewnetrzne (wypukte) wszystkich balkonéw wykonac jako narozniki systemowe PVC na
siatce.

Zewnetrzne, poziome krawedzie spodnich czesci ptyt balkonowych nalezy wyposazy¢ w systemowe kapi-
nosy z PVC na siatce. Krawedzie warstw wykonczeniowych ptyt balkonowych nalezy zabezpieczy¢ przed
podciekaniem poprzez zastosowanie systemowych profili okapowych aluminiowych wraz z uszczelniaczem
dekarskim.

XIV.13. Wykonczenie zewnetrznych powierzchni poprzecznej belki balustrady

Goérne powierzchnie belki balustrady o szerokosci — gérna 9 cm oraz dolna — 20 cm nalezy wykonczyc¢
ptytkami ceramicznymi zgodnie z punktem XIV.3 stosujgc systemowg izolacje przeciwwodng podptytkowa.
Powierzchnie pionowe od strony wewnetrznej belki balustradowej malowac farbg fasadowa, silikatowa,
paroprzepuszczalng JOKERFARB-STZ na kolor zgaszony bialty RAL 9002.

XV. Kolorystyka

XV.1. Wypelnienie peine frontéw balustrad zgodnie z rysunkiem A02:

— ptyta elewacyjna HPL w kolorze bezowym RAL 1001 — system Kronospan nr 0522 BS Beige,

XV.2. Elementy stalowe balustrad — antracyt RAL 7016.

XV.3. Czota i spdd ptyt balkonéw — zgaszony biaty RAL 9002.

XV.4. Czota belki balustrady i scian bocznych balkonéw — mietowy dopasowany RAL do istniejgcego.

XV.5. Plytki ceramiczne — wedtug ustalen wykonawcy z inwestorem. Nalezy zastosowac ptytki w kolorach
jasnych, stonowanych.

XV.6. Posadzka - powitoka silikonowo - ceramiczng Cerasil-Protector systemu Arsanit - kolor szary zblizony
do RAL 7046.

XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgce — bez zmian. Ze wzgledu na charakter przewidywanych robét budowlanych, ktéry nie dotyczy prac
ziemnych i fundamentowych — opinia geotechniczna dla przedmiotowe]j inwestyciji nie jest wymagana.

XVII. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Niniejsze opracowanie nie zmienia oraz nie wptywa na warunki dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych.

XVIIl. CHARAKTERYSTYKA ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie z podang definicjg obszaru oddziatywania obiektu w art. 3 ptk 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane — przedmiotowa inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu
dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie jedynie do dziatki nr 455/51, na ktérym
zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem. Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zadnego
negatywnego oddziatywania na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

XIX. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE

| CIEPLO

Ze wzgledu na charakter przewidywanych robo6t budowlanych — nie dotyczy.

XX. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Ze wzgledu na charakter przewidywanych robot budowlanych — nie dotyczy.

XXI. INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
- Instalacja odgromowa — bez zmian;

- Instalacje i przytgcza do budynku — bez zmian;

- instalacja elektryczna — bez zmian;

- instalacja c.o.- lokalna — bez zmian;

- instalacja telefoniczna — bez zmian;

- instalacja wodociggowa — bez zmian;

- instalacja kanalizacyjna — bez zmian;

- instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian.
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XXII. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

XXI1.1. Klasyfikacja

Uwzgledniajgc wielkos¢ i funkcje pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach, obiekt zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi:

- ZLIV - kondygnacje mieszkalne, nadziemne.

- PM. — piwnice.

Wysokos¢ obiektu wynoszgca w najwyzszym miejscu: ok. 17,10 m npt. (do szczytu attyki).

Budynek kwalifikuje sie do grupy obiektéw sredniowysokich (SW) — od 12m do 25 m wigcznie nad poziomem
terenu lub mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wigcznie.

Budynek (w czesci nadziemnej i podziemnej) zalicza sie do klasy B odpornosci pozarowe;j.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie przekroczy 500 MJ/ m2.
W budynku nie bedzie substanciji, ktérych stosowanie lub magazynowanie bytoby podstawg do kwalifikowania
stref lub pomieszczen zaliczanych do zagrozonych wybuchem.

XXIl1.2. Odlegtosé budynku od sasiednich obiektéw i granic dzialek ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe

Nie ulega zmianie.

XXII.3. Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Istniejgca.

XXIl.4. Drogi ewakuacyjne

Dtugos¢ przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych pozostaje bez zmian

XXII.5. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Istniejgce.

XXII.6. Wyposazenie w gasnice

Istniejgce.

XXII.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Istniejace.

XXI1.8. Drogi pozarowe

Istniejgce.

XXIIl. UWAGI KONCOWE
- Wszystkie wymiary oraz rzedne podane w dokumentac;ji nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie
projektowane elementy budowlane nalezy zamawiac i montowaé po weryfikacji wymiarow w miejscu ich
montazu.
- Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z przebudowg (wymiang) balustrad i remontem ptyt
balkonowych nalezy rozebra¢ i zdemontowaé wszystkie indywidualne zabudowy balkonéw powstate
podczas uzytkowania budynku z indywidualnych inicjatyw lokatoréw mieszkan.
- Rozwigzania techniczne i organizacyjne zwigzane z prawidtowg realizacjg procesu budowlanego,
ktére nie sg zawarte w dokumentacji technicznej muszg by¢ realizowane zgodnie z sztukg budowlang i
obowigzujgcymi normami.
- Prace budowlane, ktére nie zostaty ujete w dokumentacji technicznej, a ktére sg wynikiem
zastosowanej technologii budowy, rozwigzan systemowych, montazu urzgdzen muszg by¢ ujete
w kosztorysie ofertowym wykonawcy prac budowlanych. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji
technicznej nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy wobec Inwestora lub
Projektanta.
- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé atesty i odpowiadac
odpowiednim normom.
- Wszystkie rozwigzania i elementy, ktére nie odpowiadajg obowigzujgcym normom lub dokumentacji
technicznej stanowig wade, za usuniecie ktérej odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i kart technicznych stosowanych na terenie
budowy materiatoéw i wyrobéw, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do dziennika budowy.
- Wszystkie odstepstwa lub zmiany od niniejszego projektu i rozwigzan w nim przyjetych moga byc¢
wykonane po uzyskaniu zgody Inwestora i autoréw projektu.
- Rysunki oraz cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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XXIV. SUGEROWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Zestawienie materiatow systemowych do remontu balkonéw

L.p. Firma Materiat Uwagi
1 |Kronospan HPL Kronoplan Kronoart EDF
2 [Sika Sika AnchorFix S
3 [Firma ustugowa MAX |Gema
4 |eco-LNE RAL 7016 polysk grubgs’é po’wioki nie mniej niz
80 mikronéw
5 |Staco Polska cynkowanie ogniowe grubos¢ od 71 do 86
6 Daszek poliweglan kanatowy dymowy 10
mm, profil 40x20x2
7 |[Sika Sikafloor 400 N Elastic
8 |Sika Sikafloor 410
9 |[Sika Sikacryl 150
10 [Holcim Polska Szlichta C20F 1 2 mm klasa wytrzymatosci C10/20
11 |Botament Botament M 21 HP
12 |Botament Botament Renovation HB 1
13 |Botament Botament Renovation M 03
14 |Kabe Novalit F
15 |Kabe Permuro

mgr inz. arch. Jacek Dyga
Upr. nr: MPOIA /056 / 2010
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CZESC |

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
CZESC RYSUNKOWA
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PION BALKONU
NR 01
TYP BALKONU A

N

240 , 260 , 80 A

1368

N

PION BALKONU
NR 02
TYP BALKONTJ A ‘

| | KLATKA SGH. | KLATKA SCH.
NR IX

NR VI -

KW_ALIEAV??H. KITA-II:I}EAVS?H.

RV T | |

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI

POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.
W CELU PRAWIDEOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY

DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC
BUDYNKU.

- DO WYKONANIA REMONTU LOGGII NALEZY ZASTOSOWAC CERTYFIKOWANE

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE. POSZCZEGOLNE WARSTWY BUDOWLANE NALEZY
WYKONYWAC W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU.

- W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH,

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ICH REALIZACJI NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU REMONTU BALKONOW ORAZ Z KARTAMI
TECHNICZNYMI STOSOWANYCH PRODUKTOW.

|
T - - A== = = = SN KI‘.ATKA S(J:H. | KI‘_ATKA SJ}H. | KI‘.ATKA S(J:H. " PIONBALKONU
R NR Il NR| NR 21
| | \v\ | \v\ \ \v\ | TYP BALKONU B
B r—-—=—
| | | | | | | TS %
|
| | — = i
I <
| (=
I (€]
L | | |
I &
| | | _ i. _ _ J 0 0 L 0 jf g -
] | | | | | | | | |
—————————————— = e e e e = =======11 PION BALKONU PION BALKONU |, PION BALKONU PION BALKONU |, PION BALKONU PION BALKONU |, PION BALKONU PION BALKONU =
o 7\ L1 L _ L NR 14 | | NR 15 | | | | | | | Lo
— = = 'ITYP BALKONU A TYP BALKONUA  TYP BALKONU A TYPBALKONUA  TYP BALKONU A TYP BALKONUA  TYP BALKONU A TYPBALKONUA | {4 {9
T o Lo i L . I
- _ _______ J - _____________ g L _________ -1 = T — L= — — =
| PION BALKONU | PION BALKONU | | PIONBALKONU | PION BALKONU | | PION BALKONU || | | L o | v | =
NR 03 NR 04 NR 05 NR 06 NR 07 e —— I R — S e ———— |
| TYPBALKONU C | TYP BALKONU A | | TYPBALKONUA | TYPBALKONUA | | TYP BALKONUA || \ \ 'TT T \ T \ \ T 7
PION BALKONU PION BALKONU ' PION BALKONU PION BALKONU ' PION BALKONU
NR 16 NR 17 NR 18 NR 19 NR 20
| | | \ \ | | | | | || TvP BALKONU A | TYPBALKONUA | TYP BALKONU A TYP BALKONU A | TYP BALKONU A | |
, J60 940 , 240 940 L 040 , 240 040 040 , 240 940 2 040 L 240, 040 y 940 , 240, 040 B 040 L, 240, 004 74)16,
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 i
3862 Y 4022 v
71 7
/‘V
LEGENDA:
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UWAGI: TEMAT:
- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW = Jacek Dyga D'OM’Y Z MIETA
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONE.. NA ELEWACJI POLUDNIOWE.J. WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ = = T it TP

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO

dygapp@ gmail.com

PRZY UL. ARMII KRAJOWE. 85 W KRAKOWIE, Domy z Mieta
ADRES INWESTYCJI: NAZWA RYSUNKU: A DATA:
DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KRQWODRZA RzUT KO'NDYGNACJI'POWTARZALNEJ Z OKRESLENIEM 12.2024
UL. ARMII KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKOW PIONOW BALKONOW OBJETYCH OPRACOWANIEM ’
INWESTOR: ; PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS:
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE, mgr Inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 AO1
UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW
BRANZA: STADIUM: SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:200
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UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

BRANZA: STADIUM:
ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU: i J DATA:
ELEWACJA POLUDNIOWA Z OKRESLENIEM PIONOW
BALKONOW OBJETYCH OPRACOWANIEM 12.2024
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 A02
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:100
= Jacek Dyga DOMY Z MIETA
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PION BALKONOW NR 21
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KOLORYSTYKA BALUSTRAD BALKONOWYCH EL. WSCH. - 5 SZT.

BALUSTRADA CZOt OWA - EKRAN Z PELNYM WYPELNIENIEM

MONTAZ NOWEJ BALUSTRADY STALOWEJ , WYPELNIENIE PELNE,
WYKONCZENIE PLYTA ELEWACYJNA HPL W KOLORZE BEZOWYM RAL 1001
1 SYSTEM KRONOSPAN KOLOR NR 0522 BS BEIGE
BALUSTRADA CZOLOWA - EKRAN Z WYPELNIENIEM AZUROWYM

MONTAZ NOWEJ BALUSTRADY STALOWEJ, WYPELNIENIE AZUROWE - TRALKI
STALOWE Z PLASKOWNIKA 60x6 MM Z PIONOWYMI PODZIALAMI EKRANU,
KOLOR ANTRACYT RAL 7016

LEGENDA:

J - ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:

- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI
POGLADOWE, W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH,
NALEZY DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH
MIEJSC NA BUDYNKU.

- W CELU PRAWIDELOWEGO WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH, PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ICH REALIZACJI NALEZY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACYJNEGO ORAZ Z KARTAMI TECHNICZNYMI
STOSOWANYCH PRODUKTOW.

TEMAT:
PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ. WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZ. NR 455/51,
OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

UL. ARMII KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKOW

INWESTOR:
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,

UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

BRANZA: STADIUM:
ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU: . , DATA:
ELEWACJA WSCHODNIA Z OKRESLENIEM PIONOW
BALKONOW OBJETYCH OPRACOWANIEM 12.2024
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NRRYS.:
mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 A03
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:100
e Jacek Dyga DOMY Z MIETA
= = ul. Olszyny - Wilczyriskiego 55,

3 31-358 Krakow, tel. 605 091 800
Domy z Mieta dygapp@ gmail.com
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PION BALKONOW NR 01
OBJETY OPRACOWANIEM
TYP BALKONU A

PION BALKONOW NR 02

OBJETY OPRACOWANIEM
TYP BALKONU A
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KOLORYSTYKA BALUSTRAD BALKONOWYCH EL. ZACH. - 10 SZT.

BALUSTRADA CZOt OWA - EKRAN Z PELNYM WYPELNIENIEM

MONTAZ NOWEJ BALUSTRADY STALOWEJ , WYPELNIENIE PELNE,
WYKONCZENIE PLYTA ELEWACYJNA HPL W KOLORZE BEZOWYM RAL 1001
1 SYSTEM KRONOSPAN KOLOR NR 0522 BS BEIGE
BALUSTRADA CZOLOWA - EKRAN Z WYPELNIENIEM AZUROWYM

MONTAZ NOWEJ BALUSTRADY STALOWEJ, WYPELNIENIE AZUROWE - TRALKI
STALOWE Z PLASKOWNIKA 60x6 MM Z PIONOWYMI PODZIALAMI EKRANU,
KOLOR ANTRACYT RAL 7016

LEGENDA:

J - ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:

- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI
POGLADOWE, W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH,
NALEZY DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH
MIEJSC NA BUDYNKU.

- W CELU PRAWIDELOWEGO WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH, PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ICH REALIZACJI NALEZY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACYJNEGO ORAZ Z KARTAMI TECHNICZNYMI
STOSOWANYCH PRODUKTOW.

TEMAT:
PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ. WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZ. NR 455/51,
OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

UL. ARMII KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKOW

INWESTOR:
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,

UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

BRANZA: STADIUM:
ARCHITEKTURA

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU: , . DATA:
ELEWACJA ZACHODNIA Z OKRESLENIEM PIONOW 12.2024
BALKONOW OBJETYCH OPRACOWANIEM '

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NRRYS.:
mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 A04
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:100
e Jacek Dyga DOMY Z MIETA
= = ul. Olszyny - Wilczyriskiego 55,

31-358 Krakéw, tel. 605 091 800

Domy z Mieta dygapp@ gmail.com
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8,8 4, 46 ﬂév 46 Aﬁtv 46 4.8, mocowanie do plyty
KOTWY K2 - WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
AI AI NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,
- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
dosgm; PFE{POe;ngka?wWY < 0 PLASKO&wSKS 2’%&8 m(,l - ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI
. 1 . I 1 POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.
7 W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY
| | DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC
7 i THE 1 I 1 |
_ TEMAT: )
PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
e i i i —“ NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
RZUT LOGGII BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO
PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZIALKA NR 455/51
KOTWY K1 16 x FISHER SYSTEM INIEKCYJNY, 518 KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS OBREB 6, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA
ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS V410 C, ELEMENT MOCUJACY A, PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE ADRES INWESTYC,:
200x170x120mm gri0mm — pPRET NAGWINTOWANY FIS AM 12x120, STAL OCYNKOWANA INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14, DZIALK/B[‘RA‘;‘F’J:E;’R%EJ;SEVBE?‘JSE?&E{' 1E5\SV:?§KESV\CV ODRZA
stalowa marka kotwowa 'L GALWANICZNIE, GLEBOKOSC KOTWIENIA 80 MM GLEBOKOSC KOTWIENIA 70 MM. : :
~—~ INWESTOR:
KOTWY K1 o 5 SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,
mocowanie do ptyty UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW
KOTWY K1 stupek-PROFIL STALOWY KOTWY K2 PLASKOWNIK STALOWY KOTWY K2 BRANZA: STADIUM:
mocowanie do ptyty OCYNK. RP60x40x3 MM mocowanie do pi yty\ OCYNK. 60x6 MM mocowanie do scian?\ ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU: DATA:
NN 10 piyta elewacyina HPL _Sruba montazowa N RYSUNKI ZESTAWCZE BALKONU TYP A CZ. | 12.2024
N NN N M N IS gr.10 MM KRONOPLAN M10 KL. 5,8 I NN
O N}E :‘:“:" M}E i V-: :7 _;': 25 NN N C PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
N NN N\ N;ﬂn. ,n: N>< N}\ \q i/@ e Qn: P o on IR P P P Q NN N mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 AO05
\ |“ "| — H H H |" “| " | " " " " " " " " " i \ - n - -
—3 4}%. = #ﬁ #ﬁ. ,5%: ._ﬁg_. hgﬁ_. hgﬁ_. ‘iﬂﬁ" "H" | SPRA'W!DZAJ/-\CY. NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA._
! I I | | E 3 | I ﬁ‘ [ T T 0T 0T ° 0T 0 0 0© 0© 0 0 0 0 0 00 N [ 0 0 0 01 mgr in. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:20
— —_— Jacek D DOMY Z MIET.
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= 31-358 Krakow, tel. 605 091 800
Domy z Mieta dygapp@ gmail.com
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- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI
POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.

W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY
DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC
BUDYNKU,

TEMAT:

PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POtOZONEGO
PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZIALKA NR 455/51
OBREB 6, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA

N I [ I

RZUT LOGGII 518

\
HESN

KOTWY K1 - 6 x FISHER SYSTEM INIEKCYJNY, KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS

ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS V410 C, ELEMENT MOCUJACY
200x170x120mm ar10mm  PRET NAGWINTOWANY FIS AM 12x120, STAL OCYNKOWANA

A, PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE
INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14.
GLEBOKOSC KOTWIENIA 70 MM.

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

UL. ARMII KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKOW

KOTWY K1

stalowa marka kotwowa "L" GALWANICZNIE, GLEBOKOSC KOTWIENIA 80 MM
~

(e}

INWESTOR:

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,

Domy z Mieta

dygapp@ gmail.com

mocowanie do ptyty — UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW
KOTWY K1 ROKIL STALOWY KOTWY K2 PLASKOWNIK STALOWY KOTWY K2 BRANZA: STADIUM:
mocowanie do ptyty K. RP60x40x3 MM mocowanie do pIyty\ OCYNK. 60x6 MM mocowanie do sciani\ ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU: DATA:
10 lewgcyjna HPL RYSUNKI ZESTAWCZE BALKONU TYP ACZ. 1l 12.2024
e KRONOPLAN
N}E r:“:" r\fgg _\:': = PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
N*l:'!* o = A i/ T P— - P— P— p mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 AO6
= H H ’\< H " h%_' " " " n " " " " " SPRAWDZAJACY NR UPRAWNlEN PODPIS SKALA
T 17 ! i i NI mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:20
e Jacek Dyga DOMY Z MIETA
20 £ oz 60 ¥ 60 60 X Ed = ul. Olszyny - Wilczyriskiego 55,
M 518 31-358 Krakéw, tel. 605 091 800
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KOTWY K2

dystans PROFIL STALOWY < | m PLASKOWNIK STALOWY
OCYNK. RP60)I(4OX4 MM OCYNK. 60x6 MM

1L 17 1L TFIAL 17

"“RzUTTOGGIT —

KOTWY K1 1 6 x FISHER SYSTEM INIEKCYJNY, 0/ KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS
ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS V410 C, ELEMENT MOCUJACY A, PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE
200x170x120mm gr10 mm PRET NAGWINTOWANY FIS AM 12x120, STAL OCYNKOWANA INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14.
stalowa marka kotwowa"L" G| \WANICZNIE, GEEBOKOSG KOTWIENIA 80 MM GLEBOKOSC KOTWIENIA 70 MM.
—
KOTWY K1 o S
mocowanie do ptyty
KOTWY K1 stupek-PROFIL STALOWY KOTWY K2 PLASKOWNIK STALOWY KOTWY K2

mocowanie do piyty

OCYNK. RP60x40x3 MM mocowanie do piyty\ OCYNK. 60x6 MM mocowanie do scian?\
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- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI
POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.
W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY
DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC
BUDYNKU,

TEMAT:
PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO
PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZIALKA NR 455/51
OBREB 6, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

UL. ARMII KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKOW

INWESTOR:
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,

UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

BRANZA: STADIUM:

ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU: DATA:

RYSUNKI ZESTAWCZE BALKONU TYP B CZ. | 12.2024

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 AO07
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:20
:éa Jacek Dyga DOMY Z MIETA
= = ul. Olszyny - Wilczyriskiego 55,
= i 31-358 Krakow, tel. 605 091 800
Domy z Mieta dygapp@ gmail.com
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WIDOK LOGGII PRZEKROJ B-B

~D MDD
i it
PLASKOWNIK STALOWY
yia el o HPL <rub a3 OCYNK] 60x6 MM
plyta elewacyjna $ruba montazowa i L hwyt-PROFIL STALOWY
gr.10 MM KRONOPLAN M10 KL. 5,8 pochwyt-PROFIL STALOWY BLACHY MOCUJACE pochwy
1 OCYNK. RP60x40x2 MM 160x110x6mm OCYNK. RP60x40x2 MM
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- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

| - ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI

! POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.

)/// W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY

1L 11 1L ETT@ 15 DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC

PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO
5/8 PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZIALKA NR 455/51

KOTWY K1 - 6 x FISHER SYSTEM |INIEKCYJNY, KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS OBREB 6, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA

j BUDYNKU,
| | TEMAT:

ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS V410 C, ELEMENT MOCUJACY A, PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE ADRES INWESTYCIT
PRET NAGWINTOWANY FIS AM 12x120, STAL OCYNKOWANA INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14. DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA
GALWANICZNIE, GLEBOKOSC KQTWIENIA 80 MM GLEBOKOSC KOTWIENIA 70 MM. UL. ARMII KRAJOWE. 85, 30-150 KRAKOW

~—

200x170x120mm gr10 mm
stalowa marka kotwowa "L"

0o INWESTOR:
KOTWY K1 © SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,

mocowanie do ptyty ~— UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

KOTWY K1 stupek-RROFIL STALOWY KOTWY K2 PLASKOWNIK STALOWY KOTWY K2 BRANZA: STADIUM:
mocowanie do ptyty OCYNK. RP60x40x3 MM mocowanie do piyty\ OCYNK. 60x6 MM mocowanie do scian?\ ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU: DATA:
10 cyjna HPL RYSUNKI ZESTAWCZE BALKONU TYPB CZ. I 12.2024
M ONOPLAN
N§§ S N§§ C PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
e Nﬁ‘ p — P — P mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 AO08
f L%J = %_. - - - ._'QTE_. SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
T i i mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:20
= Jacek Dyga DOMY Z MIETA
250 4 60 x 60 60 60 00 a 20 o s 5 ul. Olszyny - Wilczyriskiego 55,
m 578 = 31-358 Krakow, tel. 605 091 800
S — Domy z Mieta dygapp@ gmail.com
e
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mocowanie do phyty UWAGI:
KOTWY K2 PLASKO(;’\(’:"\‘{'EKST(SAOL(?\&V& - WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
- 60x NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,
o0 | K | - WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI

[ POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.
W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY
'@ ET@ I‘J—' DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC

j BUDYNKU,
| ] TEMAT:

PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
: NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
‘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO
! RZUI LOGGII PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZIALKA NR 455/51
‘ 340 OBREB 6, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA
! ADRES INWESTYCJI:
‘ KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA
| A, PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE UL. ARMII KRAJOWELJ 85, 30-150 KRAKOW
! — INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14. — INWESTOR:
‘ = GLEBOKOSC KOTWIENIA 70 MM. e SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,
| UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW
1 KOTWY K2 KOTWY K2 PLASKOWNIK STALOWY KOTWY K2 BRANZA: STADIUM:
‘ / mocowanie do sciany mocowanie do belki OCYNK. 60x6 MM mocowanie do scian\ ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
! \ NAZWA RYSUNKU: DATA:
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S \: T IR T N \\\ |\ mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 A09
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| [T T 0 0 T 0 0 0 0@ 0 0 0 0 0 0 <<y 0 0 07 @& 035 1 mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:20
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- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI
POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.
W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY
DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC
BUDYNKU,

TEMAT:
PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW

NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POtOZONEGO
PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZIALKA NR 455/51

OBREB 6, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

UL. ARMII KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKOW

INWESTOR:
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,

UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

BRANZA: STADIUM:

ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU: DATA:

RYSUNKI ZESTAWCZE BALKONU TYPC CZ. Il 12.2024

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 A10
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:20

Jacek Dyga DOMY Z MIETA

ul. Olszyny - Wilczyriskiego 55,

31-358 Krakow, tel. 605 091 800
dygapp@ gmail.com

Domy z Mieta




MOCOWANIE BALUSTRADY Z EKRANEM PELNYM
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LEGENDA:

@ - Pochwyt-front, profil stalowy, ocynk. RP60x40x2mm
@ - Stupek-front, profil stalowy, ocynk. RP60x40x3mm
@ - Podstawa-front, profil stalowy, ocynk. RP60x30x2mm
@ - Dystans, profil stalowy, ocynk. RP40x60x4mm

@ - Stalowa marka kotwowa "L", bl.200x170x120 gr.10 mm
@ - Mocowanie do ptyty - kotwy K1 od czota ptyty

@ - Mocowanie do ptyty - kotwy K1 od gory ptyty

@ - Mocowanie do sciany - kotwy K2

@ - Stalowa blacha mocujagca, bl.160x110 gr.6 mm

@ - Ptyta elewacyjna HPL Kronoart gr. 10 mm

@ - Ptaskownik stalowy, ocynk. 60x6mm

MOCOWANIE BALUSTRADY Z EKRANEM AZUROWYM
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KOTWY K1 - 6 x FISHER SYSTEM INIEKCYJNY,

ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS V410 C, ELEMENT MOCUJACY
PRET NAGWINTOWANY FIS AM 12x120, STAL OCYNKOWANA
GALWANICZNIE, GLEBOKOSC KOTWIENIA 80 MM

KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS
A, PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE

INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14.
GLEBOKOSC KOTWIENIA 70 MM.
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MOCOWANIE BALUSTRADY BALKONU
SKALA 1:10
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UWAGI:

- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
POD NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,
- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

TEMAT:

PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ. WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZ. NR 455/51,

OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA
UL. ARMII KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKOW

INWESTOR:

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,
UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

BRANZA: STADIUM:
ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU: DATA:

MOCOWANIE BALUSTRADY BALKONU 12.2024
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 Al11
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:10
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Podwdjna warstwa HYDROISOLATOR

10, 60 ,45 | 1K ARSANIT - min.2mm
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PLYTKI CERAMICZNE
D E TA I_ n r 2 mrozoodporne, antyposlizgowe
—_— = = =
/ Klej do glazury CERAMIK
ULTRA klasy C2TE S1
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Cokolik ceramiczny

Sznur dylatacyjny HYDRO-SD 6 lub SD8 mm

\ Tasma HYDRO TU120 lub TU150 mm
zatopiona w HYDROISOLATORZE 1K
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=F |

b8 |

" D |
MOCOWANIE BALUSTRADY DO PLYTY BALKONU MOCOWANIE BALUSTRADY DO EL.PION.BUD.
. N P KOTWY K1 -6 x FISHER SYSTEM INIEKCYJNY, KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS
J > - g ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS V410 C, ELEMENT MOCUJACY A, PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE

SY V/ ya PRET NAGWINTOWANY FIS AM 12x120, STAL OCYNKOWANA INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14.
o % ‘r GALWANICZNIE, GLEBOKOSC KOTWIENIA 80 MM GLEBOKOSC KOTWIENIA 70 MM.

. %

L ‘/ / UWAGI:

- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI
POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.
W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY
DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC

LEGENDA: @ - Plytki ceramiczne, mrozoodporne, antyposlizgowe @ - Istniejaca warstwa wykonczeniowa Sciany zewngtrznej

BUDYNKU,
(2) K estyany - ARSANIT GERAVIK ULTRA C2TE o C2TE 1 eI ONECo wOu T IO e
) . i @ - Mocowanie do ptyty - kotwy K1 PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACYJNEGO ORAZ Z KARTAMI TECHNICZNYMI
- Jednosktadnikowa, elastyczna, mrozoodporna masa hydroizolacyjna STOSOWANYCH PRODUKTOW.
podptytkowa - ARSANIT HYDROISOLATOR 1K - dwie warstwy, razem min 2mm, @ - Mocowanie do piyty - kotwy K2 T
@ - Warstwa spadkowa - ARSANIT ZP-07 zaprawa posadzkowa, zakres gr. warstwy 40-60 mm PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
@ - Stalowa marka kotwowa "L" gr 10 mm - 200x170x120 mm, ocynkowana ogniowo NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ. WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
@ - Warstwa szczepna - ARSANIT HYDROISOLATOR 1K - jedna warstwa - mokre na mokre, BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO
@ - Stupek balustrady 60x40x3 mm PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZ. NR 455/51,
@ - Zaprawa naprawcza - ARSANIT Rapid Concrete RC-30 lub RC-20 w zalezno$ci od @ Pochwyt balustrady 60x40x2 mm OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA
ubytkéw podioza, zakres gr. warstwy 1-10 mm B ADRES INWESTYCJI:
y P g y DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA
@ - Istn. ptyta balkonowa @ - Plyta elewacyjna HPL Kronoart gr. 10 mm UL. ARMII KRAJOWE. 85, 30-150 KRAKOW
INWESTOR:
e - Warstwa wykonczeniowa-THERMATynk-ST @ - Blacha mocujaca stalowa, ocynkowana ogniowo, 160x110x6 mm SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,
) o , , UL. NA BEONIE 7, 30-147 KRAKOW
@ - Tasma uszczelniajgca hydroizolacyjna TPER - ARSANIT HYDRO-TU @ - Podstawa balustrady 60x30x2 mm BRANZA: STADIUM:
ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY
@ - Profil okapowy aluminiowy K100 @ - Dystans balustrady 60x40x4 mm pionowo NAZWA RYSUNKU: DATA:
Y i 12.2024
@ - Uszczelniacz poliuretanowy @ - Profil kapinosowy systemowy z PVC DETAL IZOLACJI I WYKONCZENIA BALKONU -WERSJA 1
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
(12) - Sznur dylatacyiny ARSANIT HYDRO - SD6 lub SD8 mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 A12
. SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
@ - Styropian niebieski EPS 100-037 gr dopasowana do istn. ocieplenia $ciany Uwaga: mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:10
1. Potaczenie izolacji z drzwiami balkonowymi nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu Ny Jacek D DOMY Z MIET.
@ - Cokolik tasmy uszczelniajacej z paskiem butylowym HYDRO-TUB, szeroko$é tasmy 120mm, = = u?cf)/szﬁ- M,Czyﬁsk,-ego%g

pasek butylowy 15mm 31-358 Krakow, tel. 605 091 800

Domy z Mieta dygapp@ gmail.com
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CERASIL PROTEKTOR
D E TAI_ n r 2 powitoka silikonowo - ceramiczna
—_—— e
/ Klej do glazury CERAMIK
ULTRA klasy C2TE S1
Cokolik ceramiczny
Sznur dylatacyjny HYDRO-SD 6 lub SD8 mm
Tasma HYDRO TU120 lub TU150 mm Warstwa 1x HYDROISOLATOR 1K
J zatopiona w HYDROISOLATORZE 1K ARSANIT - mokre na mokre
S
A
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MOCOWANIE BALUSTRADY DO PLYTY BALKONU

MOCOWANIE BALUSTRADY DO EL.PION.BUD.

7

L, 60

300

KOTWY K1 - 6 x FISHER SYSTEM INIEKCYJNY,
ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS V410 C, ELEMENT MOCUJACY

PRET NAGWINTOWANY FIS AM 12x120, STAL OCYNKOWANA
GALWANICZNIE, GLEBOKOSC KOTWIENIA 80 MM

KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER TYPU FIS
A, PRET KOTWOWY M12 WKLEJANY NA ZAPRAWIE
INIEKCYJNEJ FIS V SREDNICA OTWORU @14.
GLEBOKOSC KOTWIENIA 70 MM.

195

LEGENDA: @ - Wariant 1 - Powtoka silikonowo - ceramiczna CERASIL PROTEKTOR firmy ARSANIT

@ - Wariant 2 - Powloka poliuretanowa SIKAFLOOR 400N Elastic
- Istniejgca termoizolacja Sciany zewnetrznej

@ - szpachlowanie podioza zaprawg CERAMIK ULTRA C2TE Expres - gr. 5 mm
@ - Mocowanie do ptyty - kotwy K1

@ - Warstwa posadzkowa - ARSANIT ZP-07 zaprawa posadzkowa, gr. warstwy 25 mm

@ - Mocowanie do ptyty - kotwy K2
- Jednosktadnikowa, elastyczna, mrozoodporna masa hydroizolacyjna
podptytkowa - ARSANIT HYDROISOLATOR 1K - dwie warstwy, razem min 2mm,

@ - Warstwa spadkowa - ARSANIT ZP-07 zaprawa posadzkowa, zakres gr. warstwy 25-45 mm @ - Stupek balustrady 60x40x3 mm

@ - Warstwa szczepna - ARSANIT HYDROISOLATOR 1K - jedna warstwa i mokre na mokre @ - Pochwyt balustrady 60x40x2 mm

@ - Zaprawa naprawcza - ARSANIT Rapid Concrete RC-30 lub RC-20 w zaleznosci od
ubytkéw podtoza, zakres gr. warstwy 1-10 mm/ istniejgca ptyta balkonowa

(8) - Warstwa wykoriczeniowa-THERMATynk-ST

@ - Ptyta elewacyjna HPL Kronoart gr. 10 mm
@ - Tasma uszczelniajgca hydroizolacyjna TPER - ARSANIT HYDRO-TU (24) - Podstawa balustrady 60x30x2 mm
(10) - Profil okapowy aluminiowy K100

@ - Istn. ptyta balkonowa

(12) - Sznur dylatacyiny ARSANIT HYDRO - SD6 lub SD8

@ - Dystans balustrady 60x40x4 mm pionowo
@ - Profil kapinosowy systemowy z PVC

@ - Styropian niebieski EPS 100-037 gr dopasowana do istn. ocieplenia $ciany Uwaga:

(14) - Cokolik

pasek butylowy 15mm

@ - Istniejgca warstwa wykonczeniowa $ciany zewnetrznej

@ - Stalowa marka kotwowa "L" gr 10 mm - 200x170x120 mm, ocynkowana ogniowo

@ - Blacha mocujaca stalowa, ocynkowana ogniowo, 160x110x6 mm

1. Potaczenie izolacji z drzwiami balkonowymi nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu
tasmy uszczelniajgcej z paskiem butylowym HYDRO-TUB, szeroko$¢ tasmy 120mm,

UWAGI:

- WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, POD
NADZOREM OSOBY UPOWAZNIONEJ,

- WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

- ZALACZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIA RYSUNKI
POGLADOWE | NIE ODZWIERCIEDLAJA RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU.
W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY
DOSTOSOWAC ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNYCH MIEJSC
BUDYNKU,

- W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH, PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ICH REALIZACJI NALEZY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACYJNEGO ORAZ Z KARTAMI TECHNICZNYMI
STOSOWANYCH PRODUKTOW.

TEMAT:
PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONOW
NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ. WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 85 W KRAKOWIE, DZ. NR 455/51,
OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 455/51, OBREB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA

UL. ARMII KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKOW

INWESTOR:
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,

UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

BRANZA: STADIUM:
ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU: DATA:

DETAL IZOLACJI | WYKONCZENIA BALKONU -WERSJA 2,3 | 12.2024
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYS.:
mgr inz. arch. Jacek Dyga MPOIA/056/2010 A13
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. Anna Wardak MPOIA/001/2003 1:10

Jacek Dyga DOMY Z MIETA

ul. Olszyny - Wilczyriskiego 55,

31-358 Krakow, tel. 605 091 800
dygapp@ gmail.com

Domy z Mieta
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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
do projektu budowlanego remontu balkonéw i wymiany balustrad

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- podktady branzy architektonicznej
- normy i przepisy techniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny mocowania balustrad balkonow.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Istniejacy budynek, w ktéorym montowane beda balustrady balkondw, jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z & 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowany budynek przy prostych warunkach gruntowych podioza zaliczono do II kategorii
geotechnicznej.

4.2. WARUNKI GRUNTOWE I SPOSOB POSADOWIENIA.
Nie dotyczy. Nie planuje sie zmian w fundamentach oraz posadowieniu budynku.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Obciazenia wg PN-EN 1990

1. Obciazenia state wg PN-EN 1991-1-1

2. Obciagzenia klimatyczne:

- obcigzenie wiatrem wg PNEN 1991-1-4; Krakéw strefa 1
3. Obciagzenia technologiczne wg PN-EN 1991-1-1
4. Obcigzenia temperatura:

- brak

5. Obciazenia wyjatkowe:

-brak

Wymiarowanie elementow konstrukgji

1. Elementy stalowe wg PN-EN 1993-1-1

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

Projektowana barierka wykonana bedzie jako stalowa, ze stali klasy S235JR, zabezpieczona
antykorozyjnie za pomocg malowania do klasy min. C2.

Stupki balustrady w rozstawie co max. 50cm, kotwione dotem do ptyty balkonowej oraz géra do
zelbetowej belki. Kotwienie do ptyty balkonu od gory za pomoca czterech kotew Fischer FIS A M12 A2
na zaprawie iniekcyjnej Fischer FIS V Plus oraz od czota za pomoca dwdch kotew Fischer FIS A M12 A2
na zaprawie iniekcyjnej Fischer FIS V Plus. Mocowanie gdrne stupka balustrady do zelbetowej belki
projektuje sie za pomoca dwdch kotew chemicznych wklejanych Fischer FIS A M12 na zaprawie
iniekcyjnej Fischer FIS V Plus.

Uwaga! Przed mocowaniem balustrady do ptyty balkonu nalezy oceni¢ stan pltyty balkonowej.
Jesli_beton sie kruszy, jest widoczne zbrojenie, to w takim przypadku niedopuszczone jest
mocowanie balustrady do takiej ptyty balkonowej! W takim przypadku przed mocowaniem
balustrady nalezy naprawi¢ i wzmocni¢ ptyte balkonu.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

7.1. Rozwiazania konstrukcyjne balustrady.

Przedmiotem opracowania jest balustrada stalowa. Elementami konstrukcyjnymi sg stalowe stupki —
mocowane do Zzelbetowe] ptyty balkonu, oraz stalowa porecz (pochwyt) — wsparta na stupkach

stalowych.
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7.1.2. Stupek barierki.

Projektuje sie stalowy stupek barierki, wykonany z profilu zamknietego prostokatnego
goracowalcowanego RP60x40x3 ze stali klasy S235JR, w rozstawie co max. 50cm. Stupek mocowany od
gory i od czota w formie katownika do ptyty balkonu za pomoca w sumie szesciu kotew chemicznych
FIS A M12 A2 na zaprawie iniekcyjnej Fischer FIS V Plus. Na stupku opiera sie pochwyt balustrady,
wykonany z profilu zamknietego prostokatnego gorgcowalcowanego RP60x40x2 ze stali klasy S235JR.
7.1.3. Mocowanaie barierki.

Projektuje sie zamocowanie stupkdédw balustrady od goéry w ptycie zelbetowej loggi, o gr. 24cm za
pomoca czterech kotew kotew chemicznych wklejanych Fischer FIS A M12 A2 na zaprawie iniekcyjnej
Fischer FIS V Plus w rozstawie poziomym co 100mm i w rozstawie pionowym co 70mm. Gtebokos¢
kotwienia 80mm. Blacha czotowa kotwowa stupka wykonana z blachy gr. 10mm ze stali S235JR.
Bezwzglednie nalezy zachowaé¢ minimalng odlegtos¢ kotwy od krawedzi betonu, wynoszaca min.
60mm. Przy mocowaniu stosowac sie scisle do wytycznych producenta kotew.

Projektuje sie zamocowanie stupkow balustrady od czota w ptycie zelbetowej loggi, o gr. 24cm za
pomoca dwdch kotew kotew chemicznych wklejanych Fischer FIS A M12 A2 na zaprawie iniekcyjnej
Fischer FIS V Plus w rozstawie co 150mm. Giebokos$¢ kotwienia 80mm. Blacha czotowa kotwowa
wykonana z blachy gr. 10mm ze stali S235JR. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalna odlegtosc
kotwy od krawedzi betonu, wynoszacg min. 60mm. Przy mocowaniu stosowac sie $cisle do wytycznych
producenta kotew.

Mocowanie od czota i od gory nalezy wykonac¢ za pomoca jednej blachy czotowej gr. 10mm.
Mocowanie gorne stupka balustrady do zelbetowej belki projektuje sie za pomoca dwoch kotew
chemicznych wklejanych Fischer FIS A M12 na zaprawie iniekcyjnej Fischer FIS V Plus w rozstawie co
100mm. Gilebokos¢ kotwienia 70mm. Blacha czotowa gr. 6mm ze stali S235JR. Przy mocowaniu
stosowac sie $cisle do wytycznych producenta kotew.

7.2. Rozwiazania materiatowe:

7.2.1. Elementy stalowe:

- elementy balustrady wykonane ze stali klasy S235JR.

7.2.2. Wyroby i materialy.

Wyroby i materialy musza posiada¢:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informagji
o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normga lub aprobata, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

7.3. Remont i naprawa zniszczonych ptyt balkonowych.

Przed mocowaniem balustrady do ptyty balkonu nalezy oceni¢ stan ptyty balkonowej. Jesli beton sie
kruszy, jest widoczne zbrojenie, sa liczne odpadniecia otuliny, to niedopuszczone jest mocowanie
balustrady do takiej ptyty balkonu! W takim przypadku przed mocowaniem balustrady nalezy naprawic
i wzmocni¢ ptyte balkonu.

Ze wzgledu na widoczne uszkodzenia ptyt balkonowych, wierzchnie warstwy nalezy usungé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci by nie uszkodzi¢ istniejacego zbrojenia ptyty balkonowe;j.
Elementy uszkodzonego, odspojonego lub zwietrzatego betonu nalezy usungé. W przypadku
odstoniecia fragmentdéw zbrojenia ptyt balkonowych, zabezpieczy¢ powierzchniowo antykorozyjnie
zaprawa mineralng do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych systemu,
np. Arsanit. Prace rozpocza¢ od skucia luznych, skorodowanych, spekanych i odspajajacych sie
fragmentdw betonu, usunaé zniszczone warstwy tynkéw i oczysci¢ powierzchnie do ,zdrowej”, nosnej
warstwy. Naprawiana powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z elementéw antyadhezyjnych tj. gruz,
kurz, piasek, wykwity solne, bitumy, oleje, resztki mleczka cementowego, itp. Skorodowane odstonigte
prety zbrojace nalezy oczysci¢ z rdzy i wszelkich innych zabrudzen recznie lub mechaniczne np. za
pomoca wiertarki / szlifierki ze szczotka druciana, do stopnia czystosci ST 2 lub poprzez piaskowanie
do stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1 (jednolita powierzchnia z metalicznym potyskiem bez oznak
korazji lub zanieczyszczen). Oczyszczone zbrojenie oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i
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pokry¢ powtoka antykorozyjng np. Ceresit CD 30 (ewentualnie odttusci¢ wczesniej acetonem). Po
zakonczeniu robét zwigzanych z kuciem lub czyszczeniem remontowane elementy nalezy doktadnie
oczysci¢ np. woda pod cisnieniem. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej i ewentualnym
wykonaniu uzupetnienia zbrojenia, przed uzupetnieniem ubytkéw betonu, przygotowang i oczyszczong
warstwe istniejgcego ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo
wilgotnego.

Niezwtocznie po oczyszczeniu i odpyleniu powierzchnia stali powinna zosta¢ szczelnie pokryta
zaprawa. Przygotowang zaprawe nanies¢ na cata powierzchnie zbrojenia dwukrotnie, przy pomocy
pedzla lub szczotki w co najmniej trzy godzinnym odstepie czasowym. Znaczne nieréwnosci i
zagtebienia wyréwna¢ zaprawa naprawcza do betonu Arsanit orientacyjne zuzycie ok. 1,9 kg / m 2/ 1
mm grubosci. Dedykowana zaprawa Arsanit to mineralna zaprawa naprawcza do wyréwnywania
powierzchni w zakresie od 20 do 60 mm i wypetniania ubytkéw w zakresie od 10 do 70 mm w betonie i
zelbecie. Naktadaé metoda ,mokre na mokre” na warstwe kontaktowa zaprawy. Przed zastosowaniem
warstwy sczepnej podtoze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢ woda w dniu wykonania warstwy sczepnej,
oraz dzieh wczes$niej nie dopuszczajgc do powstania katuz. Zaprawe sczepng nalezy wetrze¢ w podtoze
szczotka lub pedzlem, po czym niezwtocznie nanies¢ zaprawe naprawcza Arsanit za pomoca kielni lub
szpachli metoda ,mokre na mokre”. W przypadku przeschniecia preparatu sczepnego nalezy naniesc¢
go powtornie. Uzupetnianie gtebszych ubytkdédw polega na wielokrotnym naktadaniu zaprawy. Warstwa
poprzednia powinna by¢ tak natozona, aby zapewnita nastepnej wiasciwg przyczepnosé (szorstkosc).
Kolejng warstwe natozy¢ po wyschnieciu poprzedniej, nie wczesniej niz po uptywie 3h po uprzednim
natozeniu zaprawy szczepnej. Wieksze ubytki powstate w pytach dennych uzupetni¢ betonem klasy C
25/30. Wszystkie ubytki powstate na podniebieniach balkondéw nalezy uzupetni¢ odpowiednio
dobierajac rodzaj zaprawy do tynkéw pierwotnych. W miejscach wykonania uzupetnien ubytkéw
zaprawy oraz napraw powierzchniowych, wszystkie widoczne mikropekniecia oraz pekniecia na
powierzchni pozostawionych tynkéw nalezy ponacinac i przezytowaé. Przy peknieciach konstrukcyjnych
podniebien ptyt, nalezy wykona¢ wzmocnienie struktury ptyty. W tym celu na powierzchni po min. 40
cm od pekniecia w obie strony nalezy skuc¢ tynk, pekniecie nacig¢ i przezytowaé. W rozstawach co ok.
25+30 c¢cm nalezy wycig¢ bruzdownica bruzdy gtebokosci min. 3 cm dla betonu, w kierunku
prostopadtym do pekniecia. Powierzchnie muru oczyscic i zagruntowac zaprawa kontaktowa szczepna.
Pekniecia nalezy po przezytowaniu oczysci¢ i wypetni¢ zaprawa wysokiej przyczepnosci na bazie
polimero-cementdéw, lub zaprawa na bazie zywic epoksydowych do kotew chemicznych, a w bruzdach
osadzi¢ prety skrecane ze stali nierdzewnej — zgodnie z branzowymi technologiami naprawy peknieé
konstrukcyjnych dla betonu. Na powierzchni na peknieciu zamocowac siatke stalowa zbrojeniowg #8
mm i otynkowaé tynkiem cementowym.

Jezeli w trakcie odkuwania betonu i czyszczenia stali zbrojeniowej okaze sie, ze stopieh zbrojenia
korozji jest wysoki a nosnos¢ niewystarczajaca, nalezy wzmocni¢ zbrojenie pretami #10 poprzez
wklejenie ich w wykonane bruzdy obok istniejacego zbrojenia na catej dtugosci stropu i zakotwié je
min. 15cm wgtab ptyty liczac od lica Sciany. Prety wkleja¢ na zaprawie iniekcyjnej, np. Fischer SB.

W trakcie przeprowadzania robdt remontowych nalezy stosowaé sie do instrukcji i zalecen
producentéw stosowanych materiatdw.
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8. SCHEMATY STATYCZNE ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH:

8.1 Zestawienie obciagzen
Zestawienie obciazen wiatrem
Krakdw, strefa 3, wys. n.p.m. 280m
Wysokos¢ budynku:

rozstaw stupkéw

kategoria chropowatosci terenu:
wspodtczynnik chropowatosci
wspotczynnik kierunkowy:
wspotczynnik sezonowy:
predkosc wiatru

bazowa predkos¢ wiatru
gestos¢ powietrza

wartos¢ bazowa cisnienia wiatru
wartos¢ szczytowa cisnienia wiatru
wspotczynnik aerodynamiczny
$ciana wolnostojaca C
obciazenie char.

$ciana wolnostojaca C
obciagzenie na stupek

$ciana wolnostojaca B
wspotczynnik obcigzenia

8.1. Stupek balustrada
Dane materiatlowe:

Stal: klasy S235JR

Rozstaw stupkdw: co 50cm

Schemat statyczny:

RP 60x40x3

X4ﬂx3

24m

50cm

111

ce=2.39
cdir=1.0
cseas=1.0
vb0=22m/s
vb=22m/s
o =1.25kg/m?
gb=302 Pa
qp=722 Pa

Cp=1.2
we=0.87 kN/m?

we=0.43 kN/m
y=15

Wykres momentéw w SGN [kNm]:

0.22

[ .0.09] -
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Wyniki:
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL.:
STAL  fy=215.00 MPa

Z

i)
PARAMETRY PRZEKROJU: RP 60x40x3

h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=4.0 cm Ay=2.22 cm2 Az=3.32 cm2 Ax=5.54 cm2
tw=0.3 cm ly=26.50 cm4 1z=13.90 cm4 1x=28.39 cm4
tf=0.3cm Wply=10.90 cm3 Wplz=8.19 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 2.20 kN My,Ed = 0.13 kN*m

Nc,Rd = 119.11 kN My,Ed,max = 0.20 KN*m

Nb,Rd = 27.75 kN My,c,Rd = 2.34 KN*m Vz,Ed = 0.41 kN

MN,y,Rd = 2.34 kN*m
Mb,Rd = 2.34 kN*m

Vz,c,Rd = 41.26 kN

KLASA PRZEKROJU =1

il 11

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 58.14 kKN*m Krzywa,LT -d XLT =1.00
Lcr,upp=1.50 m Lam LT =0.20 fiLT=0.44 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| | == | | |==

ED wzgledem osi y: D wzgledem osi z:
Ly=150m Lam_y=1.41 Lz=150m Lam_z=1.95
Ler,y=3.00m Xy =041 Ler,z=3.00m Xz =0.23
Lamy = 137.17 kyy = 0.93 Lamz = 189.40 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymaltosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd =0.02 < 1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.06 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.01<1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 137.17 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 189.40 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd =0.09 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) =0.13 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.08 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia

uy =0.0cm < uy max = L/200.00 =0.8 cm

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 1 STAL

uz=0.0cm < uz max = L/200.00 =0.8 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 11 KOMB6 (1+2+3+4)*1.00

r Przemieszczenia

vx=0.0cm < vx max=L/150.00 =1.0 cm

Decydujqcy przypadek obcigienia: 11 KOMB6 (1+2+3+4)*1.00
vy =0.0cm < vy max =L/150.00=1.0cm

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAL

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !1!
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8.3. Kotwy mocujace stupek balustrady — mocowanie dolne poziome (od goéry)

Specyfikacja projektowa

Kotwa

System fischer Injection system FIS V Plus
Zaprawa iniekcyjna FISV Plus 360 S

Element mocujacy Pret nagwintowany FISAM 12 x 120 R,

Stal nierdzewna
Glebokost zakotwienia 80 mm

Dane projektowe Wymiarowania kotwy w Beton wediug Europejska Ocena ( €
Techniczna ETA-20/0603, Opcja 1,
Data wydania 13-11-2020

Geometria / ObciaZzenia

mm, kN, kNm

Wartosc¢ obciazen obliczeniowych

(zawiera czesciowy wspolczynnik

bezpieczenstwa)

Rysunek nie zachowuje skali

Nosnoscé na kombinacje wyrywania i Sscinania

1 Ridsenanie (S Sa)
1 Dowod zostal pomysinie przeprowadzony Fswnanie (5.58)

1 Fiswnanie [5.5C)

v = Gugn = 0,88

Gy = Fuen = 0,03

Ax + 8 x4+ Bven -
= = 0,76

1.2 1.2 "

1M 14

14
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Dane instalacji

Kotwa

System fischer Injection system FIS V Plus

Zaprawa iniekcyjna FIS V Plus 360 S (dostepne sq Artykut 561055
takze inne rozmiary kartuszy)

Element mocujacy Pret nagwintowany Artykut 44974
FISAM12x 120 R,
Stal nierdzewna

Akcesoria FIS MR Plus Artykut 545853
FIS DM S Pro Artykut 563337
Pompka czyszczgaca ABG duza Artykut 567792
BS 14 Artykut 78180
SDS Plus-V Il 14/110/160 Artykut 531815
lub alternatywnie
FHD 14/250/380 Artykut 546598
Hammer drilling with or without
suction

S sty dot taz

Rozmiar/$rednica gwintu M 12

Srednica ofworu do =14 mm

Glebokosé otworu hz =90 mm

Glebokosé zakotwienia her =80 mm

Installation depth Peom = 80 mm

Sposob wiercenia Wiercenie udarowe

Czyszczenie otworu 4 x przedmuchag,
4 x wyszczotkowac,
4 x przedmuchac
No borehole cleaning required in
case of using a hollow drill bit, e.g.
fischer FHD.

Rodzaj montazu Montaz przelotowy

Szczelina pierscieniowa  Szczelina pierscieniowa wypeiniona
Maksymalny moment Tinztmax = 40,0 Nm

dokrecania

Rozmiar klucza 19 mm
Grubos$t piyty kotwowej  t=10 mm
t fix tax = 10 mm
Tfix,max

llo$¢ zaprawy na 1 otwor 8 ml/4 Jednostki skali

8.4. Kotwy mocujace stupek balustrady — mocowanie dolne pionowe (od czota)

Specyfikacja projektowa

Kotwa

System fischer Injection system FIS V Plus
Zaprawa iniekcyjna FIS V Plus 360 S

Element mocujacy Pret nagwintowany FISAM 12 x 120 8.8,

Stal ocynkowana galwanicznie, Klasa wytrzymatosci 8.8
Giebokosc zakotwienia 80 mm

Dane projektowe Wymiarowania kotwy w Beton wediug Europejska Ocena
Techniczna ETA-20/0603, Opcja 1,
Data wydania 13-11-2020
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Geometria / Obciazenia

mm, kN, kNm

Wartos¢ obcigzen obliczeniowych

ol A
(zawiera czesciowy wspétczynnik 1
Statyka
bezpieczenstwa)
0.15 &
052 §
Rysunek nie zachowuje skali
Nosnos¢ na kombinacje wyrywania i Scinania
Oy = Bypn = 0,25 =1 i o Réwnanie (5.9a)
By = Buer = 0,40 < 1 Dowéd zostal pomyéinie przeprowadzony Réwnanie (5.96)
."i_\'.':"+_.’1‘1.!'“ = ,i\lp ] "‘!'?1";?1 =033 <1 Réwnanie (5.10)

Dane instalacji

Kotwa

System
Zaprawa iniekcyjna

Element mocujacy

Akcesoria

fischer Injection system FIS V Plus

FIS V Plus 360 S (dostepne s3
takze inne rozmiary kartuszy)
Pret nagwintowany
FISAM12x 12088,

Stal ocynkowana galwanicznie,
Klasa wytrzymalosci 8.8

FIS MR Plus

FIS DM S Pro

Pompka czyszczgca ABG duza
BS 14

SDS Plus-V Il 14/110/160

lub alternatywnie

FHD 14/250/380

Hammer drilling with or without
suction

Artykut 561055

Artykut 519397

Artykut 545853
Artykut 563337
Artykut 567792

Artykut 76180
Artykut 531815

Artykut 546598
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Szczegoly do ce montazu
Rozmiar/érednica gwintu =~ M 12

Srednica otworu do =14 mm

Giebokos¢ otworu hz2 =90 mm

Glebokos¢ zakotwienia hes = 80 mm

Installation depth Rnem = 80 MM

Sposob wiercenia Wiercenie udarowe

Czyszczenie otworu 4 x przedmuchac,
4 x wyszczotkowac,
4 x przedmuchaé

No borehole cleaning required in
case of using a hollow drill bit, e.g.

fischer FHD.
Rodzaj montazu Montaz przelotowy
Szczelina pierscieniowa  Szczelina pierscieniowa wypetniona
Maksymalny moment Tinstmax = 40,0 Nm
dokrecania
Rozmiar klucza 19 mm
Grubos¢ piyty kotwowej  t=10 mm
t fix i = 10 mm
Tfix,max

llos¢ zaprawy na 1 otwér 8 ml/4 Jednostki skali

8.5. Kotwy mocujace stupek balustrady - mocowanie gérne od czota

Specyfikacja projektowa

Kotwa

System fizcher Injection system FIS VWV Plus
Zaprawa iniekcyjna FIS W Plug 360 5

Element mocujacy Pret nagwintowany FIS AM 12 x 120 8.8,

Stal ocynkowana galwanicznie, Klasa wytrzymatosci .8
Glebokost zakotwisnia 70 mm

Dane projektowe: Wymiarowania kotwy w Beton wediug Europejska Ocena
Techniczna ETA-20/0603, Opcja 1,
Diata wydania 13-11-2020

Geometria / ObciaZenia

mm, kN, kNm

Wartos¢ obciaZzen obliczeniowych
(zawiera czesciowy wspdlczynnik

bezpieczenstwa)

015 #

Rysunek nie zachowuje skali
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Nosnos¢é na kombinacj r

ania i Scinania

Ay = Ay = 0,562 < 1 ) o Feewnanie {5 5a)
Ay = Fpeq = 0,46 < 1 Dowod zostal pomysinie przeprowadzony [EP————
.‘i_:-"-' + A = :'i_{-_'::] + ,.':‘,;i', = 069 < 1 Feewnanie (510}
Dane instalacji
Kotwa
System fischer Inj system FIS V Plus
Zaprawa iniekcyjna FIS V Plus 360 S (dostepne sq Artykut 561055
takze inne rozmiary kartuszy) i
Element mocujacy Pret nagwintowany Artykut 519397
FISAM 12 x 120 8.8,
Stal ocynkowana galwanicznie,
Klasa wytrzymatosci 8.8
Akcesoria FIS MR Pius Artykut 545853
FIS DM S Pro Artykut 563337
Pompka czyszczgca ABG duza Artykul 567792
BS 14 Artykut 78180
SDS Plus-V I 14/110/160 Artykut 531815
lub alternatywnie
FHD 14/250/380 Artykut 546598
Hammer drilling with or without
suction

Szczeqoly dotyczace montazu

Rozmiar/$rednica gwintu
Srednica otworu
Giebokos¢ otworu
Giebokos¢ zakotwienia
Installation depth
Sposob wiercenia
Czyszczenie otworu

Rodzaj montazu
Szczelina pierscieniowa
Maksymalny moment
dokrecania

Rozmiar klucza

Grubost piyty kotwowej
tfix

Thix,max

llo$¢ zaprawy na 1 otwor

M12

dy =14 mm

h; =76 mm

her =70 mm

Mn = 70 mm

Wiercenie udarowe

4 x przedmuchac,

4 x wyszczotkowac,

4 x przedmuchaé

No borehole cleaning required in

case of using a hollow drill bit, e.g.

fischer FHD.
Montaz przelotowy

Szczelina pierscieniowa wypeiniona

Tinstmax = 40,0 Nm
19 mm

t=6mm

tex = 6 mm

8 ml/4 Jednostki skali
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
zlecenie Inwestora

ogledziny stanu technicznego budynku
normy i przepisy techniczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna stanu istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Na Btonie 9 w Krakowie, w aspekcie planowanych prac remontowych
balkonoéw i wymiany balustrad.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia techniczna odnosi sie do wptywu montazu balustrad na konstrukcje budynku.

Zakres opinii technicznej dotyczy sScian zewnetrznych z pominieciem oceny stanu technicznego
przegrdd wewnetrznych. Ocena zaweza sie do wptywu na konstrukcje mocowanie balustrad i dla tego
rodzaju prac jest wystarczajaca. Ocena stanu przegrdd zewnetrznych dokonana zostata na podstawie
0golnej analizy zarysowan.

4. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Bryta budynku zblizona do wydtuzonego prostokata. Diuzsze boki wyznaczaja kierunek wschod-
zachdd. Budynek na dtugosci podzielony dylatacjami konstrukcyjnymi na trzy czesci. Czesci w rzucie
przesuniete wzgledem siebie o okoto 3-5m. Zakonczenia budynku od strony wschodniej i zachodniej
zaakcentowane wystajagcymi z powierzchni elewacji ryzalitami. Budynek przekryty dachem ptaskim. Od
strony pétnocnej znajduje sie dziewied wejs¢ do klatek schodowych odznaczajacych sie na elewadji
pdtnocnej wysunietymi zadaszeniami w poziomie parteru. Wejscie do X klatki schodowej znajduje sie
od strony elewacji zachodniej.

Na elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej znajduja sie piony balkonéw objete opracowaniem:

- elewacja potudniowa: 18 pionoéw liczacych 5 balkonow (17 piondw balkon typ A, 1 pion balkon typ C)
- elewacja wschodnia: 1 pion (balkon typ B) liczacy 5 balkonow,

- elewacja zachodnia: 2 piony (balkon typ A) liczace 5 balkonow.

Fot. 1 — widok elewacji potudniowej z widocznymi pionami balkonéw
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Fot. 3 — widok elewacji wschodniej z widocznymi pionami balkonéw
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Fot. 4 — widok elewacji zachodniej z widocznymi pionami balkonéw

5. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU.
Dane ogolne konstrukgji:

e Ukfad konstrukcyjny:
Technologia wykonania - system prefabrykowanego budownictwa wielorodzinnego — technologia
uprzemystowiona ,Zeran". Elementy w piwnicy i parterze wykonane metoda tradycyjna.

e Posadowienie:
Budynek mieszkalny posadowiony bezposrednio na zbrojonych, zwirobetonowych fawach
fundamentowych. Pod ptyta warstwa wyréwnawcza z chudego betonu.

e Sciany:
Sciany zewnetrzne noéne z elementéw prefabrykowanych wielootworowych systemu Zeran gr. 24 cm.
W pdzniejszym czasie Sciany zewnetrzne budynku zostaty docieplone 12 cm warstwa styropianu.
Sciany wewnetrzne noéne z zelbetowych elementéw prefabrykowanych gr. 24 cm.
Sciany zewnetrzne ostonowe, wypetniajace z pustakéw PGS gr. 24 cm.
Sciany piwnic — betonowe.

e Stropy.
Stropy - ptyty zelbetowe wielootworowe ,Zeran” gr. 24 cm, na nim znajduja sie ptyty pilsniowe 1,9 cm
utozone na lepiku lub zamiennie 2 cm styropianu, wylewka oraz warstwy wykonczeniowe podtogi.
Strop nad piwnica zelbetowy, na nim znajduje sie styropian grubosci 2 cm, wylewka oraz warstwy
wykonczeniowe podtogi.

e Klatka schodowa.
Schody prefabrykowane, ptytowe, zelbetowe, dwubiegowe.

e Stropodach.
Nad ostatnig kondygnacjg stropodach wentylowany, przetazowy: na ptytach stropowych, gr.24 cm
utozona jest wetna mineralna, nad pustka powietrzng na S$ciankach azurowych ufozone s3
prefabrykowane ptyty zelbetowe, panwiowe pokryte dwoma warstwami papy termozgrzewalnej na

lepiku. Stropodach zostat w pdzniejszym czasie docieplony wetng mineralna, granulowana.
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Elementy wykonczeniowe, stolarka okienna i drzwiowa:

- tynk wewnetrzny cem.- wap.,

- w mieszkaniach podtogi wytozone parkietem drewnianym, panelami lub ptytkami ceramicznymi,

- w sanitariatach podtogi i Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi,

- stolarka okienna PCW,

- drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe,

- drzwi zewnetrzne aluminiowe i stalowe.

Balkony objete opracowaniem - opis i stan zachowania:

Balkony wykonane w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt wielootworowych Zeran. Phyty
balkonowe gr. 24 cm nieocieplone. Pod wylewka w spadku - papa termozgrzewalna podkfadowa.
Balkony wykonczone ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi, uktadanymi na kleju na wylewce
betonowej, w spadku. Na niektérych balkonach — brak warstw wykonczeniowych.

Istniejace balustrady balkonow o konstrukgji zelbetowej uzupetnionej ekranami petnymi i azurowymi o
konstrukgcji stalowej. Konstrukcje stanowi zelbetowa poprzeczna belka o przekroju ,T" zakotwiona w
petnych Scianach bocznych gr. 20-24 cm, flankujacych balkony. Belka stanowi zwienczenie balustrady z
Lukryta” potka na kwiatony od strony wewnetrznej balkonu.

Wypetnienie czotfa balustrad mieszane:

- prostokatny fragment stanowigcy powtarzajacy sie akcent na elewacji o konstrukgji stalowej z
wypetnieniem petnym ekranu balustrady, wyk. z betonu na siatce stalowej w stalowej ramie
konstrukcyjnej szer.60 mm.

- fragment azurowy z wypetnieniem pionowymi, stalowymi tralkami z ptaskownika 30x6 mm.
Przedmiotowe balkony znajduja sie w Srednim stanie technicznym.

Na skutek wieloletniego cyklicznego nawilgacania wyprawy krawedzie boczne balkonéw oraz petne
ekrany balustrady ulegty rozwarstwieniom: wystepuja zacieki, ztuszczaja sie warstwy powierzchniowe.
Na niektérych ekranach wystepuja pekniecia i ubytki, fragmenty powierzchni zniszczonego tynku
przejawiajace sie jako zwietrzaty, tuszczacy sie i odpadajacy ptatami.

Ofasowania balkonow z blachy stalowej sa pokrzywione, lekko skorodowane, pokryte przebarwieniami
i brudem powstatymi w wyniku ztego odprowadzenia wody opadowe;j.

Petna ocena spekan i rzeczywiste okreslenie zniszczeh beda mozliwe po ustawieniu rusztowan i
doktadnej analizie catej powierzchni ptyt balkonowych.

Metalowe balustrady na balkonach w wielu miejscach skorodowane, powtoki malarskie

tuszczace sie. Nézki balustrad skorodowane, w strefach zakotwieh w ptytach

zelbetowych w fazie korozji kruchej, warstwowej.

Balustrady o wysokosci okoto 105 cm od poziomu posadzki balkonu.

Cze$¢ balkonéw zostata zabudowana przez lokatorow mieszkan przeszklonymi $ciankami o
konstrukcjach, aluminiowych i PVC. Zabudowy maja przypadkowy, zréznicowanych charakter i
wystepuja chaotycznie na elewacjach budynku.
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Fot. 6 — widok zaciekdw na ptytach elewacyjnych balkonéw i belce balkonowej
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Fot. 7 — widok zaciekdw na ptytach elewacyjnych balkonéw i belce balkonowej

Fot. 7 — widok zaciekéw na ptytach elewacyjnych balkonow i belce balkonowej
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6. OGOLNY OPIS PLANOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE KONSTRUKCJI BUDYNKU

Projekt remontu balkonéw oraz przebudowy balustrad nie zaktada Zzadnych zmian w konstrukcji nosnej
istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Nowoprojektowane balustrady mocowane beda do
istniejacych ptyt balkonowych. Natomiast przed montazem stupkdw balustrad do ptyt balkonowych
nalezy kazdorazowo sprawic ich stan techniczny.

7. OCENA TECHNICZNA

Na ptytach elewacyjnych balkonéw liczne zacieki, jednak koncepcja architektoniczna zaktada wymiane
piyt, stad nie ma to wptywu na konstrukcje balkonu. Liczne odpryski farby na ofasowaniach balkonu co
powoduje miejscowe ogniska korozji..

Stan zachowania balkonow jest zréznicowany dostateczny.

Uwaga! Przed mocowaniem balustrady do ptyty balkonu nalezy oceni¢ stan ptyty balkonowej. Jesli
beton sie kruszy, jest widoczne zbrojenie, brak jest otuliny pretéw, to w takim przypadku
niedopuszczone jest mocowanie balustrady do takiej ptyty balkonowej i przed montazem balustrad do
zniszczonych ptyt balkonowych nalezy je naprawic i wzmocnic.

8. WPLYW PLANOWANYCH PRAC NA KONSTRUKCJE BUDYNKU.

Wymiana balustrad nie wptywa na powiekszenie obcigzen budynku, a w szczego6lnosci $cian, stropdw i
fundamentéw, wiec jego wptyw na konstrukcje budynku jest pomijalnie maty. Projektowany remont
balustrad nie zaktada zmiany zakresu dziatajgcych obciazen statych i eksploatacyjnych. Niemniej
projektowane prace przy wymianie balustrad nie moga sie odbyé bez wczedniejszego naprawienia
zniszczonych ptyt balkonowych. Niedopuszczone jest mocowanie balustrad do spekanych, z
widocznym zbrojeniem ptyt balkonowych! Zniszczone ptyty balkonowe przed montazem balustrad
nalezy doprowadzi¢ do dobrego stanu technicznego poprzez ich naprawe i remont!

9.WNIOSKI I ZALECENIA OGOLNE

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze:

— prace zwigzane z projektem wymiany balustrad nie wptywaja niekorzystnie na konstrukcje nosna
budynku

— aktualny stan techniczny balkondw jest dostateczny i pozwala na mocowanie balustrad

— przed montazem balustrad nalezy dla kazdego balkonu oceni¢ jego stan techniczny pod nadzorem

Inspektora Nadzoru i stwierdzi¢, czy wystepuja ubytki w betonie i spekania

w przypadku uwidocznienie peknieé i zarysowan ptyt balkonowych w pierwszej kolejnosci nalezy

naprawi¢ ptyty balkonowe, a dopiero nastepnie wykonaé mocowanie balustrad

NIEDOPUSZCZONE JEST MOCOWANIE BALUSTRAD DO ZNISZCZONEJ, SPEKANEJ, Z

WIDOCZNYM ZBROJENIEM, PLYTY BALKONOWEJ!

Zaznacza sie, ze zalecenia i wnioski opinii technicznej byly przeprowadzone pod katem projektu

wymiany balustrad.
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1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres rob6t obejmuje:

1.1.Zagospodarowanie placu budowy
1.2. Roboty budowlano-montazowe
1.3. Roboty wykonczeniowe

2. ELEMENTY STANOWIACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

2.1. Strefy zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Na czas wykonywania robét budowlanych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci,
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowaé. Strefa powinna mie¢ szerokosc
co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

- Przejécia i strefy niebezpieczne oswietla sie¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
ogradza sie w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

2.2. Miejsca skladowania materiatéw i wyrobéw

- Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow.

- W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy
przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

- W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

- Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw f urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywroécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.

- Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
- Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub
zabudowan oraz 5 m - od statego stanowiska pracy.

- Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne
wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

- Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

2.3.Drogi komunikacyjne na terenie budowy

- Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji kotowej i pieszej o odpowiednich szerokosciach i
nachyleniach podtuznych i poprzecznych.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na
terenie budowy.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.Roboty rozbiérkowe
3.1.1. Zagrozenia

- Podraznienia bton sluzowych.
- Uszkodzenia gtowy.

- Upadek z wysokosci.

- Uszkodzenia rak i nég.
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3.1.2. Srodki zapobiegawcze

- Teren, na ktérym odbywajg sie roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowg gazowg cieplng
elektryczng kanalizacyjng i inna.

- Pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbidrki t poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

- Nie wolno prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr. Roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 misek.

- W czasie rozbidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, kiére
powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

- Nie wolno gromadzi¢ gruzu ha stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu, a takze obala¢ $cian lub Innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

- Podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzyé w
okulary ochronne.

- W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

- Przy obalaniu $cian nalezy pracowaé w rekawicach ochronnych. W przypadku rozbijania kilofami czesci
konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa,
amortyzatorem bezpieczenstwa i linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukcji.

3.2.Prace na wysokosci
3.2.1. Zagrozenia
Upadek pracownika z wysokosci. Spadanie materiatéw, narzedzi i urzgdzen z wysokosci.

3.2.2. Srodki zapobiegawcze

- Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejscia, powinny byé
zainstalowane balustrady.

- Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajacy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

- Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia powinny by¢ stabilne | zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang potozenia oraz powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

- Powierzchnia pomostu roboczego powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatéw.

- Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu.

- W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obcigzenia.

- Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.

- Nalezy zapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.

- Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.

- Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetniaé wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach.

- Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez
stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowac oraz przy pracach na drabinach | klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji lub urzgdzen, na ktérych majg byc¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed
nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukgji lub urzadzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.

- Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukgcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach
itp.).

- Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

- Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i
innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys
urzgdzenia, na ktérym albo przyjmowania Innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysoko$ci.
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3.3. Roboty murarskie i tynkarskie

3.3.1. Zagrozenia

- Upadki pracownikéw na ptaszczyznie, z wysokosci i do zagtebien.

- Uderzenia przez spadajgce materiaty i narzedzia.

- Urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne.

- Sttuczenia i skaleczenia ragk i nég przenoszonymi materiatami - oparzenia skéry cementem i wapnem.

3.3.2. Srodki zapobiegawcze

- Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych pomostéw lub rusztowanh.

- W czasie murowania nie wolno obcigza¢ pomostéw roboczych nadmiarem cegiet, a rozlang zaprawe i gruz
nalezy niezwtocznie usuwac.

- Ochrona pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzedziami przy jednoczesnym prowadzeniu robét na
dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie.

- Zabezpieczenia otworéw w $cianach i stropach.

- Ograniczenia w obcigzaniu materiatem budowlanym pomostéw roboczych i rusztowan oraz montowanie
pomostow i rusztowan na odpowiedniej wysokosci.

- Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.

- Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzi¢ barierami ochronnymi.

- Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otworéw jest
zabronione.

- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizg wznoszonego muru, co
najmniej 0 0.3 m i nie wigcej niz 1.5 m.

- Szerokos$¢ stanowiska pracy murarza znajdujgcego sie w wykopie nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m, liczagc od
skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopdw po drabinach lub pochylniach, tzw.

- Stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;.

3.4. Roboty malarskie

3.4.1. Zagrozenia

- Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.

- Stosowanie substancji moggcych powodowac alergie.

- Wykonywanie pracy na wysokosci.

- Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem.

3.4.2. Srodki zapobiegawcze

- Prace malarskie na wysokos$ci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracowac
na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia
budynku.

- Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podiogi. -- Drabiny te
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie.

- Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki otowiu i chromu, jest dozwolone tylko za
pomoca pedzla, a nie natrysku. Powlok zawierajgcych te sktadniki nie wolno szlifowa¢ na sucho.

- Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalnik i organiczne, uzywaniu materiatéw palnych,
wybuchowych lub innych materiatébw o podobnych wtasciwosciach nalezy:

- Usung¢ wszystkie otwarte Zzrodta ognia na odlegto$¢ co najmniej 30 m.

- Wylgczy¢ instalacje elektryczng, w razie potrzeby oswietlenia stosowac Swiatto w szczelnej oprawie z punktem
zasilania (gniazdem) znajdujgcym sie poza pomieszczeniem, gdzie sg wykonywane roboty.

- Zapewni¢ dostateczng wentylacje przez otwarte okna lub przy

wentylacji mechanicznej zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

- Nie rzuca¢ narzedzi metalowych.

- Przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia oséb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktdérym jest
wykonywana praca.

- Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami zawierajgcymi
lotne rozpuszczalniki.

- W czasie robét z zastosowaniem fatwo palnych materiatdéw nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne
napisy ostrzegawcze.

- Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia pradem.
Urzadzenia zmechanizowane powinny byé sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy
przestrzegac instrukcji obstugi.
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3.5. Roboty zwigzane z wykonaniem nowych warstw posadzkowych, obrébek blacharskich i montazem
balustrad balkonowych

3.5.1. Zagrozenia

- Wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach.

- Wykonywanie czesci robot na skraju balkonu (obroébki blacharskie).

- Uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami.

- Stosowanie materiatéw szkodliwych i gorgcych.

- Uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw izolacyjnych (mas bitumicznych).

3.5.2. Srodki zapobiegawcze

- Roboty na wysokosciach nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych.

- W czasie wykonywania prac na balkonach, w poblizu krawedzi ptyty balkonowej, pracownicy muszg
obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. paséw ochronnych) oraz
dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy pod spodem.

- Przy prowadzeniu robét na ptytach balkonéw, nieostonietych balustradg nalezy stosowac bariery ochronne lub
linowe ustawione na obwodzie balkonu.

- Jesli ponad budynkiem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie
przestrzegac zakazu pracy w strefie niebezpieczne;j.

4, PRZESZKOLENIE PRACOWNIKOW

4.1. Szkolenie w zakresie BHP i zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia

4.2. Zasady stosowania srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

4.3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych

powinien obejmowac:

- Zasady poruszania sie na terenie budowy.

- Zagrozenia wypadkowe i zagrozenia dla zdrowia wystepujgce na placu budowy i podstawowe srodki
zapobiegawcze.

- Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzane z obstugg urzgdzen technicznych transportem na terenie
budowy i przy sktadowaniu materiatow.

- Zasady ochrony przeciwpozarowej oraz postepowania w razie pozaru

- Zasady postepowania w razie wypadku | w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii...), w tym zasady udzielania
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

- Imienny podziat pracy.

- Kolejnos¢ wykonywania zadan.

Krakéw, grudzien 2024 r.
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OSWADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stosownie do art.34 ust.3d ptk 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami.)

PROJEKTANT:

Imie i nazwisko: mgr inz. arch. Jacek Dyga

Upr. nr: MPOIA / 056 / 2010

Czionek izby: Matopolska Okregowa Izba Architektéow
Nr ew.: MP-1639

SPRAWDZAJACY:

Imig i nazwisko: mgr inz. arch. Anna Wardak

Upr. nr: MPOIA /001 / 2003

Cztonek izby: Malopolska Okregowa Izba Architektéow
Nr ew.: MP-1007

Oswiadczam, iz projekt techniczny:

INWESTOR: Spoitdzielnig Mieszkaniowg ,Widok” w Krakowie, ul. Na Bfonie 7, 30-147 Krakow.

OBIEKT / LOKALIZACJA: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres: ul. Armii Krajowej 85, 30-150 Krakow.
Dziatka nr 455/51, obreb 6, jednostka ewidencyjna Krowodrza

TEMAT: Przebudowa (wymiana) balustrad oraz remont balkonéw na elewacji potudniowej, wschodniej i
zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Armii Krajowej 85
w Krakowie, dziatka nr 455/51, obreb 6, jednostka ewidencyjna Krowodrza

Sporzadzono z godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod

wzgledem przeznaczenia i celu, ktéremu ma stuzyc.

(pieczec i podpis)

Imie i nazwisko: mgr inz. arch. Jacek Dyga

Upr. nr: MPOIA /056 / 2010

Czitonek izby: Malopolska Okregowa Izba Architektow
Nr ew.: MP-1639

Imie i nazwisko: mgr inz. arch. Anna Wardak

Upr. nr: MPOIA /001 / 2003

Czionek izby: Matopolska Okregowa Izba Architektow
Nr ew.: MP-1007

KRAKOW, grudzien 2024 r.
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OSWADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stosownie do art.34 ust.3d ptk 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami.)

PROJEKTANT:

Imie i nazwisko: mgr inz. Malgorzata taczek

Upr. nr: MAP/0131/PWOK/14

Czionek izby: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: MAP/BO/0376/14

SPRAWDZAJACY:

Imig i nazwisko: mgr inz. Krzysztof Malinowski

Upr. nr: MAP/0134/PWOK/14

Czionek izby: Malopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: MAP/BO/0377/14

Oswiadczam, iz projekt techniczny:

INWESTOR: Spoitdzielnig Mieszkaniowg ,Widok” w Krakowie, ul. Na Bfonie 7, 30-147 Krakow.

OBIEKT / LOKALIZACJA: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres: ul. Armii Krajowej 85, 30-150 Krakow.

Dziatka nr 455/51, obreb 6, jednostka ewidencyjna Krowodrza

TEMAT: Przebudowa (wymiana) balustrad oraz remont balkonéw na elewacji potudniowej, wschodniej i
zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Armii Krajowej 85

w Krakowie, dziatka nr 455/51, obreb 6, jednostka ewidencyjna Krowodrza

Sporzadzono z godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod

wzgledem przeznaczenia i celu, ktéremu ma stuzyc.

mgrinz. Krzys
Uprawnieniz
i “ierowania r
W specjainos :
nrewid. MAS

(pieczec i podpis)

Imie i nazwisko: mgr inz. Malgorzata taczek

Upr. nr: MAP/0131/PWOK/14

Czitonek izby: Matopolska Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Nr ew.: MAP/BO/0376/14

Imie i nazwisko: mgr inz. Krzysztof Malinowski

Upr. nr: MAP/0134/PWOK/14

Czionek izby: Malopolska Okregowa Izba Inzynieréow Budownictwa
Nr ew.: MAP/BO/0377/14

KRAKOW, grudzien 2024 r.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/022/10/MP Krakow, dnia 5 lipca 2010 r.

DECYZJA nr MPOIA / 056 / 2010

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206, nr 106, poz.1276, nr 161, poz.1279, Dz.U.2010
r. nr 75, poz. 474) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr
5, poz. 42 oraz z 2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001r. nr 48, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz.
12711 nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 i nr 181, poz.1524, nr 64,
poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539, Dz. U. z 2009 nr 195, poz 1501, Dz.U.2009r., nr 216, poz.1676, Dz.U.2010r., nr 40, poz. 230) rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. _roku w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. nr 83,
poz. 578, Dz. U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz.arch. Jacek Wojciech Dyga
urodzony dnia 18 maja 1971 r., w O$wigcimiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

mgr inz.arch. Jan'Skapski, Cztonek OKK mgr inz.arch.{Jolanta Wasik, Cztonek OKK

Otrzymuija:
1. Pan Jacek Dyga, zam. 31-358 Krakéw, ul. Gen. Olszyny-Wilczynskiego 55
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@jizbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP 1I O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JACEK WOJCIECH DYGA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/056/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1639.

Cztonek czynny od: 21-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-09-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1639-238Y-Y4FY-98DA-CC5D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]J

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nrewid. spr. MPOIA-OKK/7131/14f 2003 Krakow, dnia 22 fipca 2003 r,

DECYZJA W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 1 2 i ust. 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz. V. ar 52 2001 1., poz. 42 z p6z. zm.), atakze art. 13 ust 1, pki 1
ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1934 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. ar 106 z 2000 ¢, poz. 1126 z péz.
zm), § 9 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994 r., w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz. U. nr 8 z 1995 f, poz. 38 z pbz. zm.), Okrggowa Komisja
Kwaltfikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw, po rozpatrzeniv wniosku oraz na podstawie dokumentow
potwierdzajacych wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowa, jak teZ na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane, przeprowadzonego przez Zespodt egzaminacyjny, stwierdza, ze:

Pani Anna Wardak

magister, inzynier architekt, urodzona dnia 11 lutego 1970 r. w Rzeszowie
posiada wymagane wiw pizepisami przygotowanie zawodowe i nadaje Pani

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr:
MPOIA/001/2003.

£godnie z § 4 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r., oraz
art. 13 ust. 4 Ustawy Prawo Budowiane, nadane uprawnienia budowiane, stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektow budowlanych w spegjainosci objetej tymi uprawnieniami, pelnienia nadzony autorskiego, sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu, a takze sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

Na podstawie protokolu z egzaminy na uprawnienia budowlane w sprawie MPOIA-OKK/7131/14/2003, podpisanego przez
czionkow skiadu orzekajgcego, Komisii Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architekiow, nadano uprawnienia jak w
sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisiji Kwalifikacyjnej izby Architektow, w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Matopolskiej Okregowej 1zby Architektow.
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Przewodniczacy
Okrggowd| Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Anna Wardak, zam. ul. Smoferisk 26/84, 31-112 Krakow
2. Majopalska Okregowa Rada Izby Architektow

3. Glowny Inspektor Nadzon Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4. a3

mgr inz.arch. Piotr Mitkowski
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANNA WARDAK-JANKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/001/2003,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1007.

Cztonek czynny od: 01-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1007-4378-B684-2DD6-E96B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zin.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Malgorzata Laczek

urodzona dnia 13.06.1985 r. w Myslenicach
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0131/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczei
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Malgorzata
Laczek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnier
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE .
0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwali jnej Polskiej Izby Inzyni w 72
kiej Okregowej Izby Inzynierd i w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1P i Okregowej Komisji K
dr inZz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbicta Gabry$§

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Seweryn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RT9-DXZ-H39 *

Pani Matgorzata taczek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0376/14

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 1/38, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifik m podpisem elek I

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wi

woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:



MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 .
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MAP OIIB/KK/0054-0197/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z poézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578 zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Krzysztof Lukasz Malinowski

urodzony dnia 11.02.1985 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0134/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Malinowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktykg zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegétowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy -
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: > S T
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —t Ik .
dr inz. Zygmunt Rawicki Lw«\l'\l\w\rﬁt- T
2. Cztonek Sktadu Orzekajacego 7 sl n
megr inz. arch. Elzbieta Gabry$ . X0 {(,«J—é o B

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego / A J ’ )
mgr inz. Krzysztof Seweryn s /4/ y:?y?f‘k /{j}'{ '{'.(’.*.",: ...
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TS5-58X-XYJ *

Pan Krzysztof tukasz Malinowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0377/14

adres zamieszkania Trzemesnia 561, 32-425 Trzemesnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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