UWAGI:

1. Detale budowlane sa rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ dostosoyva(': do konkretr}ych miejsc w termomo.derniz.owanym budynkl{. . B
(W STREFIE POWYZEJ oM MI ERZAC OD POZIOMU TEREN U) 2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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sznur dylatacyjn
H 1. éciana zewnetrzna clast an yiny
H — 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j yczny
lub zaprawy klejowe;j
H 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15 profil dylatacyjny
\‘ ——4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa — 2 PCW ptaski typu E
——  z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
‘ 5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego:
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p y 8 Y] y ] tynk silikonowy ul. Parkowa 15/4U
do systemow ocieplen 30-538 Krakoéw
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http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl
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