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pianka montazowa

parapet z blachy stalowej

tasma uszczelniajgca

HON -

tgcznik izolacji termicznej

. Sciana zewnetrzna

. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu

. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg
z widkna szklanego

. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

UWAGI:

1. Detale budowlane sa rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

TEMAT
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NA DZ. NR 455/3, OBREB 6,
J. E. KROWODRZA,
UL. NA BLONIE 3C, KRAKOWIE
INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK"
UL. NABLONIE 7
30 - 147 KRAKOW
LOKALIZACJA UL. NA BLONIE 3C
NA DZ. 455/3, OBREB 6,
J. E. KROWODRZA
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK DETAL DOCIEPLENIA STYROPIANEM
PARAPETU - PRZEKROJ PIONOWY - cz. 2
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.
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upr. bud. nr MPOIA/037/2006
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