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gcznik izolacji termiczpgj

. Sciana zewnetrzna (strefa cokotowa)

. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:

. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci

min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej

powierzchni
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z
widkna szklanego

Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykryé
—— talerzyki dodatkowg siatkg o wym. 20 x 20 cm
5. wyprawa wierzchnia

- podkiad tynkarski

- tynk mozaikowy

cokot min. 30 cm

1,5-2,0%

I 1. wyktadzina z ptytek ceramicznych

- zaprawa elastyczna do fug
- plytki ceramiczne
2. zaprawa klejowa

3. izolacja przeciwwilgociowa:
- podktad penetrujgcy
- izolacja z zaprawy

%_ Q3 jastrych
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}. 1. Sciana zewnetrzna

It —— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
—— z zatopiong siatkg z widkna szklanego
— 5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego -

podkiad tynkarski

—— tynk silikonowy

listwa poczatkowa aluminiowa
z kapinosem o szer. dobranej
do grubosci ptyty termoizolacyjnej

tasma uszczelniajgca

UWAGI:

1. Detale budowlane sa rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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